faţa lacului Balcaș). Acizii grași saturați şi nesa- 
turați, cari intră în mare cantitate în compoziția 
acestor uleiuri, sufer procese de oxidare și de 
polimerizare. Este dat de Stadnikoff ca exemplu 
pentru produsul primar intermediar în formarea 
din alge a cărbunilor sapropelici. 

1. Balcon [balcon; Balkon; balcony; erkély; 
Gaumton). Arh.: 1. leșitură pe fațada unui edi- 
ficiu, realizată prin prelungi- 
rea, în consolă, a unei por- 
țiuni de planșeu, mărginită de 
un parapet sau de o balu- 
stradă.  Balconul comunică 
printr'o ușă-fereastră cu încă- 
perea în faţa căreia este dis- | 
pus (fig. 23). — 2. Grupurile 
de scaune pentru spectatori, 
aşezate în unele teatre, în șiruri paralele, dea- 
supra parterului, alcătuind unul sau mai multe etaje 
suprapuse. Balconul superior poartă adesea nu- 
mele de galerie. Fiecare balcon este dispus, de 
obiceiu, în amfiteatru. Planșeul lui este susținut 
pe stâlpi sau, de cele mai multe ori, în consolă. 

=. Baldachin [baldaquin; Baldachin; canopy; 
baldakin; Ganmaxun). Arh.: Acoperemânt uşor, 
de pânză sau de lemn (ori cupolă mică de 
piatră), susținut de patru colonete, deasupra 
altarului unei biserici, sau deasupra tronului unui 
suveran, al unui înalt prelat, etc. 

s. Baleiaj [balayage; Spülung; scavenging; 
öblités; MpPoAyBka, IpPOMbIBKA, OYHCTKA]. Mş. 
term.: Spălarea de gazele arse a cilindrului unei 
maşini cu ardere internă; se face, de obiceiu, 
printr'un curent de aer sau, uneori, cu un amestec 
combustibil proaspăt. Curentul de baleiaj este 
dat de o pompă, numită pompă de baleiaj, 
care-i dă presiunea necesară învingerii pre- 
siunii existente în cilindru (v. Pompă de baleiaj). 
Baleiajul poate fi în echicurent sau în con- 
tracurent, după direcția amestecului proaspăt 
sau a aerului față de gazele arse. Pentru efica- 
citatea spălării se dau orificiilor de baleiaj 
dimensiuni și poziții adecvate, iar uneori se 
dirijează curentul prin deflector (v.). 

4. Balenieră. Nav. V. sub Imbarcaţiune. 

s. Balercă. Ind. ţăr.: Vas de lemn, alcătuit 
din doage, de formă tronconică sau având forma 
de butoiaș — cu ambele capete înfundate — 
servind de obiceiu la transportarea sau păs- 
trarea unei cantități mai mici de vin (Moldova). 

e. Balie. Ind. făr.: Vas mare de lemn, cu dia- 
metrul mai mare decât înălțimea, făcut din 
doage, în care se spală rufe (Moldova). 

7. Balistă  [balliste; Wurfmaschine, Balliste; 
ballista; hajitógép; Karanyubra, Gannucra]. 
Tehn. mil.: Arbaletă mare, fixă, folosită de Ro- 
mani pentru lansarea de bârne sau bolovani. 
Era montată pe un suport fix și putea arunca 
până la 150 m. In timpul transportului, se monta 
pe un cărucior numit carobalistă. 


Fig. 23. Balcon. 
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s. Balistic, galvanometru ~  [galvanomătre 
balistique; ballistischer Galvanometer; ballistic 
galvanometer; ballisztikus galvânomster; Gannuc- 
THYeCKHIi ranbBaHoMeTp]. V. sub Galvano- 
metru. 

9. Balistic, pendul ~ [pendule balistique; 
ballistischer Pendel; ballistic pendulum; balliszti- 
kus inga; GaJJIHCTH- 
YeCKHË MaATHHK]. 


Tehn. mil.: Pendul 
fizic, masiv, care 
servește la deter- 


minarea vitesei pro- 
iectilului cu care 
este lovit (prin îm- 
pușcare), ținându-se 


seama de legile 
ciocnirii corpurilor Fig. 24. Pendul balistic. 
(fig. 24). 


19. Balistică [balistique; Ballistik; ballistics; 
ballisztika, l&vedek mozgástana; 6anıncTHkKAa]. 
Tehn. mil.: Ştiinţa care se ocupă cu studiul miş- 
cării proiectilelor pe traiectorie. 

u. ~ exterioară [balistique extérieure; ăubere 
Ballistik; exterior ballistics; külső ballisztika; 
BHemHAA Gannucruka): Ramură a balisticei 
care se ocupă cu studiul mişcării proiectilelor 
pe traiectoria exterioară, dela gura armei de 
foc şi până la căderea lor pe ținta impusă sau 
până la explodarea lor. 

iœ ~ interioară [balistique intérieure; innere 
Ballistik; interior ballistics; belső ballisztika; BHY- 
rpenuaa Gaunnucruta]: Ramură a balisticei care 
se ocupă cu studiul mișcării proiectilelor în in- 
teriorul armelor de foc, din momentul aprinderii 
încărcăturii pulberilor de asvârlire a proiectilelor 
şi până când acestea ies din țeava armei de foc. 

13. Balistică practică [balistique pratique; prak- 
tische Ballistik; practical ballistics; tapasztalati 
ballisztika; npakruuecraa Gannncruka]: Teh- 
nica folosirii armelor de foc în vederea raționării 
tragerilor proiectilelor de artilerie sau de alt 
gen. Sin. Balistică experimentală, 

14. Balistită [balistite; Ballistit; ballistite; bal- 
lisztit; 6azımerart]: Expl.: Pulbere cu nitrocelu- 
loză (70:::50%/0) și nitroglicerină (30+:50°/0). Pro- 
centul de azot în nitroceluloză este de 12:::12,5, 
în funcțiune de procentul de nitroglicerină. Se 
întrebuințează balistită cu 40:::50%/0 nitroglice- 
rină, şi 1*::20%/0 centralită, ca stabilizant. E grafi- 
tată sau nu la suprafață. Din cauza temperaturii 
ridicate de combustie, uzează gurile de foc. Se 
foloseşte în aruncătoare și mortiere. 

15. Balistol: Uleiu mineral cu adaus de oleat 
alcalin, întrebuințat ca lubrifiant pentru arme și 
ca insecticid în agricultură (N. D.). 

19. Balivaj [balivage; Vorstăndner; staddling; 
középerdőszálfák văgatăsi terve; nnan orGopa 
CeMeHHHKOB). Silv.: Planul prin care se fixează, 
în crângul compus, numărul de rezerve la hectar, 
pentru fiecare revoluție. 
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1. Baliză [balise; Backe; landmark; három- 
szögelési torony, háromszögelési 
gúla, háromszögelési jel; opnen- 
THpPOBOYHbIÄ NyHKT]. Topog.: 
Semnal topografic constituit 
dintr'un stâlp de lemn cu două 
perechi de scândurele fixate 
la partea lui superioară şi având 
rolul de a indica poziția unui 
punct topografic sau geodezic, 
făcând posibilă reperarea dela 
distanță a punctului (fig. 25). 
=. Baliză [amer; Landmarke; 
landmark, leading mark; parti jel; 


' Fig. 25. liză 
yasarebublă sHak, opuen- "9 25. Baliză 
pentru măsurători 

THp]. Nav.: Semnal care constă brá 


dintr'un catarg sau piramidă, având 
în vârf un pavilion sau alte semne de formă cir- 
culară, pătrată, triunghiulară sau combinată. Se 
instalează pe coastă, pentru a marca un alinia- 
ment, sau pe o apă, pentru a delimita o zonă 
(fig. 26). Când se montează pe o geamandură, 
se numește baliză plutitoare. 


Fig. 26. Balize marine. 


3. Baliză [poteau d'avertissement du signal ă 
distance;  Ankiindingungsbalken für 
warning post of the distant signal; figyelmeztető 
jel; npemBapureunbnerii curnail). C. f.: Semnal 
neiluminat, în formă de dreptunghiu, care se 
așază înaintea semnalelor obișnuite, pentru a 
atrage atenţia personalului de tren că se apropie 
de semnal. 

4. Baliză [balise; Umrandunasfeuer; boundary 
light; repülőtér kârvonaljelză lámpái; cBeroBoii 
pa3rpaHHYHTeJIbHbIÄ  CHTrHaJN aəpogpoma]. 
Nav. a.: Semnal luminos, așezat împreună cu alte 


semnale la periferia unui aerodrom, pentru de- ! 


limitarea lui. E construit de obiceiu din tablă 
de o formă alungită pe orizontală, și poate fi 
observat dela înălțime, în timp cu vizibili- 
tatea bună, prin coloarea învelișului, iar în 
timp de vizibilitate redusă, prin lumina roșie a 
unui bec. In timpul zilelor cu vizibilitate bună, 
semnalul luminos este dat de efectul de lumină 
al colorilor alb-roșu de pe învelișul său; — in- 
dicatorul astfel construit se mai numeşte şi 


s ~ de zi [balise de jour; Tageslande- 
zeichen; airport beacon, boundary daylight; re- 
pülőtér körvonalmutató nappali jelei; pueBnoiă 
pa3rpaHHYHTEJIbHbIÑ CHrHAJE aəpogpoma]. 

s. Baliză iluminată [balise illuminée; Leucht- 
backe; lightened leading mark; háromszögelési 
pont fényjelzése;  CBeTOBOH yKaZATEJIbHbIÄ 
3Hak, OpHeHTHp]. 1. Topog.: Baliză topografică 
sau geodezică servind la efectuarea observații- 
lor unghiulare cari se fac în timpul nopții și 
pentru care motiv e iluminată. — 2. Nav.: 
Semnal iluminat (în timpul nopții), în regiunile 
de coastă, întrebuințat fie pentru a marca înce- 
putul uscatului, fie pentru alte scopuri de na- 
vigație maritimă. 

7, Balizaj [balisage; Befeuerung, Bodenteuer; 
beacons; terepjelzes; OpHeHTHpOBOYHaA a3po- 
ApomHaa curHaJH3anHA). Nav. a.: 1. Semnali- 
zarea conturului unui aerodrom, a locurilor pe- 
riculoase de trecere sau a traseului dintre aero- 
dromuri. Se poate face fie cu jaloane vizibile, 
fie prin semnale optice, semnale sonore sau de 
radio.— 2. Nav.: Semnalizarea, prin balize, a punc- 
telor sau a zonelor periculoase pentru navigație. 
— 3. Jaloanele vizibile cari realizează balizajul. 

s. Balling, scară ~ [échelle de B.; B.s Skala; 
B.'s scale; B.-fele skála; mama Bannnra). 
Chim.: Scară areometrică pentru indicarea greu- 
tății specifice a lichidelor, întrebuințată în special 
în industria zahărului. Relaţia între gr. sp. Y şi 
numărul z de grade Balling este: y =200/(200 — n). 

9. Balmer, formula lui ~ [formule de B.; ` 
B.sche Formel; B.'s formula; B.-k&plete; op- 
Myla Baubmepa]. Fiz.: Relaţie care dă frec- 
vența liniilor dintr'o serie din spectrul atomului 
de hidrogen sau a unui atom hidrogenoid: 


j | R fiind o constantă, numită constanta lui Rydberg, 
Vorsignal; | 


iar n, și n, două numere întregi, astfel ca 
n,=n, +1, n, +2, etc. Pentru o serie spectrală 
dată, n, are o valoare fixă. Dacă se exprimă v 
în numere de undă pe centimetru, adică în cm”, 


deci au lungimea de undă A fiind dată în 


1r 
cm, avem pentru hidrogen R=109 677,81 cm-1. 
Seria spectrală a hidrogenului pentru care 
n,=1 se numește seria Lyman, cu linii în ultravio- 
letul îndepărtat. Seria corespunzătoare lui n, =2 
se numește seria Balmer și are linii în vizibil și 
în ultravioletul apropiat. Se mai cunosc serii 
ale hidrogenului cari corespund lui n1=3,4,5, 


| toate cuprinzând linii în infraroșu. 


1. Balon [ballon; Ballon; balloon; léggömb; 
BO3AYIIHbIH map, aəpocrart). Nav. a.: Vehicul 
aerian care se ridică în atmosferă din cauza dife- 
renței dintre greutatea sa totală şi aceea a aerului 
deslocuit. Acest lucru este posibil dacă densi- 
tatea gazului cu care este umplut balonul este 
cu atât mai mică față de aceea a aerului, încât 


împingerea de jos în sus, corespunzătoare, să 
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Din punctul de vedere al presiunii gazului con- 


întreacă greutatea totală. Pentru umplerea baloa- | ținut, balonul poate fi: 


nelor se întrebuințează hidrogenul, heliul și 
uneori aerul cald. La altitudine, presiunea atmo- 
sferică fiind mai mică decât la sol, umplerea la 
sol trebue să fie cea minimă necesară înălțării 
balonului. Părţile principale ale unui balon sunt: 
învelitoarea, fileul, nacela, supapa, aparatul de ru- 
pere, mâneca de apendice, ghidropa, ancora, 
sacii. Invelitoarea se face din: mătase, stofă cau- 
ciucață, etc. Fileul este o rețea de frânghie re- 
zistentă, de care se prinde nacela, în formă de 
coș dreptunghiular sau pătrat. Nacela are o du- 
şumea de lemn de stejar. Supapa este situată la 
partea superioară a anvelopei şi foloseşte la eva- 
cuarea parțială sau totală a gazului interior pentru 
diminuarea forței ascensio- 


nale, pentru a produce astfel LA 
coborirea. Se deschide prin KEKRIN 
: E (ION 

acționarea unei frânghii și se (AR 
închide automat prin arcuri (to A 
de presiune. Aparatul de ru- | OM 
pere este compus dintr'o Pf 
despicătură în anvelopă, por- Y 


nind dela supapă și sfârșind 
la cercul mare orizontal, aco- 
perită cu o bandă, care se 
poate deslipi prin acționarea 
unei frânghii. Servește la 
desumflarea rapidă. Mâneca 
de apendice se compune 
dintrun manşon de stofă 
sau de pânză având la ex- 
tremităţi câte un cerc de lemn. Se leagă cu inte- 
riorul balonului, fiind fixată la partea inferioară. 
Dacă gazul se dilată, surplusul se evacuează 
prin mânecă. Ghidropa este o frânghie lungă de 
100:::120 m, care atârnă, legată de un capăt, 
sub nacelă. Este un amortisor de coborire. An- 
cora folosește la fixarea de teren a balonului. 
Sacii de nisip folosesc la delestarea şi deci la 
ascensiunea balonului. 

Din punctul de vedere al posibilităților de de- 
plasare, balonul poate fi: 

1. Baloncaptiv [ballon captif; Fesselballon; cap- 
tive balloon; kötött léggömb; NMpHBAZAHHDbIÄ 
map, aəpocrar]): Ba- 
lon legat la un punct 
fix de pe sol, cu aju- 
torul cablurilor (fig. 
28). V. sub Sondaj 
meteorologic. 

2 ~ dirijabil [bal- 
lon dirigeable; Lenk- 
ballon; airship, diri- 
gible; kormányozható 
léghajó;şupHmaőJIb]. 
V. sub Dirijabil. 

s ~ liber [ballon libre; Freiballon; free 
balloon; szabad léggömb; cBoGomnbiii map]: 
Balon care se poate mișca în orice direcție 
(fig. 27). 


Fig. 28. Balon captiv. 


Fig. 27. Balon liber | 


4.  sbârcit [ballon flasque; schlaffer Ballon, 
flabby balloon; rânczos léggömb; cMoprmrenHbrii 
map]: Balon care are gaz atât de puțin, încât 
învelişul său face cute pe toată suprafața. 

s. ~ semiumflat [ballon demi-gonflé, ballon 
demi - plein; halbpraller Ballon; half- taut bal- 
loon; félfeszes léggömb; nouyHanyrbrii map): 
Balon care conține un volum de gaz mai mic 
decât capacitatea învelișului. Sin. Balon piriform. 

s. ~ umflat [ballon gonflé, ballon plein; 
praller Ballon; taut baloon; feszes léggömb; 
HaayTbră map): Balon în care gazul e sub pre- 
siune mai mare decât aceea a atmosferei, balo- 
nul menținându-și forma sferică. 

Din punctul de vedere al funcțiunii îndeplinite, 
distingem: 

7. ~ de plafon [petit ballon-pilote; kleiner 
Pilotballon; small pilot balloon; kis feljegyzési 
léggömb ; Majbīğň map-nniror). V. sub Sondaj 
meteorologic. 

s ~ de protecție [ballon de protection; 
Sperrbalon; barrage balloon; kötött léggömb; 
aəpoctar 3arpaxrenuA). Tehn. mil.: Balon 
captiv (legat cu cabluri) care împiedecă trecerea 
avioanelor. 

9. ~ pilot [ballon-pilote; Pilotballon; pilot 
balloon; pilota léggömb; map-nmujiorT). V. sub 
Sondaj meteorologic. 

10. ~ sondă [ballon sonde; Stichballon, Re- 
gistrierballon, Ballonsonde; sounding balloon, re- 
gistering balloon; feljegyzési léggömb; perucrpa- 
QHOHHbIÑ map]. V. sub Sondaj meteorologic. 

1. ~ tarat [ballon équilibré; ausgewogener 
Ballon, Schwebeballon; ballasted-up balloon, top- 
ped-up balloon; kiegyensúlyozott lebegő lég- 
gömb; ypaBnoBemenubii). V. sub Sondaj me- 
teorologic. 3 

12. Balon de acostare [ballon de défense; Fen- 
der; fender; ütközöpárna; npenoxpannrenbuble 
CBA3KH amuu HJIH JPKYTOBÞIe TMJIETËHKH]. 
Nav.: Sac de formă sferică, făcut din împletitură 
de parâmă, umplut cu plută, cu păr sau câlți şi 
întrebuințat pentru apărarea bordajului unei nave, 
la acostare. Pentru mânuire, balonul are o barbetă. 

13. Balon de sticlă [ballon; Kolben; flask; 
üveggömb, ivegbura; Gannon, Koma): Reci- 
pient de sticlă, bombat, cu gâtul lung sau scurt, 
cu fundul plat sau rotund, de capacitate care 
variază între 25 cm? și 10 litri (fig. 29). Servește, 
în anumite operațiuni chimice, la încălzirea sau 
fierberea lichidelor și soluțiilor. Un balon alungit 
în formă de pară, cu gâtul lung și fundul rotund, 
fabricat din sticlă greu fuzibilă, suportând direct 
căldura flacării, se numește balon Kjeldhal. Ser- 
vește la  desagregarea substanţelor organice. 
Când balonul este cu fundul 'plat și gâtul lung, 
pe care este marcată — cu un semn circular — 
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capacitatea lui, determinată la 15°, iar gâtul este|(1 


astupat cu un dop șlefuit, se numeşte balon cotat 
şi servește la prepararea soluțiilor titrate. 


DOG 
ODA 


Fig. 29. a de sw rotit în laborator. 
a) balon cu trei gâturi și fund rotund; b) balon de 
sulfurare cu trei gâturi; c) balon de sulfurare cu fund 
plat; d) balon cu fund rotund; e) balon cu gât șletuit; 
f) balon Baader; g) balon cu gât lung și fund rotund; 

h) balon cu gât lung și fund plat. 


1. Balonet [ballonnet; Ballonett; ballonet, gas- 
bag; léghajó găzkamrăja; Gaunnoner, BOBAYUI- 
HEI Memnok]. Nav. a.: Cameră de gaz din in- 
teriorul carenei unui dirijabil, care se poate 
umfla sau desumțla în timpul sborului, pentru 
a menține înălțimea. In hidroaviaţie: plutitor 
de dimensiuni mijlocii, așezat aproape de ca- 
pătul aripii hidroavionului, ca să împiedece in- 
trarea acesteia în apă (fig. 30). 


Fig. 30. Hidroavion cu balonete, 


2. Băloșire [maladie de la graisse; Zăhe- 
werden; wine's slavery or drivelling; megsziv6- 
sodăs; TATYUECTb, BA3KOCTb (GONe3Hb BHHa)]. 
Ind. alim.: Boală-a vinurilor provocată de fer- 
menţi aerofobi. Vinul bolnav se turbură, devine 
vâscos și se întinde ca uleiul. De această boală 
sufer vinurile sărace în alcool și tanin, și mai 
ales vinurile albe. — Tratament preventiv: adău- 
gire de tanin 45g la hectolitru și aerisire. — 
Tratament curativ: aerisire, adăugire de tanin 
15:::20 g la hectolitru, ` cleire și filtrare după 
câteva zile. 

3. Balot[balle, ballot; Balen; bale, ballot; kötés, 
csomag; KHNA, HeŐOJIbINOÄ TOK]: Pachet de 
bumbac, de lână, de iută, etc. din transacțiile 
comerciale mondiale. Are forme şi greutăți oare- 
cum standardizate. Se obișnuește să se facă 
încheieri pentru un anumit număr de baloturi 
sau baluri, în loc să se mai precizeze numărul 
de kilograme contractat. Ex.: balotul american 
de bumbac cântărește 220 kg, cel egiptean, 300 
kg, iar cel de lână, 250 kg. 

4. Balot, fier ~ [fer en rubans; Bandeisen; 
band iron; laposvas;  IOJIOCOBOE, UIHHHOE, 
oGpyunoe utene3o]: Oțel lat, de grosime mică 


**:10. mm), întrebuințat, între altele, pentru con- 
fecționarea cercurilor de butoaie sau a cercu- 
rilor de pe obada roților de căruță. 

5. Balsam [baume; Balsam; balsam; balzsam; 
Garnb3amM). Chim., Farm.: Răşină de origine 
vegetală, de viscozitate mai mică decât pro- 
dusul numit în mod obișnuit rășină. Se întrebu- 
ințează în medicină, la preparatele microscopice, 
etc. 

s. ~ de Canada [baume de C.; K.-Balsam; 
balsam of C.; Kanada-balzsam; Hanancrui Ganb- 
3aM): Rășină naturală, obținută prin crestarea ar- 
borilor din speciile Abies canadensis L., Pinus 
balsamea L., Pinus Traseri Pursh, din Canada. Se 
întrebuințează la preparatele microscopice, în 
industria ceramică (la pictarea porțelanurilor şi a 
sticlei), la prepararea plasturilor, la lipirea len- 
tilelor (având un indice de refracțiune cuprins 
între 1,534 și 1,540), etc. 

7. ~ de Peru [baume de P.; P.-Balsam; bal- 
sam of P.; P.-balzsam; IlepyBnancrui Gab- 
3aM): Balsam obținut prin crestarea arborilor din 
specia Myroxylon balsamum L., cari cresc în 
peninsula Yucatan, în Salvador, Costarica, Gua- 
temala, etc., nu în Peru. | se spune balsam de 
Peru, deoarece era dat în comerț pe piețele din 
Peru. Este întrebuințat în medicină. Sintetic se 
prepară prin amestecarea benzoatului de benzi! 
cu uleiu de ricin, colofoniu, etc. 

s. ~ de Tolu [baume de T.; T.-Balsam; bal- 
sam of T.; T.-balzsam; T.-Ganb3am): Răşină natu- 
rală care se aăsește pe o plantă leguminoasă din 
| America de Sud (Myroxylon balsamum). Conține 
esteri cinamici în proporție de cca 80%. Se 
întrebuințează ca stimulent, diuretic, expectorant, 
antiseptic, în afecţiuni bronhice și în parfumerie. 

9. Balsam sintetic [baume synthétique; syn- 
thetischer Balsam; synthetical balsam; szintetikus 
balzsam; cunrernuecknii Ganb3aM). Ind. chim.: 
Amestec de ester benzilic a! acidului ben- 
zoic cu uleiuri, de ex. cu uleiul de ricin. cu 
colofoniu, cu alte rășini, cu esterul benzilic al aci- 
dului cinamic, etc. Are miros de benzaldehidă. In 
amestec cu fenol sau cu formol se întrebuin- 
țează ca adeziv și ca lac protector contra ruginii. 

10. Balsamină (balsamine; Springkraut; balsa- 
mine, garden balsam; nenyiljhozzâm; Ganbsa- 
MHH]. Hort.: Impatiens balsamina L., familia bal- 
saminaceelor. Plantă anuală cultivată pentru flo- 
rile ei dispuse în spic alungit, colorate dela alb 
la roșu liliachiu; florile se desfac din lunie până 
în toamnă. Se folosește în borduri, ronduri, 
platbande și în ghivece. Se înmulțește prin se- 
minţe. Semănatul se face în răsadnițe temperate 
sau chiar afară, pe brazde. Fructele sunt niște 
capsule, cari se deschid în mod brusc, când 
semințele sunt coapte, proiectând seminţele 
la distanţă. 

1. Baltă [&tang; Teich; pond; mocsár. tâcsa; 
NPyYA, 03epo, canon]: 1. Depresiune naturală 
de teren, plină cu apă, având uneori, eventual 


numai pe marginea ei, o vegetație specifică 
(stuf, papură, trestie, etc.). — 2. Prin extensiune, 
întreaga regiune inundabilă a unui râu sau 
fluviu, cuprinzând luciul de apă și uscatul inun- 
dabil. — 3. Apă stătătoare, puțin adâncă, în care 
se cultivă pește (sens impropriu). 

1. Balta Dunării [région inondable du Da- 
nube; Uberschwemmungsgebiet der Donau; inun- 
dable region of the Danube; Duna ărteriilete; 
sanHBaeMaA 30Ha [lynaa): Zona inundabilă a 
Dunării, formată dintr'un complex de ape și te- 
renuri și care, din punctul de vedere geografic, 
este albia majoră a fluviului. E o regiune pro- 
ductivă, apele ei fiind exploatate prin pescuit, 
iar terenurile inundabile — după înălțimea lor 
— pentru pășunat și agricultură. 

2. Băltăreţ. V. sub Vânt, tipuri de ~. 

2. Bălțata, strate de ~ [couches de B.; B.- 
Schichten;  B.strata;  B.-râtegek;  (popmaunu, 
uacuoenuna Bənnara]. Geol.: Marne argiloase 
şi gresii oolitice, de vârstă helvețiană, desvoltate 
în regiunea de coline a Subcarpaților Moldovei. 

4. Baltic, scut ~ [bouclier baltique; Bal- 
tischer Schild; baltic shield; baltikus pajzs; 
Banrniicunii mur). Geol.: Regiune care cores- 
punde câmpiilor întinse din jurul Mării Baltice, 
acoperită cu morene și cu aluviuni. recente — și 
al căror fundament este alcătuit din roce foarte 
vechi, cutate puternic și metamorfozate. 

5. Balustradă [balustra- 
de; Balustrade, Geländer; 
parapet, hand rail; párkány; 
Gamocrpana, nepaja). 
Cs.: Perete sau panou 
vertical, de înălțime mică 
(0,80:::1,20 m), executat din 
lemn, fier, piatră, zidărie sau 
din combinarea acestora, 
așezat la marginea unor 


Fig. 31. Balustradă de lemn 
cu goluri decorative. 


construcţii (balcon, terasă, prispă, scară, pod, | 


rambleu, etc.), ca și pentru a  împiedeca 
accesul  într'un anumit loc (de ex. întrun 
sanctuar, într'un loc periculos sau în vecinătatea 
unei mașini stabile), sau pentru a forma o 
trecere obligatorie (de ex. la ghişete, la intrarea 
în anumite stabilimente, la peroanele gărilor, 
etc.). Balustrada se poate executa dintrun pe- 
rete plin sau cu goluri (fig. 31), din stâlpi ver- 
ticali legaţi la partea superioară printr'o piesă 
continuă de lemn sau 
de metal, numită lisă 
sau mână curentă (în- 
tre stâlpi punându-se 
bare orizontale pentru 
a micșora spaţiul li- 
ber), din stâlpi cu 
rofil ornamental (ba- 
festri), (fig. 32), din 
are încrucişate for- 
mând motive geome- 
trice, florale, etc. sau din plasă de sârmă aşezată 
între stâlpi metalici verticali (în special în jurul 
ascensoarelor). 


Fig. 32. Balustradă de zidărie 
cu balușiri, 
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s. Balustru [balustre; Baluster, Geländersäule; 
baluster; párkányoszlop; Ganacuna, croiina 6a- 
MOCTpambl,  napanerubiii CTOJIŐHK]. Arh.: 
Stâlp scurt, pro- 


filat, construit din = ZI 
piatră sau din 

lemn, care for- 

mează elementul ye 


constitutiv al unei 
balustrade (fig. Fig. 33. Diferite forme de baluştri. 
33). 

A Balustru [compas à balustre; Nullzirkel; 
spring bow compasses; nullkörző; KpOH- 
HHpKYyJIb]. Tehn.: Compas alcătuit dintr'un 
braț tubular cu manșon la partea supe- 
rioară, de care este legat un al doilea braț, 
care arcuește și poartă un trăgător sau un 
creion. Brațul tubular este străbătut de o 
tijă cu un capăt ascuțit și având la celălalt 
capăt un mic disc, asupra căruia se pre- 
sează, pentru a înfige vârtul în centrul ) 
micului cerc de trasat. Prin rotirea man- 
șonului, cele două braţe se rotesc, tija 


singură rămânând fixă, iar trăgătorul sau f'g: 34- 
creionul trasează cercul. Operaţiunea pci 
conturării punctului cu acest mic cerc Piaci 

e . 


cu centrul în el se numește balustrare, 
şi se execută ținând braţul principal perpendi- 
cular pe hârtia de desen (fig. 34). 

s. Balvan. Ind. țăr.: 1. Trunchiu de arbore 
curățit de ramuri, din care se taie scândurile. Sin. 


| Gros.— 2. Bârnă care se așază orizontal pe temelia 


sau pe țărușii casei și servește la fixarea stâlpilor 
verticali. Sin. Talpa casei, Tălpoiu, Temeiu. — 
3. Bârna dela teascurile țărănești de uleiu. 


9 Bamberger, formula nafialinei după ~ 
[formule de la naphtaline d'après B.; B.-sche 
Naphtalin-Formel; B.'s naphtalin formula; B.-fele 
naftalinkeplet; popmyua naprannna no Bam- 
Gepry]. Chim.: Formula centrică a naftalinei, 
având valenţele dirijate către 
centrele inelelor benzenice. c 


H H 
G 
Ea nu presupune duble le- ZNEGA 
gături, ca în formula lui Er- pipi Pi Su ei 
lenmeyer, derivată din for- HCL | pia | CH 
mula lui Kekulé peniru ben- C C 
zen. A fost abandonată în H H 


favoarea formulei lui Erlenmeyer, care cores- 
punde mai bine consideraţiunilor teoretice de 
ordin fizicochimic. 

10. Bambu |bambou; Bambus; bamboo; bam- 
busz; GaMGyn]: Gen de arbore din familia gra- 
mineelor. Cuprinde plante arborescente, cu 
tulpine drepte, lemnoase, cari cresc până la înăl- 
țimi de 25 m. Crește în regiunile tropicale. 
Bețele de bambu sunt ușoare, dar elastice şi 
rezistente. Se folosește și ca material de con- 
strucţie, în special în regiunile seismice. 

1. Bame [gombo; Bamia, Gombo; gombo, 
gumbo; mályva; GaMbi]. Agr.: Hibiscus esculen- 
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tus; familia malvaceelor. Legumă anuală, foarte 
simțitoare la frig; tulpina erectă, erbacee; crește 
de 50:::100 cm înălțime. Se înmulțește prin se- 
mințe. Cere pământ îngrăşat în anii precedenţi, 
multă căldură și irigație pe timp secetos. Se 
cultivă pentru fructul ei, o capsulă piramidală, 
care se recoltează crud, înainte de a deveni 
ațos. Varietăţi valoroase: Sultanine și Carabame. 


1. Banach, spațiu ~ [espace de B.; B.-scher 
Raum; B.'s space; B.-fâle ter; IpDOMEWyTOK, 
npocrancrBo Banaxa) : Spaţiu vectorial, nor- 
mat și complet. Spațiile euclidiene, spaţiul 
Hilbert, etc. sunt spaţii Banach. 

2. Banană |banane; Banane; banana; banán- 
kapcsoló; Ganan, mrencenb). Elt.: Piesă de 
forma unei fişe mici, cuprinzând un contact me- 
talic central, izolat împrejur cu un manșon izo- 
lant. Banana se montează, de obiceiu, la capătul 
unei conducte electrice, pentru a stabili un con- 
tact prin introducerea ei într'o bucea. 


3. Bananier [bananier; Bananenbaum; banana 
tree; banânta; GananoBoe pepeBo]. Bot.: Plantă 
din genul Musa, familia musaceelor. Sistematica 
acestor plante este încă neclară. De obiceiu 
varietățile înalte, al căror fruct, banana, se 
consumă crud, se numesc Musa sapientum, iar 
varietățile pitice, Musa Cavendishi. Fructele 
plantelor din specia Musa paradisiaca (conside- 
rată uneori drept o subspecie de Musa sa- 
pientum) se consumă numai după un tratament 
termic. Specia Musa textilis (originară din Fili- 
pine) nu produce fructe comestibile, însă fibrel= 
frunzelor dau o fibră textilă mult apreciată, 
manila. Toate speciile de bananier cresc în 
regiunile tropicale ale Asiei, Oceaniei și 
Africei și sunt cultivate și în America, precum 
și în zonele subtropicale ale celor patru con- 
tinente. 

+. Banaţite [banatites; Banatiten; banatites; 
bánáti rétegek; GanaTuTb!). Petr.: Roce, în an- 
samblul lor granodioritice, cari constitue termeni 
de diferențiere proprii unor ținuturi petrografice 
(Banat și Munții Apuseni). 

5. Banc [banc; Bank; bank; iiledekreteg; 
3aJemb, CNO, nnacT]. Geol.: Strat gros de 
rocă sedimentară agregată sau desagregată. 


6. Banc [banc de nage; Ducht; thwart; 
cs6nakpad; Ganna na rpeGHnoă mmonke]. Nav.: 
Bancheta care, la micile îmbarcațiuni, se în- 
tinde dintr'un bord într'altul și pe care stau 
oamenii. 

7. Banc [banc; Bank; reef; zátony, tengerszirt; 
MEJIb, OTMEJIb, amka]. Nav.: Fund înalt, ne- 
stâncos, în mare sau într'un fluviu. Un banc stân- 
cos în mare se numește şi recif. 

s. Banc de nisip [banc de sable; Sandbank; 
sand bank; homokpad; necuannaa meJib]:_ In- 
grămădiri de nisip, de pietriș, nomol, depuse de 


apele curgătoare în locurile în cari apele au vitese 
mici. Bancurile pot fi staționare sau călătoare 
(uniform, variabil sau intermitent). 

9%. Banc [banc; Bett; bed; alzat; CTaHoK, 
crannHa). Mş.: Postamentul sau suportul, de 
obiceiu de fontă, al unei mașini unelte. Bancul 
poate fi numit după natura mașinii pe care 
o deservește, de ex. de strung; după natura 
operațiunii pe care o îndeplineşte sistemul pe 
care îl susține, de ex. banc de trefilat sârmă, etc. 

w. ~ de atelier [banc d'atelier; Werk- 
bank; workshop bench; munkapad; Bepcrak, 
CTAHOK]. Mş.: Masă de lucru, robustă, cu sertare 
pentru păstrarea uneltelor mărunte, construită de 
obiceiu din lemn de esenţă tare, învelită uneori 
cu tablă. Pe ea se fixează diferite unelte. In ate- 
liere poartă numiri după specialitatea lucrătorilor 
cari îl întrebuințează sau după operațiunile pentru 
cari servește: banc de lăcătuș, de ajustor, de 
bobinor, de tâmplar, etc. De obiceiu este fix; 
uneori poate fi și transportabil, montat pe un 
cărucior cu rulouri. 

u. ~ de îndreptat laminate [banc de re- 
dressement des laminés; Richtbank für Walzgut; 
straightening bench for rolled iron; kikeszită 
pad; CTAHOK AIA BbINpPaBJICHHA JIHCTOBOTO 
xene3a): Banc compus dintr'o riglă fixă și alta 
mobilă. Piesa se încălzește unde e deformată și 
se îndreaptă prin presare între cele două rigle. 

12, ~ de lăcătuș [banc de serrurier; Schlosser- 
bank; locksmith bench; satipad; cnecapnerii 
CTAHOK]: Banc de lemn sau de metal pe care sunt 
montate dispozitivele cu cari lucrează lăcătușul. 

13. ~ de tâmplar 
[établi de menusier; 
Hobelbank ; joiner's 
bench;  gyalupad; 
CTOJIApHbIÑ CTaHOK]: 
Banc special pentru 
tâmplărie (fig. 35). 

1. Banc de convecţie [fascicule de convec- 
lion; Konvekt'onsleitungen; convection bench; 
konvekcios csővezeték; KOHBeEKIHOHHÞIÄ CTa- 
HOK].Mş.: Totalitatea ţevilor dintr'un cuptor tu- 
»ular așezate în spațiul de convecţie. Sin. Fas- 
cicul de convecție. 

15. Banc de probă [banc d'épreuve, banc 
d'essai; Prüfstand; test stand; probaállvány; 
npoGnaA, npoBepounaa crannna). Mș.: Insta- 
laţie fixă pentru încercarea mașinilor sau a orga- 
nelor de mașini în condițiuni cât mai apropiate 
de regimul lor în serviciu, ținând seamă de soli- 
citările maxime. Astfel sunt: banc de probă 
pentru osii montate de cale ferată; banc de 
probă pentru încercat comportarea cusineţilor; 
pentru echipamentele de frână; pentru aparatele 
de uns; pentru armaturi; etc. 

1. ~ de probă pentru automobile [banc 
d'essai pour automobiles; Prüfstand für Kraft- 


J — 
Fig. 35. Banc de tâmplar. 


wagen; test stand for automobiles; automobil 
pr6baâllvâny; CTƏHĄ AULA HCNbITAHHÄ aBTO- 
MoGuneii]. Auto.: Banc care servește pentru în- 
cercarea automobilelor. Părţile lui principale sunt: 
rulourile cu arborii sprijiniți pe reazeme, rulourile 
de ghidare, aparatele de frână, platforma de 
așezare a automobilului pe rulouri, aparatul 
dinamometric și aparatele și inslrumentele de 
înregistrare a caracteristicelor de funcţionare ale 
automobilului. Fiecărei osii motoare îi corespunde 
un grup de două rulouri și un grup de două rulouri 
de ghidare. Osia liberă a automobilului se fixează 
pe platforma de așezare. Aparatul de frână poate 
fi o frână mecanică cu fricțiune (Prony), hidraulică 
(Froude), electrică, sau un dinam pendular, 
ultimul sistem de frânare fiind cel mai răspândit. 
Automobilul pentru încercare se aduce pe bancul 
de probă, cu aju- 
torul platformei, 
se așază cu ro- 
țile motoare pe 
rulouri (fig. 36) 
şi întregul sis- 
tem se leagă la 
aparatul dinamo- 
metric. Mișcarea 
de rotație a ro- 
ților va imprima 
o mișcare de sens 
contrar rulourilor. 
Variind efectul 
de frânare asupra 
rulourilor, se pro- 
duce variaţia re- 
zistențelor la înaintare, și deci și a forței de 
tracțiune desvoltate, care e înregistrată de apa- 
ratul dinamometric. Rezistenţa aerului la avan- 
sarea automobilului este realizată prin punerea 
în funcţiune a unui ventilator. Indicaţiile diferi- 
telor aparate și instrumente montate pe auto- 
mobil (manometru, vitesometru, indicatoare de 
consum, etc.) se înregistrează la diferitele regi- 
muri de funcţionare, iar pe baza datelor se ridică 
toate curbele caracteristice ale automobilului. 


1. Banc de probă pentru automotoare [banc 
d'essai pour automotrices; Triebwagenpriifstand; 
test stand for rail motor cars; mâtoroskocsi próba- 
âllvânya; CTBHA JIA HCIPITAHHIi aBTOMOTOPOB]: 
C. f.: Banc care servește la încercarea automo- 
toarelor. E construit și funcționează după aceleaşi 
principii ca și bancul de încercat locomotivele. 
Motorul automotorului se încearcă și separat, pe 
bancul de probă pentru motoare. 

2 ~ de probă pentru electromotoare 
[banc d'essai pour électromoteurs; Elektromotoren - 
prüfstand; test stand for electromotors, test stand 
for electric motors; elektromotor probaâllvâny; 
CTBHA JIA HCIIbITAHHĂ BIeRTPOMOTOPOB]. V. 
Platformă de încercare pentru electromotoare. 


Fig. 36. Banc de probă pentru auto- 
mobile. a)rulou de ghidare; b)rulou; 
c) dinamometru; d) dinam pendular; 
e) platforma de așezare; f) tachometru 
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test stand for locomotives; mozdony próba- 
âllvânya; NpoBepounaa CTAHHHA JIA JIOKOMO- 
THBOB]. C. f.: Banc care servește pentru încercarea 
locomotivelor (fig. 37). Părțile lui principale sunt: 
rulourile cu arborii sprijiniți pe reazeme, aparatele 
de frână cu conductele și instalaţiile aferente, plat- 
forma de așezare a locomotivei pe rulouri, apa- 
ratul dinamometric și aparatele de înregistrare a 
caracteristicelor de funcţionare ale locomotivei. 
Numărul rulourilor este egal cu numărul osiilor 
locomotivei de încercat. Printr'un angrenaj cu 
cremalieră, rulourile pot fi deplasate în sensul 
axei longitudinale a locomotivei, permiţând astfel 
încercarea pe bancul de probă a diferitelor ti- 
puri de locomotive. Aparatele de frână sunt for- 
mate, aproape totdeauna, din frâne hidraulice de 
tip Froude, din pompa pentru circulaţia apei, din 
rezervoarele de apă și din conductele de legă- 
tură dintre frâne. Frânele se cuplează pe arborii 
rulourilor, câte una la fiecare capăt, alternativ pe 
o parte și pe alta. Locomotiva se aduce pe 
bancul de probă cu ajutorul unei platforme spe- 
ciale şi se așază cu roţile ei pe rulouri. Un aparat 
special verifică așezarea axelor roților de loco- 
motivă în același plan vertical cu axele rulourilor. 
Cârligul de tracțiune se leagă de aparatul dina- 
mometric, fixat pe bancul de probă. Sub acțiu- 
nea forței de tracțiune, roţile locomotivei, în 
loc să înainteze pe cale, se învârtesc pe loc, 
antrenând rulourile într'o mișcare de rotaţie de 
sens invers mișcării roților. Prin varierea efec- 
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Fig. 37. Banc de probă pentru locomotive. a) batiul 

frânelor; b) batiul rulourilor; c) cremalieră; d) reazemele 

rulourilor; e) rulouri; f) platforma de aşezare; g) arbo- 

rele de comandă pentru deplasarea rulourilor; h) arborele 

de comandă al deplasării platformei; i) cuplajul frânei 
de arborele rulourilor; k) frâne. 


tului de frânare asupra rulourilor se produce va- 
riația rezistențelor la înaintare ale locomotivei și, 
implicit, variaţia forței de tracţiune, ceea ce se 
înregistrează de aparatul dinamometric. indicaţiile 
aparatelor și instrumentelor speciale, fixate pe lo- 
comotivă (pirometre, manometre, vitesometre, 
etc.), sunt transmise electric la aparatele spe- 
ciale de înregistrare din cabina dinamometrului. 


s ~ de probă pentru locomotive [banc|Pe baza datelor înregistrate se ridică curbele 
d'essai pour locomotives; Lokomotivpriifstand; ! caracteristice pentru fiecare tip de locomotivă 
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care se încearcă. Particularitățile în mișcarea di- 
feritelor piese, ca mişcarea pieselor de distribuţie, 
mișcarea supapelor, etc., se urmăresc printr'un 
aparat cinematografic încetinitor (strobograf). 


1. Banc de probă pentru motoare [banc 
d'essai pour moteurs;  Motorenprifstand; test 
stand for engines; mótor prâbaâllvânya; CTBHA 
AIA Hcnbiranni ABurareneii]. Mş.: Banc de 
încercare a motoarelor cu ardere internă, pentru 
ridicarea și verificarea caracteristicelor lor de 
funcţionare. Constă din aparatele cari servesc 
pentru determinarea caracteristicelor principale 
de funcţionare ale motorului: turația motorului 
se măsoară printr'un tachometru-etalon, (v.); pu- 
terea indicată a motorului se înregistrează cu 
un indicator; cuplul motor se măsoară prin 
diferite metode, dintre cari, cele mai obişnuite 
sunt metodele prin cântărire. Se cuplează de 
arborele motor un aparat de frânare, care poate 
fi o frână cu fricțiune sau cu acțiune hidraulică, 
un generator electric, o elice de frânare, etc., și 
se determină valoarea cuplului motor prin cân- 
tărirea efectului de frânare. V. Incercarea mo- 
toarelor. 

2. ~ de probă pentru motor de avion [banc 
d'essai pour moteurs d'avion; Flugmotorenpriif- 
stand; test stand for airplane engines; repülőgép- 
mótor próbaállványa; nNpoGHbIĂ CTAHOK AIA 
pBHrarena camonëra]. Av.: Instalaţie de banc 
de probă la sol, prin care se determină perfor- 
manțele și caracteristicele de funcționare ale 
unui motor de avion, la sol şi în altitudine, în con- 
dițiuni cât mai apropiate de cele de serviciu. 
Frânarea motorului se realizează mecanic, hi- 
draulic, electric sau aerodinamic (când mulinetul 
serveşte și ca ventilator pentru răcirea moło- 
rului). 

3. ~ de probă, de altitudine [banc d'essai 
d'altitude; Höhenprüfstand; height test stand; 
magassâgii próbavizsgáló szerkezet; npoGubrii 
CTAHOK BbICOTBI]. Av.: Banc de probă în care, 
prin mijloace artificiale, motorul este adus să 
funcţioneze în condițiuni de presiune și tem- 
peratură ale aerului corespunzătoare diferitelor 
altitudini ale atmosferei standard. Aceste condi- 
țiuni pot să se limiteze numai la presiunea ae- 
rului admis în motor, în care caz acesta ab- 
soarbe aerul dintrun rezervor de depresiune; 
pentru a stabili, în această situație, condițiunile 
reale de funcționare în altitudine, rezultatele de 
banc trebue afectate de diferiți coeficienți de 
corecție, stabiliți pe cale teoretică sau empirică. 
Acești coeficienți de corecție se verifică în sbor 
pe un avion laborator sau la un banc de alti- 
tudine, în care-întreg motorul este pus să funcţio- 
neze într'o atmosferă adusă în condițiunile de 
presiune și temperatură ale atmosferei standard. 


4. Banc de strung [banc de tour; Drehbank- 


Horo cranka). Mș.: Masă de lucru a strungului, din 
fontă turnată, cu fața superioară bine planată și 
rectificată, servind la alunecarea longitudinală a 
păpuşii mobile și a căruciorului port-unealtă. 
Este înzestrat cu picioare, prin cari se fixează pe 
fundație, constituind, în ansamblu, batiul strun- 
gului. Pentru prelucrarea pieselor foarte lungi, 
este înzestrat și cu picioare suplementare. Sin. 
Paţ de strung. Poate fi: 

5 ~ drept [banc droit; gerade Wange; 
straight bed; egyenes eszłergapad; NpAMaA 
Gama CTAHHHbI]: Banc la care fața superioară 
planată este continuă; 

6. ~ întrerupt [banc rompu; gekrâpftes Bett; 
bed with. gap; magszakitott esztergapad; cTa- 
HHHa C BbleMKOii]: Banc la care fața superioară 
are o întrerupere profundă pentru prelucrarea 
de piese cu diametri mari; 

7. ~ semiîntrerupt [banc entaille; gekrâpfte 
Wange; bed with gap; mslyedeses esztergapad; 
Gama CTAHHHbI C BÞbIeEMKOÑ]: Banc la care fața 
superioară are o întrerupere puțin adâncă, pentru 
a permite prelucrarea pieselor de diametri mai 
mari. Un pod amovibil îl poate transforma în 
banc drept. 

s. Banc de tras [banc à étirer; Ziehbank; dra- 
wing bench; húzópad; BOJIOYHJIbÞHbIÄ CTAHOK]: 
Ansamblul dispozitivelor necesare tragerii (eti- 
rării) metalelor, în bare şi țevi, prin filieră, 
la rece. 

După mijlocul de executare a tragerii, deosebim: 

9. ~ de tras cu cremalieră [banc à stirer à 
cremailligre; Zahnstangen-Ziehbank; rack dra- 
wing bench; fagasrudas hizâpad; BOJIOYHJIÞHbIÄ 
CTAHOK C 3yGuaroii peănoi): Banc compus 
dintr'o cremalieră antrenată de un pinion, legată 
de niște clește cari trag materialul printr'o filieră. 

10. ~ de tras hidraulic [banc à étirer hydrau- 
lique; hydraulische Ziehbank; hydraulic drawing 
bench; hidraulikus hizâpad; ruHnpaBunuecruii 
BOJIOWHJIbHbli CTAHOK]: Banc compus dintr'un 
piston acționat hidraulic, legat de nişte cleşte 
cari trag materialul printr'o filieră. 

11. ~ de tras cu lanț [bancă étirer à chaîne; 
Ziehbank mit Kette; chain drawing bench; lâncos 
húzópad;  BOJIOWHIIPHbIĂ CTAHOK C NErIbIo]: 
Exemplu: Banc de tras tuburi (fig. 38), care se 


x) 
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ara 


Fig. 38. Banc de tras tuburi, cu lanț. a) bară de tras; 
b) filieră; c) cleşte; d) contragreutate; e) cărucior; 
f) cârlig; g) bancul din spate; h) lanț; i) bancul din față. 


compune din bancul din spate, bancul din față, 
filieră, mandrină şi cleştele de prindere, antre- 


bett; lathe bed; esztergapad; CTaHHHa TOKap- | nate de un lanţ fără fine, care primește mișcarea 


dela un angrenaj cu roți. Bancul din spate susține 
bara plină; bancul din față susține tubul tras, 
având la capătul din spre bancul din spate 
filiera de oţel călit, cu profilul exterior ca al tubului. 
Cleştele sunt legate de un cărucior. Ele prind 
capătul tubului și se deplasează prin acțiunea 
lanțului, mandrina rămânând în axa tubului. Când 
ajunge la capătul opus filierei, un dispozitiv des- 
prinde căruciorul de lanţ. V. sub Etirare. 


1. Banc de trefilare [banc de tréfilerie; Draht- 
ziehbank; wire draw bench; drâthuzopad; npo- 
BOJIOYHO-BOJIOUHJIbHbIĂĂ CTAHOK]. Mş.: Ansamblul 
dispozitivelor necesare tragerii metalelor în fire, 
prin filieră, la rece. Cuprinde: o masă robustă, 
o tobă de înfă- 
șurare, acționată 
printr'un angre- 
naj, o tobă de 
desfășurare care 
se rotește liber 
şi o filieră situată 
între cele două 
tobe (fig. 39). De 
toba de înfășu- 
rare sunt prinse 
cleștele cari efectuează tragerea. V. sub Trefilare. 

2. Banc optic. V. Bancă optică. 

3. Bancă [banc; Bank; bench; pad, lóca; 
CKaMbA]: Piesă de mobilier, lungă, de lemn sau 
de melal, cu spătar, pe care pot şedea deodată 
mai multe persoane. Ex.: bancă de grădină, bancă 
de școală, de vagon de cale ferată, etc. 

4. Bancă [banaue; Bank; bank; bank; Gan]: 
Instituție comercială care se ocupă cu reglemen- 
tarea plăţilor dintre diverse instituții sau persoane 
și cu diferite operațiuni de credit. 

5. Bancă [banque; Bank; bank; bankepilet; 
Gan). Arh.: Clădirea în care este adăpostită o 
instituție bancară. 

s. Bancă optică [banc d'optique; optische 
Bank; optical bench; optikai pad; ormrnuecruii 
CTaHOK]. Fiz.: Stativ de formă alungită, în 
lungul căruia se pot deplasa sau pe care pot 
fi fixate diferitele suporturi ale pieselor unui dispo- 
zitiv optic (lentile, obiective, fante, etc.). Este 
format, de obiceiu, fie dintr'o lamă de lemn sau 
de metal, fie din două lame de acest fel paralele 
intre ele, totul fiind montat pe niște picioare cu 
ajutorul cărora i se poate asigura orizontalitatea. 
Sin. (rar) Banc optic. 

7. Banchetă [banquette, berme; Bankett, Berme; 
bench, terrace; pad, padka; Gepma, ycTyn, 
Teppaca]. Drum., Hidr.: 1. In sens larg: Orice 
porțiune orizontală din profilul transversal al unei 
lucrări de terasament (de ex.: platforma şoselei, 
care este bancheta principală, acostamentele, 
porțiunea laterală a platformei unei linii de cale 
ferată ce nu este ocupată de patul căii; aceasta 
din urmă are rolul de a permite scurgerea apelor 


Fig. 39. Banc de trefilare. a) tobă 
de deslăşurare; b) filieră; c) tobă 


de infășurare; d) roată de curea. 
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infiltrate în balast, circulaţia lucrătorilor şi, even- 
tual, depozitarea vagonetului, a uneltelor și a di- 
feritelor materiale). — 2. Suprafaţă orizontală de 
forma unei trepte, lată de 0,50m, plasată între 
piciorul taluzului unei săpături (debleu de şosea 
sau cale ferată, canal, etc.) și marginea șanțului 
de colectare a apelor, pentru a reține pământul 
sau alt material adus de ape sau rezultat din 
surparea taluzului, material care ar astupa sec- 
țiunea de scurgere a șanțului (fig. 40). La canalele 


Fig. 40. Profil transversal mixt de cale ferală. 
a) platforma (bancheta principală); b) taluze; c) Iraversă; 
d) grosimea patului sub traversă; e) banchete. 


deschise, această banchetă mai are rolul de a 
mări secțiunea de scurgere la eventuale debite 
maxime neprevăzute. — 3. Construcţie accesorie 
unui dig, asemănătoare celei dela terasamente, 
pentru a închi- 
de curba de 
infiltrație a a- 
pelor în inte- 
riorul digului, 
astfel ca apa 
de infiltrație să 
nu mai poată 


Fig. 41. Bancheta unui dig. 
1) banchetă; 2) curba de ïnfiltrație 
a apelor; 3) nivelul apelor mari. 
cauza deteriorarea digului (fig. 41). 


s. Banchetă  [banquette; Polsterbank, Sitz; 
bench; pârnăzott pad; craMbA): Bancă, cu sau 
fără spătar, în gerieral tapisată. 


s. Bancheta cusineților [banquette d'appui; 
Eisenbetonbank; bench of a bridge abutment; 
hidsarúk vasbetonalzata; cTaHnHa NATbI CBOAA]. 
Pod.: Partea superioară a unei pile sau a unei culee 
de beton, alcătuind o placă armată puternic, mai 
ales în dreptul aparatelor de reazem, când reac- 
țiunile transmise de grinzi dau presiuni prea 
mari asupra infrastructurii podului, fiind pericol 
de strivire a betonului 
simplu. i b 

19. Banchetă de tra- 
gora [banquette d'in- 
anterie, berme; Ban- 
kett, Berme; firing step; 
gyalogsági lőfedezék; 
CTyneHbka, IMpHCTY- 
NOK AIA CrpenbObI). 
Tehn. mil.: Bandă îngustă 
de teren sau de zidărie, 
pe care stau trăgătorii, la adăpostul parapetelor 
lucrărilor de fortificații (fig. 42). 


Fig. 42. Secţiunea trans- 

versală a unei tranșee. 

a) bancheta de tragere; 
b) bermă. 
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1. Banchină [cale d'appui du montant; Fuss- 
pfahl; stay sill; talpgerenda; nogymka]. Cs.: 
Grindă de lemn — în general 
ecarisată — așezată orizontal pe 
teren pentru a repartiza pe o 
suprafață mai mare forțele inte- 
rioare transmise de stâlpii unei æ 
schele sau ai unei sprijiniri (fig. 

43). — 2. Bordura fundaţiei dela 
nivelul traverselor căii, întrebuin- 
țată ca reper de cotă pentru ni- 
velmentul în tuneluri. À 

2. Bandă [bande; Band; band; Fig. 4. 
szalag, nyaláb, sáv; zemra, mo-  Banchină (a). 
zoca]: Grup de frecvențe vecine sau apropiate 
din spectrul unei radiații electromagnetice sau 
sonore. 

3. ~ caracteristică [bande caractéristique; 
Formantenbereich; characteristic(al) band; jelleg- 
zetes hangszalag, jellegzetes hangsáv; OTJIH- 
JHTEJIbHaA, xapakrepucruyeckaa noJnocal: 
Una din bandele în cari se găsesc frecvențele 
caracteristice a căror coexistență e necesară 
spre a da impresia de sunet vocal. 

4. ~ continuă [bande continue; kontinuier- 
liches Band; continuous band; folytonos nyaláb; 
HenpepbiBnaA nonoca]. V. sub Bandă spectrală, 

5. ~ de absorpţie [bande d'absorption; Ab- 
sorptionsband; absorption band; abszorpciós nya- 
láb; nonoca cnekTpa nornonmenuA, a6copő- 
HHOHHaA NOJoca]. V. sub Bandă spectrală, 

6. ~ de emisiune [bande d'émission; Emis- 
sionsband; emission band; kisugárzási nyaláb; 
TOJIOCa ƏMHCCHH, H3JIyueHHA). V. sub Bandă 
spectrală, 

7. ~ de frecvențe [bande des fréquences; 
Testfilm; frequency band; fřekvenciás hangszalag; 
nonoca yacroT]). Cinem.: Peliculă cinemato- 
grafică pe a cărei pistă sonoră sunt înregistrate 
toate frecvențele audibile folosite (10:::10 000 Hz) 
cu scopul de a se verifica funcționarea corectă 
a unui amplificator de reproducere. 

s. ~ de imagini [bande des images; Bild- 
streifen; picture track; k&pszalag; nenra, QHJIbM 
Hn3oGpamenuii). Cinem.: Filmul cinematografic 
impresionat numai cu imagini (înainte de înre- 
gistrarea pistei sonore). 

9 ~ de rotație [bande de rotation; Rota- 
tionsband; rotation band; rotációs nyaláb; Bpa- 
mareJbHaa nNoJoca]. V. sub Bandă spectrală. 

10. ~ de vibraţie [bande de vibration; Schwin- 
gungsband; vibration band; vibrácios nyaláb; 
BHGpaunonHaa nonoca). V. sub Bandă spectrală 

1. ~ electronică [bande électronique; elek- 
tronisches Band; electronic band; elektronikus 
nyaláb; əī1exkrTponnaa noinoca]. V. sub Bandă 
spectrală. 

12, ~ laterală de frecvenţă [bande laterale 
de fréquence; Seitenfrequenzband; frequency 
side band; oldalfrekvenciasăv; GokoBaa MO- 


noca]: Oscilaţia de o anumită frecvență pur- 
tătoare, cu amplitudinea modulată pe o frec- 
vență mai joasă, de modulație, e egală cu suma 
a trei oscilaţii nemodulate: una pe frecvenţa pur- 
tătoare și câte una pe o frecvență egală cu 
suma, respectiv cu diferența dintre frecvenţa 
purtătoare și cea de modulație. Când frecvența de 
modulație variază într'o anumită bandă, variază 
şi ultimele două oscilaţii nemodulate, în două 
bande de frecvenţă de aceeași lățime, situate una 
deasupra și cealaltă dedesubtul frecvenţei de 
modulație, numite bande laterale. 

13. ~ sonoră [bande sonore; Tonband; sound 
track; hangszalag; 3BYKOBaA nonoca (neura)). 
Cinem.: Film pe care este impresionată numai 
pista sonoră. 

1. ~ spectrală [bande spectrale; Spek- 
tralband; spectrum band; spektrális nyaláb 
cnerrpanbHaa nmonocaj. Fiz.: Grup de frec- 
vențe apropiate din spectrul unei molecule, co- 
respunzând unei aceleiași transiții ale ei între 
două stări energetice. O bandă poate fi obți- 
nută în absorpție (bandă de absorpţie), sau în 
emisiune (bandă de emisiune). După structura 
pe care o are, o bandă poate fi continuă (bandă 
continuă), sau poate fi compusă din linii spectrale 
foarte apropiate. Bandele cu structură de linii 
sunt datorite substanțelor în stare gazoasă. Ele 
provin din transiția moleculei între două stări 
energetice, cari pot fi datorite fie energiei elec- 
tronilor unuia dintre atomii moleculei (bandă 
electronică), fie vibraţiei atomilor unul față de 
altul (bandă de vibraţie), fie rotației moleculei 
(bandă de rotaţie). In spectrul unei molecule, 
bandele se grupează în sisteme cari conţin bande 
corespunzătoare transiţiilor între aceleași nivele 
energetice electronice. Liniile unei bande, în 
special ale unei bande electronice, se grupează 
în ramuri cari, dacă sunt reprezentate grafic, cu 
frecvențele liniilor în ordonate și cu numerele 
de ordine succesive ale lor în abscise, au as- 
pectul unor parabole. Adesea se observă vârful. 
uneia din aceste parabole sub forma unei re- 
giuni în care liniile bandei sunt mai dese, re- 
giune numită capul bandei, banda apărând bine 
limitată într'o parte și difuză în cealaltă parte. 


:5. Bandă de capăt [tranche-file; Kapitalband; 
head band; kânyvsarokszalag; TONOBHaA, Ka- 
nHTrenbHaa Nenra). Arte gr.: Bandă cu o țesă- 
tură specială, rară, cu o margine rotundă în- 
groşată, care se pune la extremităţile cotorului 
cărții sau registrului, pentru a închide legătura 
la capete, pentru a întări extremitățile cele mai 
solicitate și a orna cartea. Sin. Capitalband. 

15. Bandă de circulație [bande de circulation; 
Fahrbahn; circulating track; utfelulet; nHpryIIA- 
uHonnaA monocaj. Drum.: Fășie din partea 
carosabilă a platformei unei şosele, rezervată 


| circulaţiei în același sens pentru un singur șir de 


vehicule. Şoselele obişnuite au, în general, două 
benzi de circulaţie alăturate (câte una pentru 
fiecare sens). Autostradele au câte două benzi 
de circulaţie pentru fiecare sens, circulația nor- 
mală făcându-se pe banda din dreapta, iar de- 


pășirile pe cea din stânga. Lăţimea benzilor de| 


circulaţie se stabilește, la întocmirea proiectului, 
în funcţiune de importanţa șoselei, de vitesa cu 
care se va circula, de natura și intensitatea tra- 
ficului, ținând seamă și de  desvoltarea lor 
viitoare. Pentru locurile de parcare și pentru șo- 
selele de mică importanţă este necesară o lățime 
de 2,50 m. Pentru șosele obișnuite, cu trafic mixi 
şi cu dublu curent de circulație, lățimea minimă 
este de 3,00 m. La vitesa de 100 km/oră este nece- 
sară o lățime de 3,25*::3,50 m, iar pentru vitese 
de 160:::180 km/oră (cazul autostradelor) se 
socotesc câte 3,75 m pentru fiecare bandă de 
circulaţie (v. fig. sub Autostradă). 

1. Bandă de frână [bande de frein; Brems- 
band; brake band; fekszalag; ropmoBnaa Jenta]: 
Mş.: Lamă metalică aplicată cu presiune pe un sec- 
tor al periferiei unei roți sau tobe, astfel încât să 
frâneze prin frecare. Presarea se realizează prin 
acționarea celor două capete ale benzii, cu aju- 
torul unei pârghii (fig. 44). După modul de prin- 
dere a benzii de pârghie, se deosebesc mai 
multe feluri de frâne cu bandă (v. sub Frână). 
Banda e de oțel lat. Se poate aplica direct pe 
roată sau prin intermediul unei căptușeli, spre 
a mări coeficientul de frecare. Căptușeala poate 
fi de lemn, de piele sau de amiantă. Prinderea 
căptușelii de lemn se face prin șuruburi cu 
piuliță (fig. 45), iar a celei de piele, prin nituri 
(fig. 46). 


da 
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Fig. 44. Frână dife- Fig. 45. Bandă de 


rențială cu bandă. frână prinsă de căp- 
tușeală cu şuruburi. 


A 
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Fig. 46, Bandă 

de frână prinsă 

de căptuşeală cu 
nituri, 


2. Bandă de rulment [bande de roulement; 
Lauiflăche; ripper surface of a band; futófelület; 
NOBEPXHOCTb KATAHHA). Ind. cc.: Partea de 
cauciuc din anvelopă, care aderă la pământ, 
evită alunecarea și protejează carcasa de uzură. 


s. Bandă de transport [bande transporteuse; 
Förderband, Transportband; endless band; szál- 
litószalag, fútószalag; GecnoneuHaA TpPaHCnIOpT- 
Haa Jenta, KOHBeiep]. Tehn.: Bandă continuă 
(fără fine), de cauciuc, de piele, țesătură de 
cânepă sau bumbac (uneori armată cu fire me- 
talice) sau din plăci metalice articulate între ele, 
așezată pe rulouri și acționată mecanic, servind 
la transportul, pe plan orizontal sau pe plan puțin 
inclinat, al materialelor (pământ, minereuri, agre- 
gate, ciment, etc.) sau al pieselor fabricate sau 
în curs de fabricaţie (fig. 47 și 48). Cele metalice 
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se întrebuințează în special pentru transportul 
materialelor calde. Sin. Bandă fără fine. V. 
Transportor. 


și 


Fig. 48. Transportor cu bandă fără fine, folosit la lucrări 
de săpături. 


După funcțiune și modul de construcţie, se 
disting următoarele tipuri: 

4. ~ de alegere |iable de triage; Leseband; 
picking band, sorting band; végnélküli osztâlyoz6- 
szalag; coprupoBounaa GecnoneunaA enra). 
Mine: Bandă fără fine, de cauciuc, de cânepă, 
plăci de oțel, etc., pe care se aduc produsele 
miniere pentru ca lucrătorii să aleagă substan- 
tele utile de cele sterile. Banda este mișcată 
încet (cca 0,2 m/s), pentru ca lucrătorii cari stau 
de-a-lungul ei să recunoască și să poată alege 
anumite minerale. 

5 ~ cu raclete [bande à raclettes; Kratz- 
band; push conveyor, scraping belt; kaparós 
szăllitâszalag ;  crpeGnoBplii  'rpanenopTăp]. 
Mine: Bandă de transport, întrebuințată în ge- 
neral pentru cărbuni (fig. 49). 


Fig. 49. Transportor cu bandă cu raclete. a) jghiab de 
alimentare; b) jghiab de transport; c) raclete; d) lanţ 
articulat; e) deschizătură pentru căderea materialului din 
jghiabul de transport; f) rulourile purtătoare ale lanţului 
cu raclete; g) roată antrenantă; h) roată antrenată reglabilă. 


6 ~ fără fine [bande sans fin; endloses 
Band; endless band; végnélküli szalag; Gecko- 
HeuHaA JenTa, Tpancnoprëp]. V. Bandă de 
transport. 

7. Banda, a ~. Nav. V. Canarisi, a ~. 

s. Bandaj |bandage; Radreifen, Radkranzreifen; 
tyre; abroncs; maHa, 0604 Koireca, MOKphImKA], 
Transp.: Piesă circulară, montată pe obada (janta) 
unei roți de vehicul, prin intermediul căreia 
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roata calcă pe cale. Preia uzura de rostogolire, 
de alunecare și de frânare. La vehiculele rutiere, 
lățimea bandajului trebue aleasă astfel, încâi 
apăsarea transmisă căii să nu depășească limitele 
admise pe cm linear de bandaj: 90 kg la cele 
metalice, 125 kg la cele de cauciuc masiv și 
150 kg pentru cele pneumatice. 

După materialul din care este construit, ban- 
dajul poate fi: 

1. Bandaj de cauciuc masiv [bandage en 
caoutchouc plein; Vollgummireifen, Vollreifen; 
solid tyre; teligummiabrones; CHJIOIHAA HJIH MaC- 
CHBHaA kayuykoBaA INHHA]): Bandaj întrebuința! 
la autocamioane grele. 

2. ~ metalic [bandage métallique; Metall- 
reifen; metal tyre; fémabroncs; MeTAaJIJIHYECKAA | 
muHa): Bandaj de metal (oţel), care se în-! 
trebuințează la căruțe şi la vehicule de cale 
ferată. 

3. ~ pneumatic [bandage pneumatique; Luft- 
reifen; pneumatic tyre; légpárnás abroncs; HEB- 
MAaTHYECKAA, BO3AYIIHaA MHHA], când banda. 
jul este de cauciuc, îmbrăcând 
o cameră de aer. Se întrebuin- 
țează la biciclete, automobile, 
avioane, etc. V. sub Pneu. 

După destinație,  bandajul 
poate fi: 

4 ~ de automobil [ban- bd 
dage de voiture. automobile; NA 
Reifen; motor car tyre; automo- | 
bilkerek abroncs; aABTOMOŐHJIb- 
HaA IWHHA). Auto.: Bandaj de 
cauciuc masiv sau cu o cameră Fig. 50. Roată de 
de aer (pneumatic). Preia uzura avtomobil cu ban- 
şi șocurile (fig. 50). V, sub Pneu. daj pneumatic. 

5. ~ de avion [bandage de roue d'atterrissage; 
Flugzeuglaufradreifen; airplane 
landing wheel tyre; repülőgép- 
kerék abroncs; maHa moca- z 
HOwHoro Kkoneca (camojerTa)]. 
Av.: Bandaj de cauciuc cu ca- 
meră de aer, montat pe roțile 4 
de aterisare ale avionului. Preia 
uzura și șocurile. V. sub Pneu. 

s. ~ de căruță [cercle de 
roue, bandage de roue de char- 
riot;  Wagenradreifen; wagon 
wheel tyre; kocsikerék abroncs; 
UIHHa TEJICKHbIX KOJIËC]: Cerc 
de fier lat (obişnuit 10 mm gro- 
sime) care se montează la cald 
pe roată. Preia uzura și consoli- 
dează, prin strângere, obada. : 
Se asigură contra rotirii sau a Fig.51.Roată de ve- 
căderii prin două sau mai multe hicul de cale ferată 
şuruburi cu cap înnecat și piuliță. (secțiune). 
Sin. Şină de căruță, Raf. 1) discul roții; 2) 

7. ~ de vehicule de cale bandaj; 3) cercul de 
ferată [bandage de roues de fixare al bandajului; 
véhicules de chemin de fer; Ei- 4) butucul roții. 
senbahnfahrzeuge - Radreifen; railway vehicle 
wheel tyre; vasutikocsi abroncs; MHHa KOJIËC X. 


A. NepeBo30WuHblx CpegcTB]. C.f.: Bandaj de 
oțel special, aplicat pe obada roților vehiculelor 
de cale ferată (fig. 51). 

Deosebim: 

3. ~ de locomotivă [bandage pour roues de 
locomotive; Lokomotivradreifen; locomotive wheel 
iyre; mozdonykerék abroncs; mHHaąa INapOBo3- 
HbIX KOJN&C]: Bandajul cu un profil special. 
Spre interiorul șinei, profilul are o margine pro- 
eminentă, numită buza bandajului, care dă sigu- 
ranța contra deraierii, se continuă cu o por- 
țiune conică (1/20), iar spre exterior profilul 
se termină cu o porțiune de altă conicitate 
(1/10). Rolul profilului conic este de a menține 
roata, în timpul mersului, într'un plan numit planul 
cercului de rulare (fig. 52). Bandajul 
se aplică pe obadă, prin încălzire la 
250:::300*, diametrul interior al 
bandajului fiind cu 1:::2%/0 mai mic 
decât diametrul exterior al obadei. 
Un inel de fixare, aplicat din inte- 
riorul roții, prinde bandajul de 
roată, împiedecând o eventuală ro- s 
tire a lui (în caz de rupere). Rotirea Fig- 52. Bandaj 
bandajului față de obada roții se de roată de 
constată prin crestătura practicată locomotivă. 
atât pe corpul bandajului, cât şi pe al obadei. 
Pe măsura uzurii, bandajul se restrunjește. Pre- 
scripții speciale fixează limitele de uzură, sub 
cari bandajul se înlocuește. Roţile locomotivelor 
de cale îngustă au bandaje cu profile deosebite, 
cari permit o înscriere ușoară în curbe cu raze mici. 

a ~ de vagon [bandage pour roues de wa- 
gons de chemin de fer; Eisenbahnwagen-Radrei- 
fen; railway car tyre; vasutikocsikerek abroncs; 
UIHHA +. J. BaroHoB]: Bandaj de construc- 
ție și calitate asemănătoare ce:or de locomotivă. 
Uneori bandajele sunt fixate pe obadă prin sudură, 
prin nituri sau șuruburi, iar profilul banda ului este 
refăcut prin încărcare cu sudură, cu rezultate bune 
pentru buză și mai puțin bune pentru profilul 
drept. La unele automotoare, bandajele metalice 
au fost înlocuite cu bandaje de cauciuc, mărin- 
du-se aderenţa și reducând trepidațiile. 

19. Bandaj  [bandage; Bandage; bandage; 
vâszonbetet, vászonszalag; Ganmam). Ind. cc.: 
Făşie de pânză cu care se înfășură diferite arti- 
cole de cauciuc pentru vulcanizare (ex. : tuburi, etc.). 

11. Bandaj de palete [bandage d'aubes; Deck- 
band der Schaufeln; bandage of paddles; gőztur- 
binalapát fedőszalagja; nonacrubiii ŐaHyak]. 
Mş.: Bandă de oțel care leagă capetele periferice 
ale paletelor rotorului turbinelor cu abur. Paletele 
sunt fixate de această bandă prin nituire. Pentru 
a ușura montarea și demontarea paletelor de pe 
roată, solidarizarea paletelor prin bandă se face 
pe segmente. 

12. Bandajare [embattage; Beschienen (der 
Răder), Umlegen der Eisenreifen; firing (of wheels), 
laying on the iron tyre; abroncsolăs; OmHHoBka 
KOJIËC, OHeBaHHE MEJIE3HbIX HHIHH Ha KOJECa]. 
Mş.: Operațiunea de tragere a bandajului pe 
obada roții vehiculelor. 
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1 Bandajare [application des bandages; Ein-| mic oratoriu cu altar pentru oficierea, imediat 


wicklung; bandaging; tekercselés; Ganpamupo- 
Banke]. Ind. cc.: Operațiunea de înfășurare a 
fășiilor de pânză pe articole de cauciuc. 

2. Bandaje [planches 
de soutenement;Zumache- 
bretter,  Verschalungen; 
breast boards; kibeleles; 
GonoBble  NOAnopuble 
AOCKuH]. Cs.: Dulapi la- 
terali așezați în lungul 
unui tunel sau al unei ga- 
lerii de mină, în planul 
pereților laterali ai ga- 
leriei, având de scop să 
transmită presiunile late- 
rale ale terenului asu- 
pra cadrelor de susți- 
nere (fig. 53). V. și sub 
Căptușeală. 

3. Bandilit [bandilite; Bandylith; bandilite; bán 
dilit; GanmuunuT). Mineral.: Cu[C! | BO2] : 2 H20. 
Mineral din grupul boraţilor hidrataţi; cristali- 
zează în sistemul pătratic. 

4. Bandou. V. Brâu. 

5. Bandulă [passeresse; Wurfleine; reeving 
line; dobokâtel; npnuaubnbrii Kanar). Nav.: 
Piesă care ușurează darea parâmelor dela bord 
la mal, sau dela mal la bord, ca și între nave, 
înainte de acostare. Este alcătuită dintr'o pană de 
lemn, îngreunată la mijloc cu plumb, legată de 
o saulă lungă de cca 100 m. 

s. Bandzeg. V. Ferestrău cu bandă. 


Fig. 53. Perele də galerie 
sprijinit prin bandaje. 
a) bandaje; b) palplanșă. 


7. Baneţă. Ind. țăr.: Oală puţin mai mică 
decât lăscăiața. Servește pentru băut apă. V. 
Lăscăiaţă. 


s. Bani [argent; Geld; money; pénz; AEHbTH, 
MOHeTa): Formă socială a valorii în societatea 
producătoare de mărfuri. Servesc ca măsură a 
valorii, ca mijloc de circulație, de plată și de 
tezaurizare. j 

». Baniță. Ind. făr.: 1. Măsură cu care se 
toarnă boabele de grâu sau de porumb în coșul 
morii. Sin. Bănicior. — 2. Unitate de măsură 
pentru cereale, folosită în mediul rural (cca 20 
de ocale). 

10. Baptisteriu [baptistăre; Baptisterium, Tauf- 
kapelle; baptistery; keresztelő kápolna; Gan- 
THCTEPHOH, KpecTHJIbHOe 34aHHe}. Arh.: 1. 
La Romani, basinul de înnot, situat fie în una 
din încăperile speciale ale termelor (cella frigi- 
daria), fie sub- cerul liber. — 2. In arhitectura 
creștină veche, edificiu, cu secţiunea în plan 
circulară sau poligonală, destinat oficierii bote- 
zului prin imersiune. Situat în apropierea unei 
biserici, baptisteriul cuprindea, în mijloc, un 
basin de marmură, de porfir, granit sau mozaic, 
și pe una din laturi, sau într'o nișă specială, un 


după botez, a impărtășaniei. 

it. Bar [bar; Bar; bar; bar; Gap (enununa 
ATMOCPEpHoro AaBIeHHA)). Fiz.: Unitate de 
presiune, valorând 10% barii. 

12. Bară [barre; Barre; shoal, shelf, bar; rekesz- 
zátony; OTMEJIb, nNecuanHaA 6aHKaA B YCTbe 
pexu). Hidr.: 1. Ridicătură a fundului mării, în 
fața gurii unui fluviu, produsă de un complex de 
fenomene cari au loc la vărsarea unui fluviu în 
mare: pierderea de vitesă a apelor fluviului, efec- 
tul valurilor, etc. — 2. Formație asemănătoare 
de-a-lungul coastelor, în mările fără maree, la 
întâlnirea valurilor cari se revarsă cu curentul de 
întoarcere al valurilor anterioare. 

13. Bară |mascaret; Sprungwelle; large tidal 
wave; szökőhullám; Bonnenue B ycrbe penru): 
Valul care urcă dela gură spre amonte, odată cu 
fluxul, în fluviile cu maree importantă. 

14. Bară [barre; Stab; rod, bar; rúd; Gpyc, 
mranra, Gama, maHa, pelna], Cs.: 1. Ele- 
ment de construcție, din lemn, din fier, oțel de di- 
ferite calități sau alt metal, având o lungime mare 
în raport cu dimensiunile secţiunii. Se numeşte, 
după secțiune (dreptunghiulară, pătrată, circulară, 
în T, I, C, etc. și axă, şi e supusă, de obiceiu, 
la solicitări axiale. Din punctul de vedere al re- 
zemării, poate fi simplu rezemată, articulată sau 
incastrată. — 2. Element al unei grinzi cu ză- 
brele, cuprins între două noduri. Uneori, bara 
poate fi alcătuită din mai multe elemente izolate, 
legate între ele prin plăcuțe sau zăbreluțe, și se 
numește, în acest caz, bară compusă. 

După forma axei, deosebim: 

15. ~ dreaptă [barre droite; gerader Stab; 
straight rod; egyenes rúd; npamaa Gaya, 
urranra], cu axa în linie dreaptă. 

16. ~ curbă [barre courbe; gekrümmter Stab; 
curved rod; gârbe rúd; kpnBaa Gara, mranra): 
Bară care are drept axă o curbă oarecare, de 
obiceiu plană. 

După raportul dintre mărimea razei de curbură 
şi grosimea secțiunii, o bară curbă poate fi: 

17, ~ de curbură mare [barre ă grande courbure; 
stark gekriimmter Stab; bent rod, strongly curved 
rod; erősen görbitett rúd; mranra, IMHHA 6OJIb- 
INOi KPHBH3HBbI], la care raza de curbură este 
de același ordin de mărime cu grosimea sec- 
țiunii, influențând astfel în mod hotăritor repar- 
tiția rezistențelor cari se determină cu formule 
exacte. Se întrebuințează mai ales la organe de 
mașini: cârlige, inele de lanţ, volane, etc.; 

18. ~ de curbură mică [barre à petite courbure; 
schwach gekrümmłer Stab; rod with small 
curvature; gyengén gărbitett rúd; mranra, I1mAHAaA 
MaJOii KPHBH3HBbI], la care raza de curbură este 
mult mai mare decât grosimea secțiunii, astfel 
că influența curburii asupra repartiției rezisten- 


telor (tensiunilor, eforturilor) este neglijabilă. 
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După felul solicitării la care este supusă bara, 
deosebim: 

1. Bară comprimată [barre comprimee, barre 
travaillant à la compression; Druckstab; com- 
pressed rod; nyomott rúd; cmaraa mranra), 
supusă la forțe de compresiune; 

2, ~ de egală rezistență [barre d'egale ré- 
sistance; ` Stab mit gleicher Festigkeit; rod of 
equal resistance; változó keresztmetł- 
szełű rúd, egyenlő szilárdságú rúd; 

INTAHTA paBHOrO CONpOTHBJIEHHA]: 

Bară cu secțiunea variabilă, astfel ca 

rezistența (tensiunea, efortul specific) 

să fie aceeași în toate secțiunile. lo 
Pentru cazul barei supuse la întin- 

dere prin greutatea proprie, rezis- Fig. 54. Bară 
tența (tensiunea) este aceeași, în orice de egală re- 
punct, când aria secțiunii variază după  z'stențš. 

o exponențială cu distanța dela capătul de jos 
(fig. 54); 

3. ~ întinsă [barre tendue, tirant; Zugstab; 
stretched rod; huzott rúd; BPITAHYTaA mTaHra], 
supusă numai la forțe de întindere; 

4. ~ solicitată alternativ [barre travaillant à 
effort alternatif; Stab mit Wechselbelastung; 
alternatively strained rod; változó igénybevételű 
nyomott-hizott rúd;  mranra  nepemeHHoro 
HanpAmeHHA), supusă alternativ la întindere și 
compresiune. 

5. Bară [barre, barreau; Stab, Stange; rod, 
bar; rúd, kar; Gpycok, creputenb, Tara, pbruar). 
My.: Piesă de metal din compunerea unor dispo- 
zitive mecanice, de obiceiu rectilinie, de sec- 
țiune dreptunghiulară, circulară, etc., a cărei lun- 
gime este, în general, mult mai mare decât di- 
mensiunile transversale. 

Exemple de bare: 

6. ~ de avans a sertarului [levier d'avance; 
Voreilhebel; combination lever; el&sietesi emeltyă; 
KauarormmHiicA pbluar, MaATHHK]. C. f.: Bară 
din sistemul de distribuție al locomotivei cu 
abur, articulată în trei puncte: cu bara de co- 
mandă a sertarului, cu tija sertarului și cu bara 
de articulaţie a sertarului. E acționată de capul 
de cruce (g, fig. 55). 

7. ~ de comandă [tige de direction; Lenk- 
stange; steering lever; irányłengely; piyar 
PyNeBoro YNpaBIeHHA, pyesasi rara). Auto, : 
Pârghie de oțel laminat, articulată la un. capăt cu 
pârghia (levierul) de comandă și la celălalt capăt | 
cu pârghia (levierul) de direcție. Legătura la fie- | 
care capăt se face prin intermediul unei nuci 
(v. fig. sub Arbore de direcție). Sin. Bară de 
direcție. V. sub Direcţie. 

8. ~ de comandă a culisei [levier de com- 
mande de la coulisse; Schwingenstange; excen- 
tric rod; ellenforgattyirid; pacnpenennrenbnaa 
TATA KyJHChI]. C. f.: Bară din sistemul de dis- 
tribuţie al locomotivei, articulată cu contramani- 
vela și cu culisa, căreia îi transmite o mișcare 
oscilantă, prin transformare dintr'o mișcare cir- 
culară (i, fig. 55). Sin. Bielă de comandă a culisei. 


!commande du 


serlarului [levier de 
Schieberschubstange ; 


9% ~ de comandă a 
tiroir; 
radius rod; tolattyu- 
nyomórúd; 30JIOTHH- 
KOBbIĂ ITOK, 30 IOT- 
HHHOBaA Tara HJIH 
crama). C. f.: Bară 
din sistemul de distri- 
buție al locomotivei 
cu abur; se articu- 
lează cu bara de ri- 
dicare, cu bara de 
avans și cu piatra 
culisei (d, fig. 55). Sin 
Bielă de comandă a 
sertarului. 

10, ~ deconexiunz 
[barre de connexion; 
Spurstange;connecting 
rod; kapcsoló rúd; 
phiyar cuenenns, nonepëysasa Tara]. Auto.: 
Bara care face legătura între pârghiile de fuzetă 
ale celor două roți de direcție ale unui auto- 
mobil şi menține distanța dintre ele. Ea transmite 
mișcarea dela roata acționată de volan, la cea- 
laltă roată, realizând simultaneitatea și egalita- 
tea mișcării ambelor roți (v. fig. sub Arbore de 
direcţie). V. sub Direcţie. 

1u. ~ de grătar [barreau de grille; Roststab; 
fire bar; rostelyrud; pemărita, KOJIOCHHK]. Mș.: 
Bară, în special de fontă, care formează un element 
de construcție a! unui grătar, sprijinită pe bare 
transversale, și acestea pe altele înșurubate la 
cadrul focarului. Secţiunea barelor, dispuse de 
obiceiu inclinat e, în general, trapezoidală, cu 
profilul ondulat, șerpuit, înzestrat sau nu cu 
nervuri laterale pentru arderea cărbunilor mărunți. 
Barele pot fi fixe sau mobile (basculante sau 
scuturătoare), simple (pe toată lungimea) sau 
duble, lăsându-se spaţiile necesare la capete ca 
să nu fie împiedecată dilatația. De asemenea, 
pot fi bare goale în interior, bare cu circulaţie 
de apă, etc. (fig. 56). 


Fig. 55. Bare din sistemul de 
distribuție Heusinger (la loco- 
motivă). a) bara schimbătoru- 
lui de mers; b) pârghia ar- 
borelui de comandă; c) bara 
de ridicare; d) bara de co- 
mandă a sertarului; e) culisa; 
f) tija sertarului; g) bara de 
avans a sertarului; h) bara de 
articulaţie; íi) bara de co- 
mandă a culisei. 
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Fig. 56. Bară de grătar. 


12} ~ de împingere [barre de pression; 
Druckstange; pressing rod; nyomásközvetitő rúd; 
HaXHMHOH pbluar). Mş.: Bară care exercită o 
presiune, direct, sau printr'un sistem de pârghii 

13, ~ de legătură a frânei [barre de con- 
nexion du frein; Bremsausgleichstange; brake 
connecting rod; fekkiegyenlitâ-emeltyă; mone- 
peuuha CBA3H TOpMO3a]. C. f.: Bară din ti- 
moneria frânei unei locomotive, așezată para- 
lel cu bara transversală și egalizând cele două 
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forțe exercitate de tiranţi asupra barei transver- bătorul de mers cu pârghia arborelui de comandă, 


sale (fig. 57). 
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Fig. 57. Sistemul barelor de frână la locomotivă. 
a) arc de rapel; b) cilindrul de frână; œc) sabot; 
d şi į) arborele de frână; e și g) brațul arborelui; 
f) atârnător de sabot; h) tirant; i) pârghia unghiulară; 
k) pârghia de legătură; 1) bara transversală a frânei; 
m) bara de legătură a frânei. 


1. Bară de protecţiune [barre de protection; 
Wagenschutzstange; protecting rod; ütköző rúd; 
MpeoxpaHHTEJbHaf, 3aAIQHTHAA wranra]. 
Auto.: Fiecare din barele orizontale fixate de ca- 
dru, în fața și în spatele automobilului, prin inter- 
mediul unor suporturi. Servește la protejarea radia- 
torului şi a spatelui caroseriei, în caz de ciocnire. 

2. ~ de ridicare [bielle de relevage; Hänge- 
eisen; lifting link; kormányfüggvas; NOAPEMHaA 
rara, pbruar). C. f.: Bară din sistemul de distri- 
buție al locomotivei cu abur; se articulează cu 
bara de comandă a sertarului şi cu braţul de co- 
mandă al distribuției, care e calat pe arborele 
de comandă (c, fig, 55). 

3. ~ de tracțiune [barre de traction; Zug- 
stange; draw bar; vonórúd; TArOBOI CTepKEHb, 
cuennas Tara (Barona)). C. f.: Bară de secțiune 


Fig. 58. Bară de tracțiune. a) călăuză; b) palier de presiune. 
pătrată, care face corp comun cu cârligul de 


tracțiune al vagoanelor. Cârligul are o călăuză! 


în traversa frontală pe care o străbate, iar coada 
barei acționează asupra a doi longeroni centrali 
ai vagonului, prin intermediul a două resorturi 
telescopice (fig. 58). 

4. ~ a schimbătorului de mers [barre de chan- 
gement de marche; Steuerstange; reach rod; 
kormânyvonâruid; Tara nepeMenHbI HANpaBJICHHA 
IBWKEHHA). C. f.: Bară din sistemul de distri- 
buţie al locomotivei cu abur, care leagă schim- 


pe care e calată. Comandă distribuția aburului și 
sensul de mișcare al locomotivei (a, fig. 55). 

5. ~ și țeavă de torsiune [barre et tuyau 
de torsion; Stab und Rohrdrehfeder; torsion bar 
and pipe; tekercses csõrugó; Tara H Tpyőka 
NOABEpuenHble CKpyYHBaHbIO]. Auto.: Resort 
format dintr'o bară lungă, coaxială cu o țeavă, 
ambele supuse la torsiune. Se întrebuințează- ca 
piesă de suspensiune la osia independentă a 
automobilului (fig. 59). \ 


Incastrare comună 


caneluri 
Fig. 59. Resort în două trepte, cu bară și țeavă de torsiune. 

5. ~ transversală a frânei [barre transversale 
de frein; Bremsbalken; brake beam; fekgerendely; 
ropMoBnaA nonepeunna). C. f. Bară din timo- 
neria frânei unei locomotive cu abur, articulată 
la fiecare capăt cu un atârnător de sabot. Sub 
acțiunea a doi tiranţi, cari se deplasează în plan 
orizontal, şi prin intermediul atârnătorilor de 
saboţi, aplică saboții pe roți, producând frâ- 
narea (fia. 57). 

7. Bară colectoare [barre collectrice, barre 
omnibus; Sammelschiene; bus bar; áramgyüjtő; 
pacnpepennreunbnaa una], Elt.: Fiecare din 
barele de metal prin cari se asociază în paralel 
generatoarele electrice spre a le colecta cu- 
rentul și a-l transmite rețelei de distribuţie sau 
de transport de energie prin liniile de plecare 
(fig. 60 şi 61). Bărele colectoare se construesc 


Fig. 60. Celule de înaltă tensiune cu disjonctoare pneu- 
matice trifazate și cu bare duble (sus), 


ca sistem de bare simple, deschise (a, fig. 62) 
sau în inel (b, fig. 62), duble (c, fig. 62), 
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de rezervă sau cu dublu joc de bare și ca bare 
de translație (d, fig. 62). Sistemul cu dublu joc de 
bare colectoare Sepii 
mărește siguranța 
în serviciu, şi unul 
din sistemele de 
bare constitue o 
rezervă în caz de 
defecte sau re- 
vizii. 

1. Bară de 
înaintare [tuyau 
d'avancement ; 
Rohrheber; bo- 
ring rod for ce- 
reals; gabona- 
probavevö cső; 
GypoBaa mrau- 
ra AJNA B3ATHA 

3BepHOBbIX 
IIp06). Agr.: Ba- 
ră de sondaj, cu 
exteriorul în for- 
mă de burghiu, 
peniru a produ- 
ce înaintarea sis- 
temului de bare 
de sondă, în in- 
teriorul masei de 
cereale, din cari 
dorim să luăm 
probe pentru a- 
naliză. 

2. Bară de 
manevrare [per- 
che isolante; 


é 7 
Fig. 61. Celule de înaltă tensiune cu 
Schaltstange; disjonctoare cu expansiune trifazate şi 


switch rod; kap- cu bare duble (sus). 


csolâ-kar;  NepeBOmHOiĂ TAK,  NepeBOAHaA 
m'raura (rara)). Elt.: Bară izolată care serveşte 
la manevrarea organelor sub tensiune electrică 
(închiderea şi deschiderea secționoarelor, etc.), 


ră 


Fig. 62. Sisteme de bare colectoare. 
a) bare deschise; b) bare în inel; c) bare duble; d) bare 
de translație. 
asigurând izolarea electrică a operatorului de or- 
ganul pe care-l manevrează, 
"3. Bară de mină [barre de mine; Bohrstange; 
boring bar; fúrórúd, bányafúró; pyAHHKOBbIĂ 


GypaB, nepþoparop]. Mine: Bară de oțel cu 
rezistența la compresiune de 90:::110 kg/mm?, de 
secțiune circulară sau poligonală (Ø=19:::50 mm) 
şi lungimi de 1,5:::3 m, pentru exploatările sub- 
terane — și 3:::15 m pentru cariere, având 
la ambele capete tăișuri ascuțite, care ser- 
vește la executarea găurilor de mine mai adânci 
(3:::12 m), în roce de diferite tării. Vitesa de 
înaintare în roce foarte tari 0,08:::0,25 m/oră; 
| în roce tari 0,18:::0,50 m/oră; în roce semitari 
|0,40:::0,60 m/oră; în roce moi 0,80:::1,20 m/oră 
și în roce foarte moi 1,60:::2,30 m/oră. 

4. Bară de sondare [tuyau de sondage; Röhre; 
| boring rod; gabonapróbavevő cső; TPyGKOBHA- 
HbIÄ Őyp JIA B3ATHA 3epHoBbIx NpOŐ]. Agr.: 
Tub de oțel — formând o sondă separată — 
cu lungimea de aproximativ 1,50 m, având la 
| ambele capete câte un sistem de cuplare, per- 
| miłând cuplarea în capete a secțiunilor, până în 
fundul celulei unui siloz. După coborire, printr'o 
mişcare inversă și o rotație completă care des- 
| chide ferestrele de sondare, interiorul barelor se 
| umple cu cerealele a căror analiză dorim să o 
| facem. Apoi, prin revenire și ridicare, se scoate 
| afară întregul sistem. Se folosește pentru luarea 
ide probe, dela adâncimi diferite, din cerealele 
| depozitate. 

3. Bară de trolley [perche de trolley; Strom- 
abnehmerstange; trolley boom; áramszedő; 
CTEpXeHb TOKONPHEMHHEKa). Elt.: Tub metalic, 
ușor, flexibil, care poartă la extremitatea lui li- 
beră capul trolleyului și transmite ruletei pre- 
siunea produsă de resorturile dela celălalt capăt 
al lui, prin care se leagă de vehicul. V. sub 
Priză de curent. 

s. Barabăr. Mine:  Lucrător nepregătit din 
punctul de vedere profesional (termen cu sens 
peiorativ, în limbajul minerilor din Valea Jiului). 

7. Baracă [baraque; Baracke; barrack; barak; 
apax]. Cs.: Construcţie ușoară, provizorie, con- 
fecționată din lemn, tablă ondulată și, mai rar, din 
zidărie (de pia- 
tră naturală, de 
cărămidă obiş- 
nuită sau gău- 
rită, din blocuri 
de materiale 
minerale sau 
organice aglo- 
merate, etc.), 
fără subsol și aproape totdeauna numai cu parter, 
așezată pe o fundație de mică înălțime sau pe pi- 
loți scurţi, servind pentru adăpostirea temporară a 
bolnavilor, a tru- i 
pelor, animale- 
lor, a unei insta- 
lații (de ex. fri- 
gorifică), a unui 
atelier, ca ma- 
gazie de mate- “ ii 
riale sau de unel- Fig. 64. Baracă cu schelet metalic 
te, etc. (fig. 63 acoperit cu tablă ondulată (secțiune). 


şi 64). Din punctul de vedere constructiv, se 


Fig. 63. Baracă de lemn. 


san, 


compune dintr'o osatură de lemn sau de metal, 
între ale cărei piese se execută pereții, cari pot 
fi simpli sau dubli. La interior, pereţii se căp- 
tuşesc cu plăci din material izolant, iar dacă 
sunt dubli, materialul izolant se așază între cei 
doi pereţi. După felul execuţiei, barăcile pot fi 
fixe sau mobile, ultimele fiind demontabile și 
transportabile. 

1. Baracament  [baraquement;  Barackenbau; 
barrack building; barakepitmenyek; Gapaunbrii 
narepb]: - Ansamblu de barăci pentru personal, 
materiale, instalații, formații sanitare, etc. 

2. Baraj  [barrage;  Staudamm, Staumauer, 
Wehr; dam, barrage, weir; duzzasztó gât; 
namGa, nmjoTHHa, 3anpyna]. Hidr.: Obstacol con- 
struit în patul unui 
curs de apă, închizând 
complet secțiunea de 
scurgere pentru a-i 
ridica nivelul în amon- 
te. Se folosește în lu- 
crările de regularizare 
și  navigabilizare a 
râurilor, în stingerea 
torenţilor, în realiza- 
rea unei prize de apă 
sau la obţinerea de 
forță motoare. Un ba- 
raj se compune din: 
corpul barajului, talpa 
barajului (suprafața de 
fundație), paramentul 
(fața) amonte, para- 
mentul (fața) aval, pi- 
ciorul amonte, pi- 
ciorul aval, și creasta 
sau coronamentul, Li- 
nia verticală a—a, care 
trece prin jumătatea 
coronamentului, se numește axa barajului (fig. 65). 

Tipuri de baraje, din punctul de vedere al 
funcțiunii lor: 

3. ~ deversor [barrage deversoir; Uberfall- 
wehr; overfall- 
weir, waste-weir; ! 
bukógát; BOJO- 
CJIHBHaA MJO- 
THHA]. Hidr.: Ba- 
raj cu creasta 
rotunjită sau cu 
secțiunea trans- 
versală astfel 


Fig. 65. Părțile componente ale 
unui baraj, 
1) corpul barajului; 2) talpa ba- 
rajului; 3) paramentul din amonte; 
4) paramentul din aval; 5) pi- 
ciorul din amonte; 6) piciorul 
din aval; 7) creasta sau coro- 
namentul; a—a axa barajului. 


Fig. 66. Baraj deversor. 


profilată, încât, prin deversare, să poată evacua | 


cu ușurință apele mari (fig. 66); 

4. ~ fix [barrage fixe; Vites Wehr; permanent 
weir; szilárd gát; HeNOABHWHAA, TOCTOAHHAA 
nnoruHa]: Baraj construit în cursurile mici de 
apă, din materiale ieftine şi la îndemână (pă- 
mânt, piatră, lemn). Barajul are adesea dever- 
soare pentru descărcarea surplusului de apă care 
i-ar ridica nivelul peste maximul proiectat; 

s ~ mixt [barage mobile; bewegliches 
Wehr; movable dam; mozgó gât; nNnoruHa 
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CMemaHHoro Tina HJIH NOABHmHaA): Baraj 
echipat cu vane și stăvilare, pentru reglarea de- 
bitului de apă. Sin. Baraj mobil; 

6. ~ rezervor [barrage réservoir; Talsperre; 
water stop wall; völgyzáró gât; BOgoëMHaAA 
sanpyga]: Baraj construit pentru a reține apa 
într'o depresiune naturală care se găsește în 
amonte de baraj, permiţând regularizarea debi- 
tului cursului de apă cu ajutorul vanelor, al stă- 
vilarelor și deversoarelor, după nevoile irigației, 
ale uzinelor sau ale navigației (în cazul din urmă, 
barajul are și o ecluză). 

Din punctul de vedere al realizării, barajul 
poate fi: 

7, ~ Ambursen [barrage A.; A.-Sperre; A. 
dam; A.-rendszeri gât; nnoruna AmMOypcena). 
Hidr.: Baraj cu pile la care peretele de reținere 
e realizat din plăci de beton armat, simplu re- 
zemate pe pile; 

s. ~ celular Gutzwiler [barrage évidé; Zel- 
lenmauer; gravel-fiiied cellular dam; G.-fele 
üreges gât; AuencraA MaMŐa BPINOIJIHeHHaA 
rpaBnem). Hidr.: Baraj de greutate, turnat cu 
goluri verticale de secţiune circulară sau hexa- 
gonală (celule) cari, pentru economie de mate- 
rial, sunt umplute cu nisip sau cu pietriș; 

9 ~ cilindric circular [barrage cylindrique 


| circulaire; kreiszylindrische Bogenmauer; cylin- 


drical. dam; körives gât;  UHIHHApHueckaa 
konbieoGpasnaa mama). Hidr.: Baraj în arc 
cu corpul făcând parte dintrun cilindru care 
are un cerc ca directoare; 

10. ~ cu pile [barrage à contreforts; Pfeiler- 
staumauer; buttress dam; pilléres gât; nnoruna 
c konrppopcamu). Hidr.: Baraj la care elemen- 
tele cari iau împingerea apei (plăci, bolți, cupole) 
se sprijine pe o serie de pile verticale de 
formă obișnuit triunghiulară, Sin. Baraj cu con- 
traforturi; 

n. ~ cu plăci [barrage à dalles multiples; 
Plattenstaumauer; multiple-slab dam (retaining 
wall); lemezes gât; MHOTONJIHTOYHaA MJIOTHHA]. 
Hidr.: Baraj cu pile, al cărui perete de reținere 
e realizat din plăci simplu rezemate sau con- 
tinue. Se numește baraj cu plăci drepte, când 
plăcile au poziția verticală, şi baraj cu plăci in- 
clinate, când plăcile sunt inclinate spre aval; 

12. ~ de greutate [barrage à gravité; Ge- 
wichisstaumauer; gravity dam; sulygât; rpaBH- 


| TAQHOHHAA, MACCHBHAA MJIOTHHA]. Hidr.: Baraj 


de obiceiu de secțiune triunghiulară, care rezistă 
împingerii apei prin acțiunea greutății proprii. 
In calcul se presupune că transmiterea forțelor 
interioare se face numai în plane verticale; 

13, ~ de greulate în arc [barrage à gravité 
arqu6; Bogengewichisstaumauer; arched gravity 
dam; ives duzzaszt6-gât; AyrooGpasnaa MaccHB- 
Haa nJoTHHa). Hidr.: Baraj arcuit în plan, cu 
secțiunea transversală de forme variate. Rezistă 
împingerii apei acționând în plane verticale 
ca grindă incastrată la bază — și în plane orizon- 
tale ca arc incastrat în fiecare versant al văii. 
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După forma secțiunii transversale, el poate fi: 
triunghiular, trapezoidal, hiperbolic, etc.; 

1. Baraj în arc [barrage voûté; Bogenstaumauer; 
arch dam; tiszta ivgăt; apounaa nnoruna). 
Hidr.: Baraj cu secțiunea transversală mult re- 
dusă față de aceea a unui baraj de greutate. In 
plan este puternic arcuit după un cerc, o para- 
bolă, etc, Rezistă împingerii apei, acționând 
numai în plane orizontale ca arc incastrat în fie- 
care versant al văii; 

2, ~ în bolți multiple [barage à voûtes 
multiples; Gewălbereihenstaumauer; multiple vault 
dam; többszörös iv- 
gât; MHOTOCKJIAJ- 
gara MJIOTHHA]. 
Hidr.: Baraj cu pile, 
la care peretele de 
reținere e realizat ? 
din bolți incastrate 
în coniraforturi (fig. 
67). Se disting: baraj 


z 
Fig. 67. Baraj în bolți multiple 


în bolți multiple emag; 

drepte, când bolțile au poziție verticală — și 
baraj în bolți multiple 

inclinate, când bolțile 


sunt oblice spre aval; 

3. ~ în ciuperci [bar- 
rage à contreforts ar- 
rondis; Rundkopfstau- 
mauer; dam with roun- 
ded  butiresses; pillér; 
NJIOTHHA C 3aKpyTJIeH- 
HbIMH KOHTPPOpCaMu). - 
Hidr.: Baraj cu pile lăr- 
gite și rotunjite la faţa 
amonte, realizând prin 
aceasta peretele de re- 
tinere (fig. 68); 

4. ~ în cupole multiple [barrage à coupoles 
multiples;  Kuppelrei- 
henstaumauer; multiple 
dome dam; kupolasor 
rendszerű gât; MHOro- 
KYNOJIPHAA IMJIOTHHA]. 
Hidr.: Baraj cu pile, la 
care peretele de reți- 
nere e realizat dintr'o 
serie de suprafețe de 
revoluţie în jurul unor 
axe inclinate, incastrate în contraforturi (fig. 69); 

5. ~ isogon [barrage isogone; Gleichwinkel- 
staumauer; isogonal (equal angle) dam; egyen- 
l&szâgi ivgăt; H30roHHueckaA, paBHOYTOJIb- 
HaA IIIOTHHa). Hidr.: Baraj în arc, realizat dintr'o 
serie de arce orizontale solidare, cari își păs- 
trează unghiul la centru constant. Aceasta, pentru 
a asigura acţiunea ca arc și în partea inferioară 
a barajului; 

& ~ permeabil [barrage perméable; durch- 
lässige Sperre; bëimbiblo dam; szűrő gât; 
IpoHHnaeMaa NmJIoTHHa]. Hidr.: Baraj din zi- 


Fig. 68. Baraj în ciuperci. 


Fig. 69. Baraj în cupole 
multiple. 


mortar, însă cu barbacane, întrebuințat la amena- 
jarea torenţilor pentru reținerea aluviunilor. 

7. Baraj [barrage; Sperre; barrage; akadály, 
zărâtiz; 3arpaxpeHne). Tehn. mil.: 1. Obstacol 
întins în amontele unui pod, pentru a împiedeca 
minele plutitoare inimice de a ajunge la pod și 
de a-l distruge. Este alcătuit dintr'o plasă metalică, 
întinsă dela un țărm la celălalt cu ajutorul unui 
cablu susținut din loc în loc pe plutitori, şi 
menținută în plan vertical cu ajutorul unor greu- 
tăți. Spre deosebire de estacade, barajele se 
așază perpendicular pe firul apei. — 2. Zonă în 
care navigația vaselor este periclitată ds pre- 
zența minelor. — 3. Foc dens și rapid de arti- 
lerie sau de arme automate, ca să se interzică 
inimicului trecerea sau mișcarea în zona bătută. 
Se poate executa: 

s ~ de artilerie [barrage d'artillerie; Ar- 
tillerie-Sperrfeuer; curtain fire; tiizersegi zárótűz; 
3arpanHTeJIbHbIĂ apTAIepHÄCKHÄ OroHb), 
executat cu armament de artilerie, Dintre bara- 
jele de artilerie, barajul rulant se desfășură ime- 
diat în fața infanteriei proprii în atac și trebue să 
se deplaseze în același sens ca și infanteria ata- 
catoare; 

s ~ de aruncătoare [barrage de lance- 
bombes; Minenwerfersperre; mine thrower bar- 
rage; aknavetłő zárótűz; MHHOMETHOe Barpau- 
nenne], executat cu aruncătoare de mine; 

1. ~ de mitraliere [barrage de mitrailleuses; 
Maschinengewehr-Sperrfeuer; machine gun cur- 
tain fire; gépfegyver zárółűz; 3arpannTeJIeHbIii 
NyJeMËTHbIÄ OrOHb], executat cu mitraliere şi 
puşti automate. 

u. Baraj de baloane [barrage de ballons; Ballon- 
sperre; balloon barrage; legg&mb-akadâly; B03- 
AYIIHOe sarpapenne aəpocrTaTaMH]. Tehn. 
mil.: Rețea de baloane de protecțiune, fixate pe 
teren, fie în jurul unui punct important, pentru a 
împiedeca atacarea obiectivelor la altitudine 
joasă, fie pe anumite direcţii, pentru a completa 
dispozitivul -aerian de apărare. 

12. Baraj tehnic [barrage technique; Hindernis; 
barrage; akadály; TrexHnueckoe 3arpampeHHe, 
NpenATrcTBHe). Tehn. mil.: Obstacol artificial 
(distrugeri, câmpuri de mine, rețele de sârmă, 
inundații, abatize, etc.) creat în calea inimicului, 
pentru a-l opri sau cel puțin pentru a-i încetini 
înaintarea. Un baraj tehnic poate fi: baraj de 
marș (întreruperea comunicațiilor, minări, inun- 
dații, etc.), urmărind întârzierea înaintării; baraj 
de luptă (câmpuri de mine, șanțuri contra ca- 
relor de luptă, rețele de sârmă, abatize, inun- 
dații, etc.), menit să sporească tăria terenului 
(poziţiei) pe care se găsesc instalate trupele 
apărării; baraj rapid (mine dispersate pe șosele 
— fără a fi îngropate —, obstacole transportabile, 
etc.), el fiind confecţionat în prealabil (operaţiunea 
se reduce numai la plasarea lui pe teren). Barajele 
tehnice sunt- folositoare în operațiunile cari se 
efectuează când adversarul este prea aproape și 


dărie de piatră fără mortar, sau cu zidărie cu| deci nu este timp pentru a crea alte baraje: 


baraj fals, în general, false minări. Acesta, com- 
binat cu cele reale, impune adversarului pru- 
denţă și prin urmare o înaintare mai înceată. 


1. Baraj de oprire [arrât-barrage; Gestein- 


staubsperre; stop barrage; robbanăsfojtăs kő- 
porral; NpOTHBOB3pbIBHOe npucnocoGnenne). 


Mine: Dispozitiv bazat pe principiul înnăbușirii | 


exploziei prafului de cărbune, cu ajutorul unei 
cantităţi importante de apă sau de pulbere de 
steril, care acționează brusc asupra flacării ames- 
tecului exploziv. 

2. Baraj de puț [plate-cuve; provisorische 
Schacht-Wasserabsperrung; shaft barrage; akna- 
biztosităs falazott kuttal; sarpantpenne mMaxTEI). 
Mine: Lucrare provizorie, executată în interiorul 
unui puț de mină în timpul săpării lui, pentru a 
opri pătrunderea apelor cari vin din sus sau a 
acelora cari izvoresc din fundul puţului. Are o 
formă boltită; se execută din cărămidă sau din 
beton și se etanșează cu argilă. 

3. Barajist [barragiste; Wehrwărter; weir kee- 
per; gâtâr; HaACMOTPINHK IIJIOTHHEI]: Persoana 
care supraveghiază și asigură mica întreținere a 
unei instalaţii de captare de apă. 

4. Baramină [barre de mine, fleuret à per- 
cussion; Stobbohrer; percussion borer; ütőfúró; 
ynapublii 6yp]. Mine: Bară de oțel ascuțită ca o 
daltă, care se adaptează ciocanului mecanic de 
abataj și servește la darea găurilor în roce sau în 
strate compacte. 

5. Baranco  [barranco; Barranco; barranco; 
barranko (lăvafolyâs); Gappanno]. Geol.: Jghiab 
radiar pe coastele vulcanice, provenit din rosto- 
golirea avalanșelor de lavă uscată. 

s. Baraterie  [baraterie; Betrug; barratry; 
csalás; Gaparpua). Nav.: Anumite încălcări de 
îndatoriri sau greșeli ale comandantului sau ale 
vreunui membru al echipajului unei nave, în 
dauna caricului (încărcăturii). Teoretic, barateria 
nu este acoperită de asigurare, dacă nu se pre- 
vede prin clauză specială. Unele legislații străine 
(engleză, americană, germană, etc.) consideră 
barateria printre riscurile asigurate de plin drept. 

7. Barbă. Ind. țăr.: Smoc de lână, de in, etc., 
pregătit special pentru a fi pieptenat. 

s. Barba împăratului [belle de nuit; Wunder- 
blume; marvel of Peru; Peru szépe; “yAOIuBeT 
(uBerok)]. Hort.: Mirabilis jalapa L., familia nicta- 
ginaceelor. Sunt plante anuale și vivace, cultivate 
pentru frumusețea florilor dispuse câte 3::'6 în 
fascicule terminale, colorate dela alb la roşu- 
violet şi chiar liliachiu, înflorind din lunie până 
în Octomvrie. Se folosesc în grupuri mari, în plat- 
bande, ronduri și borduri. Se înmulțesc prin se- 
mințe semănate în răsadnițe calde, reci și chiar 
direct pe brazde. Rădăcinile, napiforme, se 
scot toamna și se păstrează în nisip până pri- 
măvara, ca și cele de dalie. V. și Regina nopții. 

9 Barbacană [barbacane; Abzugsloch; wee- 
per;  szivârgânyilăs; OTXOMHOE, CTOYHOe OT- 
Bepcrue). Cs.: Deschizătură de secțiune mică, 


lăsată din distanță în distanță în zidăria unei! țați sunt acidul dietil-barbituric 
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meabil, etc., pentru a permite evacuarea apelor 
colectate de drenul din spatele zidului. 

10. Barbadensis. Ind. text.: Grossypium barba- 
dense L. Specie de bumbac superior cu fibra 
lungă, moale și strălucitoare, uniformă și ușor de 
egrenat. La bumbacul egiptean, coloarea este în 
general albă, uneori gălbuie. Bumbacul Barba- 
densis se mercerizează, dând produse de calitate 


| superioară (în special cel cultivat în Egipt şi 


care se numește și Mako). 

:1. Barbaloină. Chim. V. sub Aloină. : 

12. Barbetă [barbette; Barbette, Geschitzbank; 
barbette; ágyú lő- 
padka ; ap6er]. 
Tehn. mil.: Platformă 
de tragere cu tunul, 
folosită în lucrările 
vechi de fortificație, 
pentru a trage peste 
parapet (fig. 70). 

13. Barbetă [bos- 
se  d'embarcation ; 
Fangleine; boat's 
painter, boat-rope; 
fogó-kötél; npnuan). Nav.: Bucată de parâmă 
mai lungă de doi metri, care se întrebuințează la 
legarea baloanelor, a trincheţilor și a bărcilor, 
pentru a le fixa și manevra cu ușurință. 

14. Barbey, ixometru ~ [ixomătre B.; Ixometer 
von B.; B.'s ixometer; B.-fele 
ixomster; uncomerp Bap- 
Gea). Ind. petr.: Aparat între- 
buinţat în Franţa pentru mă- 
surarea fluidității unui uleiu, 
exprimată prin debitul de 
uleiu scurs printr'un spațiu 
inelar al aparatului sub ac- 
țiunea unei diferenţe de pre- 
siune. Aparatul este compus 
dintr'un tub metalic în formă A 
de U, având o ramură cu un 
spațiu inelar, prin care se 
scurge uleiul, sub acțiunea 
unei diferențe de nivel; un 
termostat cu apă; termome- 
trul pentru termostat; rezer- 
vorul din care uleiul se 
scurge în aparat şi un reci- 
pient de sticlă cu gâtul gra- 
dat în diviziuni de 1/6 cm? 
(fig. 71). 

15. Barbituric, acid ~ [acide barbiturique; 
Barbitursăure; barbituric acid; barbitursav; GapOu- 
TypoBaa KHCIOTa). Chim.: Diureida acidului 


Fig. 70. Barbetă. 


Fig. 71. Ilxometru 
Barbey. 


malonic. Substanţă cu caracter o 
acid, din clasa pirimidinei. Nu H L 
se găseşte în natură. Prezintă Nr 
importanță derivații săi dialchi- E e Cha 
lați cari sunt narcotice foarte ~ < %7 
întrebuințate (calmante, sopori- N—=C 
fice). Printre cei mai întrebuin- H “o 


culee de pod, a unui zid de sprijin, baraj per- sau veronalul, acidul fenil-etil-barbituric sau lu- 
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minalul; acidul dipropil-barbituric sau propanalul 
și acidul dialil-barbituric sau dialul. 

1 Barbotaj. V. sub Ungere. 

2. Barbotină [barbotine; Giekmasse; barbo- 
tine; &nt6anyag; Gap6oTnH). Ind. st. c.: Amestec 
fluid de apă cu materii prime ceramice prelu- 
crate în prealabil. Se întrebuințează de cera- 
mişti, la fasonarea pieselor greu de modelat pe 
altă cale, ţinând seamă de procedeul de turnare. 
V. sub Fluidificarea argilelor pentru turnare. 

s. Barbotină [barbotin de guindeau; Ketten- 
scheibe einer Ankerwinde; wildcat of the wind- 
lass; horgonyemelő lánckerék; GapaGan mnunla 
aH Kaðecrana]. Nav.: Roată pe obada căreia 
sunt imprimate locașuri de forma și mărimea za- 
lelor lanţului ancorei. Face parte din ansamblul 
pieselor cari alcătuesc vinciul ancorei, și servește 
la viratul sau filatul lanţului. 

4. Barcă [barque, canot; Boot; boat; csónak; 
nomka, monka, 60T]. Nav.: Plutitor de lemn, 


de metal, etc., propulsat cu lopeţi, cu pânze | 


sau cu motor, de capacitate redusă. — După 
mijlocul de propulsie, se cunosc: barcă cu lo- 
peți sau luntre; barcă cu pânze sau regată; 
barcă cu motor. — După materialul folosit în 


construcție, se cunosc: barcă de lemn; barcă de | 


metal; barcă de cauciuc, confecţionată dintr'un 
colac de pânză cauciucată, în care se introduce 
aer sub presiune, și un fund tot de pânză cauciu- 
cată, protejat prin grătare de șipci de lemn; 
barcă de plută expandată, confecţionată dintr'un 
colac de plută expandată și un fund de pânză 
impermeabilă, protejat cu grătare de șipci de 
lemn. V. şi sub Imbarcațiune. 

5. ~ de asalt [barque d'assaut; Sturmboot; 
armed motor boat; roham-csânak; 
nañ MOTOpPHaA JNoAKka, yapaa nogka]. Tehn. 


mil.: Barcă, de obiceiu cu motor, cu o capacitate | 


mică, ușoară, de lemn sau de cauciuc, echipată 
cu mijloacele și armamentul necesar pentru a servi 
la debarcări forțate şi la atacul coastelor inimice. 

6. ~ de salvare [canot de sauvetage; Ret- 
tungsboot; life boat; mentőcsónak; cmacaTeJIb- 


ĦHbIÄ 6oT, cmacarenbHaa mymonka): Barca cu! 


care se înzestrează orice navă, pentru salvarea! . x 5 f: 
ip | piese de lemn sau a unui buștean. Sin. Bărduire. 


personalului în caz de naufragiu. 
7. Barcană |barkhane; Sicheldiine; crescent 


shaped sand dune; homokbucka; cepnoBuanaa | 


mona]. Geol.: Dună de nisip, în formă de semi- 
lună, cu convexitatea în bătaia vântului. Barca- 
nele sunt frecvente în Turkestan. 

s. Barcaz. V. sub Imbarcațiune. 

9. Baschet [futaine; Barchent; fustian; barket; 
6ymasea). Ind. text.: Țesătură de bumbac sau cu 
urzeală de in și bătătura de bumbac, scămoșată 
pe una sau pe ambele fețe. Sin. Barhent. 

10. Barchit. Ind. cel.: Oxalat de dimetilciclo- 
hexanol, întrebuințat ca plastifiant pentru lacurile 
de celuloză (N.D.). 

11. Bârcoace [neflier-cotonneux; Zwergmispel; 
medlar tree; madărbirs; KapIIHKOBOE KH3HJIOBOe 
XepeBo, MyuMyua). Silv.: Cotoneaster integer- 


BOOpyKËH- | 


| înainte e legată la par- 


rima Medik. Arbust din familia rozaceelor, înalt 
până la 1,5 m. Crește pe stânci subalpine cal- 
caroase. E cultivat uneori ca plantă decorativă. 
1s. Bardă |[doloire, erminette; Breitbeil, Zimmer- 
mannsbeil; axe; bárd, âcsfejsze; mnporni TO- 
NOp, MJIOTHHYHÄ TONOp). Ind. ftăr.: Instrument 
tăietor, asemănăłor cu 
securea, folosit la ciopli- CZ 
rea lemnului. Se carac- 
terizează printr'o lungime 
mult mai mare a tăișului 
în comparație cu securea, 
prin dispunerea asimetrică a tăișului față de axa 
cozii, prin ascuțirea numai pe o parte și prin 
coadă foarte scurtă (fig. 72). 

13. Bărdacă. Ind. țăr.: Vas mic de pământ, cu 
coadă, de obiceiu cu gura strâmtă, întrebuințat 
pentru băut; uneori, prin acest: termen popular 
se înțelege o cană mică, o ulcică cu coadă. 

14. Bardace. Agr.: Varietate de prune românești. 
Fructul, de o mărime submijlocie, cu o formă 
scurt gâtlănoasă, are o coloare vânătă; e acoperit 
cu o brumă albăstruie, Miez tare, verzuiu, po- 
trivit de suculent, cu un gust dulce, fin taninat. 
Se coace în a doua jumătate a lunii Iulie. 

15. Bărdaș [boiseur; Zimmerhauer; carpenter, 
timber cutter; ács;  MaXTeHHbIĂ TMJOTHHK, 
KPenHIIbIIHEK). Mine: Lucrător specializat în 
cioplirea, de obiceiu cu barda, a lemnelor de 
mină. Nume dat, în mod greșit, în unele regiuni, 
lucrătorilor minieri specializaţi în așezarea arma- 
turilor. 

15. Bardol. Ind. cc.: Plastitiant pentru cauciuc 
preparat din gudron de cărbuni de pământ liber 
de fenoli și naftalină (N.D.). 

17. Bardor. V. sub Macara. 

18. Bardou [bardeau, bardot; Maulesel; hinny; 
öszvér; MyJ]: Produs hibrid (bastard), rezultat 
prin împerecherea masculului din specia Equus 


Fig. 72. Bardă de tâmplar. 


| caballus cu femela din specia Equus asinus. 


Seamănă mai mult cu măgarul, însă are coadă 
de cal. Prezintă sterilitate totală (atât masculul, 
cât și femela). 

19. Bărduială. Ind. țăr.: Cioplirea cu barda a unei 


20. Bare deschise [barres ouvertes; offene 
Stangen; open rods; nyitott rudak; orkpbirble 
Taru). Mș.: Dispoziţie de 
distribuție exterioară a 
sertarelor, la care bara 
excentricului de mers 


tea superioară a culisei, 
iar bara excentricului de 
mers înapoi, la partea ei a) excentricul de mers ina- 
inferioară (fig. 73), for- inte; b) excentricul de mers 
mând astfel un sistem des- înapoi; c) butonul manivelei; 
chis. Prezintă inconvenien- a) unghiul de avans. 
tul că, .la admisiuni descrescânde, avansul linear 
crește, ceea ce nu e de dorit. 

2. Bare încrucișate [barres croisées; gekreuzte 
Stangen; crossed rods; âtlos rudak; neperpăcr- 


Fig. 73. Bare deschise. 


HbIe TArH], Mș.: Dispoziţie de distribuţie ex- 
terioară a sertarelor, la care bara excentricului 
de mers înainte e legată 
la partea inferioară a 
culisei, iarbara excentricu- 
lui de mers înapoi, la 
partea ei superioară, for- 
mând astfel un sistem de 
bare încrucișate (fig. 74). 
Un avantaj al acestei dis- 
poziţii este variația avan- 
sului linear la admisiune, 
uniform şi odată cu va- 
riația admisiunii. 

1. Barem [barâme, barr&me; Rechenbuch, Re- 
chenknecht; ready-reckoner; árúérték; apnpme- 
ruuecrne TAŐJIHIbI]: Culegere de tabele calcu- 
late în prealabil, redând valorile unor elemente 
în funcţiune de alte elemente variabile. 

2. Baretă de acumulator electric [barrette d'ac- 
cumulateur électrique, jonction d'accumulateur 
électrique; Sammler - Polbriicke, Sammlerleiste; 
connecting strap; villamosakkumulător kapcsoló; 
COemHHHTenbHaA Nomochaa ckoGa, cepbra]. 
Elt.: Piesă conductoare de electricitate, de care 
se sudează racordurile plăcilor de aceeași pola- 
ritate ca și piesa polară a acumulatorului. 

3. Barettiţ. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru serpentin. 

4. Barfoed, proba lui ~ [test de B.; B.-scher 
Test; B.'s test; B.-fele próba; npo6a Bapbona]. 
Chim.: Reacţie calitativă, specifică pentru recu- 
noașterea monozaharozelor, bazată pe reducerea 
acetatului de cupru la oxid cupros. 

5. Baric [barique; barisch; baric; bărikus; 
Gapomerpuueckuii): Calitate a lucrurilor sau a 
mărimilor privitoare la presiunea atmosferică: 

è ~, câmp ~ [champ barique; barisches 
Feld; baric field; bárikus mező; GapoMerpu- 
ueckoe noje]: Câmpul presiunii atmosferice. 

7. ~, gradient ~ [gradient barique; barischer 
Gradient; baric gradient; bărikus grádiens; Gapo- 
METpHYeCKHÄ rpamnenT): Gradientul presiunii. 

s. Barică, repartiție ~ [distribution barique; 
barische Verteilung; baric distribution; bárikus el- 
oszlăs;  Gapomerpuueckoe pacnpenenenne]: 
Repartiția presiunii la suprafața pământului, în 
înălțime. 


9. ~, 


Fig. 74, Bare încrucișate. 
a) excentricul de mers îna- 
inte; b) excentricul de mers 
înapoi; c)butonul manivelei; 

a) unghiul de avans. 


transformare ~ [processus barique; 
barischer Prozek; baric process; bărikus folya- 
mat; Gapomerpuuecruii nponecc): Orice trans- 
formare atmosferică în care presiunea joacă rolul 
principal. 

10. ~, undă ~ [onde barique; barische Welle; 
baric wave; bárikus hullám; Gapomerpunuecnaa 
Bona]. V. sub Presiune atmosferică, undă de ~. 

1. Baricadă [barricade; Barrikade, Straken- 
sperre; barricade; torlasz; Őappukaşa, mpe- 
rpama). Tehn. mil.: Baraj tehnic, constând din 
aglomerări de materiale diferite (arbori, bolovani, 
căruțe umplute cu piatră, etc.), din șine metalice 
sau piloți bătuţi în pământ, etc. pentru a împie- 


AR, e Și i 
DEPARTAMEN ul 
deca pe inimic de a folosi o comuni DSE 


trebuințează mai ales contra mijloacelor mo 


| canizate. 


12. Bariceniric, calcul ~. V. sub Coordonate 
baricentrice. 

13. Baricentru [barycentre; Schwerpunkt; bary- 
center; súlypont; HeHTp JABJICHHA, TAWMECTH] : 
Centru de greutate. 

14. Barie [barye; Mikrobar; microbar; mikro- 
bar; MHKpoGap]. Fiz.: Unitate de măsură pentru 
presiune în sistemul C. G. S., egală cu presiunea 
de o dină pe un centimetru pătrat. Se foloseşte 
şi multiplul bar (1 bar=10° barii). 

15. Barieră [barrière; Schranke; barrier, gate; 
sorompó; Gapbep, 3acraBa, milarGayM). Drum., 
C. f.: Dispozitiv mobil, confecționat din lemn 
sau din metal, echipat uneori pentru semnalizare, 
servind ca obstacol transversal pentru oprirea 
circulației pe o cale de comunicaţie (de ex. pe 
o șosea în porțiunile unde se lucrează şoseaua, 
la încrucișeri de nivel cu o linie ferată) sau 
pentru interzicerea accesului într'un anumit loc. 

După felul construcției se deosebesc urmă- 
toarele tipuri de bariere, folosite în special la 
intersecţiunile de nivel între o şosea şi o cale 
ferată: 

16. ~ acățată [barrière accrochée; Hänge- 
schranke; hinged barrier; fiigg&-sorompâ; OTKHA- 
HOii, sanennbiÄ Gapbep], constituită dintr'o 
bară sau dintr'un lanţ, care la unul din capete 
se prinde printr'un inel de unul din stâlpii de 
susținere, iar la celălalt capăț are un cârlig cu 
care se acață de o verigă fixată în al doilea 
stâlp (fig. 75 și 76); 


Fig. 75. Barieră acăţată, Fig. 76. Barieră acăţată, 
cu lanț. cu bară. 


17. ~ basculantă [barrière à bascule; Schlag- 
schranke; bascule barrier; ütő-sorompó; nob- 
ËMHbIÄ,  KOpPOMbICIIOBbIi  Gapbep], care se 
mişcă în plan vertical, 
fiind fixată la unul din 
capete printr'un ax ori- 
zontal (fig. 77). Mane- 
vrarea barierei se face 
manual sau dela dis- 
tanță, printr'un sistem 
de pârghii articulate 
sau prin cabluri metalice. Pentru ușurința ma- 
nevrării, bariera are o contragreutate; 

18 ~ batantă [bar- 
rière à battants; Flügel- 
torschranke; folding bar- 
rier;  szârnysorompâ; 
CKJIAMHOÑ,  CTBOpua- 
TbIÄ Gapbep], formată 
din două panouri cari 
pivotează în jurul stâlpi- 


Fig. 77. Barieră basculantă. 


Fig. 78. Barieră batantă. 
lor de susținere (fig. 78). Sin. Barieră cu porţi. 
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Fig. 80. Barieră rulantă. 


tournante; Dreh- 


Fig. 81. Barieră turnantă. 


1. Barieră culisantă [barrière à coulisse; Schie- 
beschranke; sliding barrier; 
toló-sorompó; CKOJIb3A- 

mul, 3aBWKHOÄ Gapb- at ram | 
ep], alcătuită dintr'o bară 

care culisează în interiorul Fig. 79. Barieră culisantă. 
unui tub metalic (fig. 79); 

2 ~ rulantă [bar- 
rière roulante; Roll- 
schranke; rolling gate; 
görgő-sorompó; KaTy- 

“ui, OTKATHbIÄ Gapb- 

ep], care se depla- 

sează transversal pe 

cale, fiind așezată pe 

roți cari rulează pe șine îngropate în platforma 
șoselei (fig. 80); 

3. ~ turnantă [barrière 

schranke; swing gate; 
forg6-soromp6 ; mar- 
GayM], numită astfel 
fiindcă  pivotează, la 
unul din capete, în jurul 
unui ax vertical (fig. 81) 
Sin. Barieră pivotantă. 

4. Barieră [barriăre; Staditor; city-gate; város- 
kapú;  TOPOACKOI, BÞe3ĄHbIÄ  muarGayM]. 
Urb.: Intrările sau ieșirile dintr'o localitate, unde 
se face controlul vehiculelor ce transportă măr- 
furi și se percep taxele comunale respective. In 
aceste puncte poate exista un dispozitiv pentru 
oprirea circulaţiei sau numai un post fix unde 
stau funcţionarii respectivi. 

5. Barieră [barrière; Anschlag; barrier; ütköző; 
nepaja, orpakxgenne]. Mine: 
siguranță a circulației în mină, de ex.: dispozitiv 
de oprire a vagonetelor la partea inferioară a 
planului inclinat. 


5. ~ de colivie pentru transportul perso- | 


nalului [barrière de cage pour le transport du 
personnel; Korbsicherheitsverschluh für die Mann- 
schaftsförderung; men safety barrier in the cage; 
személyszállitókosár biztositó zárószerkezetłe; 
NpegoxpaHHTeEJbHbIe nNepHJa KJIETH maxT&p- 
CKOTO maccaWHpCKOro nNoAqbăMHHRa). Mine: 
Dispozitiv mobil care se montează pe colivii, 
în timpul transportului personalului, destinat să 
împiedece căderea oamenilor. 

7. ~ de siguranţă [barrière de sûreté; Sicher- 
heitsverschlub; safety barrier; biztonsági elzárás; 
npenoxpanurenbublii Gapbep, orpawgenne]. 
Mine: Dispozitiv de închidere a golului puţurilor, 
în dreptul rampelor, blocând automat butonul de 
semnalizare la nivelul rampei de încărcare sau 
tacheții la nivelul rampei de descărcare, şi -imo- 
bilizând astfel colivia atât timp cât bariera este 
deschisă. 

s. ~ ghilotină [barrière à guillotine; Fall- 
gatter;  guillotine-like barrier;  keretsorompâ; 
Oapbep, NonoGubIii rHJIBOTHHE]. Mine.: Barieră 
care închide golul puțurilor în dreptul rampelor, 
culisând întrun plan vertical, echilibrată prin 
contragreutate și acționată, de obiceiu, automat 


Dispozitiv de. 


| de către colivie, în momentul când aceasta 
ajunge la nivelul rampelor de încărcare sau 
de descărcare. 

9» ~ pentru vagonete [barrière pour wa- 
gonnets; Wagensicherheitsverschluk; barrier for 
miner trucks; bányacsille biztositó zárószerke- 
zete; Gapbep MAXTEHHbIX BArOHeTOK]. Mine: 
Dispozitiv alcătuit din două bare transversale, 
montate frontal pe colivia de extracție, oscilând 
în jurul unui ax orizontal și destinat a opri vago- 
netele și a le reţine prin coșul (cutia) lor, îm- 
piedecându-le să alunece din colivie în timpul 
transportului. 

w. ~ rabatantă [barrière rabattante; Schutz- 
gatter; falling down barrier;  keretszerkezetii 
bányasorompó;  OIIYCKaIOMAACA IMAXTEHHAA 
pemërTkKa]. Mine: Barieră alcătuită din două sau 
mai multe bare articulate, formând un drept- 
unghiu deformabil, care, oscilând în jurul unor 
axe orizontale, deschid sau închid golul puțului. 
Acest dispozitiv este acționat automat de colivie, 
în momentul când aceasta ajunge la nivelul 
rampelor. 

u. ~ rulantă [barrière roulante; Rollgatter; 
rolling barrier; keretszerkezetii görgős bányaso- 
rompó; OTKATHÞbIÄ Gapbep]. Mine: Barieră care 
închide golul puțurilor în dreptul rampelor; e 
alcătuită dintr'un sistem deformabil, care are la 
partea superioară role, și e suspendată de o 
bară care oscilează în jurul unui ax orizontal; e 
acționată în mod automat de către colivie, în 
momentul când aceasta ajunge la nivelul ram- 
pelor. 

12. Barigiroscop [barygyroscope; Barygyroskop; 
barygyroscope; barigiroszkop; Őapurapockon]: 
Instrument giroscopic pentru punerea în evidență 
a rotației Pământului, prin deviația față de ver- 
ticală a axei unui giroscop rotitor, rezemat 
într'un inel cardanic care poate oscila între muchii 
orizontale, ast- 
fel încât axa gi- 
roscopului săse 
| găsească mereu 
în planul meri- 
dianului locu- 
lui, inelul car- 
danic având în 
partea de jos o 
greutate care 
ține verticală axa giroscopului, când acesta nu se 
rotește (fig. 82). 

13. Baril, pl. barili [baril; Baril; barrel; baril; 
Gapual]. Ind. petr.: Unitate de măsură pentru 
volume, întrebuințată în Statele Unite şi în 
Anglia, în special pentru produse de petrol. Un 
baril american =42 galoni americani =0,1589 m’, 
Un baril englez=36 galoni englezi =0,1635 m’. 
Se abreviază: Bbl. 

14. Barimetrie [barymstrie; Gewichtsmessung; 
weight measuring; súlymérés; Gapnmerpua). 
Zoot.: Aprecierea greutăţii vii a animalelor pe 
bază de măsurători biometrice. Se întrebuin- 
țează formula lui Quetelet: G=88 p*!, în care G 


Fig. 82. Barigiroscop. 


este greutatea vie în kg, p perimetrul toracic în m, 
și | lungimea scapuloischială a corpului, iar 88 este 
un coeficient fix, în kg, găsit printatonări; sau formula 
lui Crevat: G=80 p?, unde G este greutatea vie, 
p perimetrul toracic înm, iar 80 este un coeficient fix. 

+. Bariş [bar&ge; Barege; barăge, head cloth; 
bareg, ritka szövés; Gapemb (TKAHb)]. Ind. text.: 
Țesătură rară, de mătase ori de bumbac, făcută 
din fire extrem de subțiri. Cu ea se acopere 
faţa ori capul, se împodobesc pălăriile, etc. 

2. Barisferă [barysphăre; Barysphăre; bary- 
sphere; bariszfera; Gapncqepa]. Geol.: Sâm- 
burele globului pământesc, compus din metale cu 
greutate specifică mare (6:::12), între cari pre- 
domină nichelul (6:::10%0) şi fierul (88%), pe 
lângă alte metale grele, ca: platina, aurul, telurul, 
iridiul, etc. Are o rază de cca 3500 km și a fost 
numit de Suess, zona Nife. După Wiechert, ar 
avea o temperatură de maximum 3000*, o pre- 
siune în centru de 1,5:10*:::3:10* at, volumul 
de 175 miliarde m? și greutatea 1685 trilioane t. 

3. Barisilit [barysilit, barysilite; Barysilit; bary- 
silite; băriszilit; Gapucunur]. Mineral.: Pbs[Si-07]. 
Cristalizează în sistemul hexagonal (romboedric). 
Duritatea 3; gr. sp. 6,11:::6,72. 

4. Barit [baryte; Baryt; baryte; barit; Gapur). 
Ind. petr. V, Baritină. 

5. Barită. Hidrat de bariu. V. Bariu, hidrat de ~. 

s. Barită, absorbitor cu ~ [appareil pour 
baryte; Barytvorlage; baryte apparatus; baritos 
abszorbci6s műszer; annapar a apura]. 
Microchim.: Microaparał, special construit, în- 
cărcat cu o soluție n/10 de hidrat de bariu, care 
absoarbe cantitativ bioxidul de carbon. Este în- 
trebuințat de J. Lindner în metoda sa, pentru 
dozarea carbonului prin titrare. 

7. Barită, apă de ~ [eau de baryłe; Baryt- 
wasser; barytawater; băritviz; GapnroBaa Boma]. 
V., sub Bariu, hidrat de ~. 

8. Baritină [barytine; Baryt, Schwerspat; bary- 
tine; bărit, súlypát; Gapur, ai i Ina). 
Mineral.: BaSOn. Cristalizează în sistemul rom- 
bic, de obiceiu în cristale pinacoidale; are une- 
ori, de asemenea, structură globulară, fibroasă 
sau lamelară în formă de creste. Duritatea 2,5:::3,5; 
gr. sp. 4,3:::4,6. Clivaj perfect (001), bun (110). 
Luciu sticlos. Coloarea, albă, galbenă, albăstruie, 
roşietică, brună sau chiar neagră. Transparentă 
până la translucidă sau opacă. Se găsește în fi- 
loane metalifere hidrotermale formând ganga. 
Se folosește ca materie colorantă, în industria 
sărurilor de bariu și în industria petrolului, pentru 


îngreunarea noroiului de sapă. Când e măcinată, | 


se prezintă ca o făină albă-gălbuie. Nu este 
abrazivă, așa că nu uzează pompele şi prăjinile 
de foraj. Din punctul de vedere chimic este 
neutră, astfel că nu corodează instalaţiile. Este 
cel mai indicat material pentru mărirea densi- 
tății noroiului, în special când acesta trebue 
să aibă o densitate mare (1,5:::2). Dat fiind că 
este relativ scumpă, ea se recuperează de multe 


ori din noroiul care nu mai poate fi întrebuințat. | bariu 


Sin. Barit (în industria petrolului). 
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9. Baritocalcită  [barytocalcite;  Barytocalcit; 
baryto-calcite, alstonite; băritokâlcit, alsztonit; 


GapnrokaJbuuT). Mineral.: BaCa(COs)z. Crista- 
lizează în sistemul monoclinic. 

10. Baritocelestină  [barytocelestine;  Baryto- 
călestin; baryto-celestine; barito-celesztin; Gapu- 
TOREJECTHH]. Mineral.: (Sr, Ba)[$O:]. Mineral 
din seria isomorfă a baritinei. Cristalizează în 
sistemul rombic. 

11. Bariu [baryum; Barium; barium; bárium; 
Gapnii). Chim.: Ba; nr. at. 56; gr. at. 137,36; 
d. 3,78; p.t. 850°. Metal alcalino-pământos, bi- 
valent, de coloare albă-argintie, moale ca plum- 
bul, Se găsește în cantități mici în natură, sub 
forma de sulfat (baritină, BaSOa) și carbonat 
(witherit, BaCOs). Se obține prin transformarea 
sulfatului de bariu în clorură, care apoi se elec- 
trolizează. Bariul se oxidează repede la aer și, 
în contact cu apa, o descompune, cu formare de 
hidrat de bariu și cu degajare de hidrogen. Este 
întrebuințat uneori în unele aliaje de cusineți. 

Compușii mai importanţi ai bariului sunt: 

12. ~, azotat de ~ [azotate de baryum; Ba- 
riumnitrat; barium nitrate; bárium nitrât; HH- 
tpar Gapna]: Ba(NOs)2. Substanţă care se pre- 
pară disolvând carbonatul de bariu sau sulfura de 
bariu în acid azotic diluat. E întrebuințat în pi- 
rotehnie pentru obținerea focurilor de artificii de 
coloare verde. 

13. ~, carbonat da ~ [carbonate de baryum; 
Bariumkarbonat; barium carbonate; bárium karbo- 
náł; yriexucuibiii Gapnii, Burepur]: BaCOs. 
Se găsește în natură ca witherit. Se întrebuin- 
țează la prepararea altor săruri de bariu, în ce- 
ramică și pentru fabricarea sticlelor optice. 

14. ~, clorat de ~ [chlorate de baryum; Ba- 
riumchlorat; barium chlorate; bárium klórát; 
xīopar Gapna]: Ba(ClOs)e'H:O, obținut prin 
electroliza soluțiilor concentrate, calde, de clo- 
rură de bariu. Se întrebuințează uneori în focu- 
rile de artificii pe cari le colorează în verde. 

15. ~, clorură de ~ [chlorure de baryum; Ba- 
riumchlorid; barium chloride; bárium klórid; 
xnopuerblă Gapnii): BaClə:2 H2O. Se obține 
prin tratarea carbonatului de bariu cu acid clor- 
hidric; se prezintă sub forma de cristale incolore, 
solubile în apă. Este o otravă puternică. 

18. ~, cromat de ~ [chromate de baryum; Ba- 
riumchromat; barium chromate; bárium kromât; 
XpOMOBOKHCJIbIÄ Gapuii (&nraa kKpacka))] : 
BaCrO,. Se obține ca un precipitat galben, prin 
descompunerea unei soluţii de clorură de bariu 
cu cromat de potasiu. Se întrebuințează în vop- 
sitorie ca pigment galben. 

17. ~, hidrat de ~ [hydrate de baryum; Ba- 
riumhydroxyd; barium hydroxide; bárium hidro- 
xid; runpoornecb Gapna]: Ba(OH)z. Se obține 
prin tratarea oxidului de bariu cu apă. Soluția 
apoasă de hidrat de bariu, numită apă de barită 
are caracter alcalin și se întrebuințează în chimia 
analitică. O soluție saturată de hidrat de 
depune, prin răcire, forma  hidratată 
Ba(OH)2 '8 H20: cristale incolore cari pierd o parte 
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din apa de cristalizare, când sunt expuse la aer 
uscat. 


1. Bariu, manganat de ~ |manganate de ba- | 


ryum; Bariummanganat; barium manganate; bá- 


rium manganáłt; Mamranar GapnAj: BaMnO,.| 


Pulbere verde-smaragd, obținută prin calcinarea 
bioxidului de mangan cu hidrat de bariu, car- 
bonat de bariu sau azotat de bariu. Se întrebu- 
ințează în pictură. 

2. ~, monoxid de ~ [monoxyde de baryum; 
Bariumoxyd; barium oxide, baryta; bâriummon- 


oxid; OKHCb apra]: BaO. Se obține fie prin! 


calcinarea azotatului de bariu, fie prin reducerea 


unui amestec de carbonat de bariu cu cărbune, 


fie prin arderea metalului în aer. Cu apa reac- 


ționează cu desvoltare de căldură și dă hidrat| 


de bariu; 
3. ~, platinocianură de ~ [platinocyanure 
de baryum; Bariumplatincyaniir; barium platino- 


cyanide; bărium-platinacianur; NIaATHHO-NHaHuHIC - | 


rblii Gapniă): Ba[Pt(CN)4]:4 H2O. Cristale gălbui 
cari emit lumină de fluorescenţă prin bombardare 
cu raze X. Se întrebuințează la fabricarea ecra- 
nelor pentru radioscopie. 

4. ~, peroxid de ~ [peroxyde de baryum; 
Bariumperoxyd; barium peroxide; bariumperoxid; 


neperuce Gapna]: BaOz. E obținut prin încălzirea | 
oxidului la 500:::600* în curent de oxigen. La! 
temperaturi superioare se disociază din nou în! 


monoxid și oxigen. Este folosit la prepararea apei 
oxigenate și în aluminotermie, când, amesteca! 


cu praf de magnezie, constitue un tip special! 


de aprinzător; 

5. ~, suboxid de ~ [sous-oxyde de baryum; 
Baryumunteroxyd; barium suboxide; băriumszub- 
oxid; Hapokuc Gapna]: Ba:O. Se prepară prin 
încălzirea în vid la 1000“ a oxidului de bariu cu 
pulbere de magneziu. 

6. ~, sulfat de ~ [sulfate de baryum; Ba- 
riumsulfat; barium sulphate; bárium szulfát; 
CepHOKHCJIbIÑ Gapuii]: BaSO,. Compus care se 
găseşte în nałură, ca baritină. Se prepară tra- 
tând soluția unei sări de bariu cu acid 
furic, reacție care servește şi la identificarea ba- 


riului. Se întrebuințează ca material de îngreu- | 


nare; apoi, grație opacității pentru razele X, în 
medicină, la radioscopiile și radiografiile apa- 
ratului digestiv, și în vopselărie ca pigment 
alb, cunoscut sub numele de blanc fix. 

7. 
riumsulfid, Schwetelbarium; barium sulphide; bá- 
rium szulfid; cepnucrbrii Gaphii]: BaS, Pulbere 
albă, obţinută prin încălzirea la roşu a sul- 
fatului de bariu cu praf de cărbune. Este des- 
compusă de apă cu formare de hidrat de bariu 
şi hidrosulfură de bariu. Se întrebuințează la fa- 
bricarea anumitor substanțe fosforescente, și ca 
insecticid. 

s. Bariumaragonit [aragonite barytifăre; Ba- 
riumaragonit; barium-aragonite; báriumaragonit; 
GapunyMaparonHuT). Mineral.: Mineral din seria 
isomorfă a aragonitului. 


sul- | 


~, sulfură da ~ [sulfure de baryum; Ba-! 


lropa către sfârșitul secolului al X 


ə. Bariumcalcit [calcite barytităre; Bariumcal- 
cit; baricalcite; băâriumkâălcit; GapuyMKaJIbuHT). 
Mineral.: Mineral din seria isomorfă a calcitului. 

10. Bariumfosforuranit [baryturanite; Barium- 
phosphoruranit;  bariumuranite;  bâriumtoszfor- 
urânit; GapuymbocbopypanuT). Mineral.: 
Ba[UO» | POu]> - 8H2O. Mineral din grupul urani- 
telor, numit și uranocircit; cristalizează în siste- 


| mul rombic pseudopătratic. 


u. Bariumheulandit [bariumheulandite; Barium- 
heulandit; bariumheulandite; băriumheulândit; 6a- 
PHyMreBaH/4HT). Mineral.: Ca[Al2SisOss] : 5 H:0. 
Heulandit cu conţinut de 2,5% BaO. 

12. Bariummuscovit [muscovite barytifăre; Ba- 
riummuskovit; barium muscovite; bârium-musz- 
kovit; GapHMMyCKOBHT]. Mineral.: (K,Ba (Al,Mg)2 
[(OH,Fe: | AlSisO10]. Mică albă cu conţinut de 
BaO până la 10%/0. Sinn. Ollackerit. 

13. Bariisalpetru [nitrobarite; Barytsalpeter, Ni- 
trobaryt; baryto-salpetre; bărit-saletrom; Gapur- 
canenerp, Gapur-cennrpa). Mineral.: Ba(NOs)2. 
Mineral din grupul azotaţilor anhidri. Cristalizează 
în sistemul cubic. 

14. Barkevikit [barkevicite, barkevikite; Bar- 
kevikit; barkevikite; bârkevikit; GapreBukur). Mi- 
neral.: (Na, K)2-3 Ca, Mga-e Fe1-3 Tio-2 (Fe™, Al)2-3 
[(O, OH)a | AlaSi12034]. Amfibol din seria hornblen- 
delor bazaltice. 

15. Barklyit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru rubin. 

16. Bârnă  [poutre; Balken; beam; gerenda; 
ajka, Gpyc, Gumc). Cs.: Grindă de lemn cu 
două fețe paralele plane ori cu secțiune pă- 
trată sau dreptunghiulară, obținută prin cioplirea 
din gros a unui buştean lung, și servind pentru 
construcții de pereți de lemn, sau pentru sche- 
lete la paiante sau la construcții provizorii. 

17. Bârnuire. Ind. țăr.: Bârnele cari alcătuesc 
pereții caselor țărănești. Sin. Bârnuitură, 

18. Barnwell, piston ~ [piston B.; B.s Kol- 
ben; B.-'s piston; B.fele dugattyú; nopmenb 
Bapnsenua). Mine: Piston special de pompă ca- 
nadiană, cu buza superioară ascuţită, pentru a 
rade nisipul depus pe cămășile pompei. 

19. Barocă, artă ~ [art baroque; Barockkunst; 
baroque art; barok művészet; Gaponno (Hc- 
KYCCTBO)]. Arh.: Artă care s'a desvoltat în Eu- 
VI-lea, carac- 
terizată prin bogăție de decor, folosirea în arhi- 
tectură a frontonului curb sau frânt, maiestate ob- 
ținută prin folosirea de ordine arhitecturale colo- 
sale, la scară exagerat de mare. Fațadele construc- 
țiilor civile baroce, decorate cu ornamente de 
piatră sau de stuc, nu exprimă distribuţia inferioară. 
Materialele întrebuințate sunt: zidăria mixtă de 
cărămidă și piatră, cărămida tencuită și, în interior, 
cărămida placată cu materiale scumpe. Plafoa- 
nele sunt, în general, casetate și ornamentate 
cu motive geometrice sau cu picturi cari — prin 
perspective perfecte — dau iluzii optice. Mo- 
bilierul se caracterizează prin aplice de bronz 
aurit și tapiserie bogată. Suprafețele plane (la 


mese, în general) se fac din plăci de marmură 
colorată sau din marchetărie. 

1. Baroclină, distribuție ~ [distribution baro- 
cline; barokline Verteilung; barocline distribu- 
tion; baroklin elosztás; 6apoKkJIMHHOe pacnpe- 
nenene]. Meteor.: Distribuţie în care supra- 
fețele isosubstanțiale și isobare atmosferice se 
întretaie. 

2. Baroforeză [barophorèse; Barophoresis; ba- 
rophoresis; baroforézis; Gapopopesuc]. Chim.: 
Difuziunea unor particule dintr'o suspensie, sub 
influența gravitației. 

3. Barograt [barographe; Barograph; baro- 
graph; bárográf; Gaporpa]. Av.: Aparat care 
Înregistrează presiunea la sol sau într'un vehicul 
aerian, în funcțiune de timp. Barograful avioane- 
lor cu turboreactoare, cu mare vitesă de urcare, 
trebue să funcționeze cu inerție cât mai mică. 
Inregistrarea se face pe o hârtie gradată 
sau pe un film de celuloid. V. și sub Presiune at- 
mosferică (aparate de măsură). 

4. Barogramă |barogramme; Barogramm; ba- 
rogram; bárográf görbéje; Gaporpamma]. Av.: 
Curbă înregistrată de barograf. Din ea se poate 
deduce altitudinea instantanee a avionului și vitesa 
de urcare. Nu poate fi folosită cum a fost în- 
registrată, decât pentru determinări aproxima- 
tive, Pentru determinări exacte, barograma se 
reduce la condiţiunile atmosferei normale, cu 
ajutorul unor formule de corecție. 

s. Barolit. Mineral.: Numele vechiu, părăsit, 
pentru witherit. 

s. Barometric, vid ~ [vide baromstrique; 
barometrisches Vakuum; barometric vacuum; ba- 
rometrikus légüres ter; Gapomerpnuecinii Ba- 
KYYM): Vidul care se realizează deasupra nive- 
lului mercurului dintr'un tub barometric. Este un 
vid relativ, căci spaţiul respectiv este saturat 
cu vapori de mercur, la o presiune egală cu 
tensiunea acestor vapori la temperatura baro- 
metrului. 

7. Barometrică, constantă ~. V. sub Atmos- 
ferei, constanta barometrică a ~. 

s. Barometru. V. sub Presiune atmosferică 
(aparate de măsură). 

s. Baros [massette; Schlăger; sledge; pöröly; 
meNesHblii MOJOTOK, KyBaJma). Tehn.: Ciocan 
de oțel, greu de 5:::10 kg, manevrat cu ambele 
mâini. Este folosit în ateliere de forjă, în lucrări 
de drumuri, minerit, etc. 

10. Baroselenit. Mineral.: Numele vechiu, pără- 
sit, pentru baritină. 

1. Barotermograf [barothermographe; Baro- 
thermograph;  barothermograph; barotermogrăf; 
Gaporepmorpa]: Aparat format dintr'un baro- 
metru şi un termometru, care înregistrează, în 
același timp, variațiile de presiune atmosferică 
şi de temperatură ale aerului. 

12. Barotermohigrometru  [barothermohyaro- 
mètre; Barothermohygrometer; barothermohygro- 
meter; barotermohigromster; GaporepMmorurpo- 
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același timp, variațiile presiunii, ale temperaturii și 
umezelii aerului. Se întrebuințează pentru con- 
trolul presiunii, al temperaturii și al stării de 
umiditate a aerului din incintele în cari se reali- 
zează diferite stări atmosferice pentru etalonarea 
radio-sondelor. 

13. Barotermometru  |barothermomaătre; Baro- 
thermometer;  barothermometer; barométer-hő- 
mérő; Őaporepmomerp]: Aparat compus dintr'un 
barometru și un termometru, și care e între- 
buinţat pentru măsurarea presiunii atmosferice și 
a temperaturii aerului. 

1. Barotropă, distribuție ~ [distribution baro- 
trope; barotrope Verteilung; barotrope distri- 
bution; barotrop elosztás; Gaporponnoe pac- 
npenenenne). Meteor.: Distribuția în care supra- 
fețele atmosferei sunt isobare. 

15. Barrandian [Barrandien; Barrandium; Barran- 
dian; barrandium rétegek; 6appangman]. Geol.: 
Succesiunea depozitelor paleozoice, studiate de 
cercetătorul Barrande, în basinul Praga. 

16. Barrandit [barrandite; Barrandit; barrandite; 
barrandit; GappanpuT]. Mineral.: Variscit cu con- 


ținut de Fe". Mineral din grupul fosfaților 
hidratați. 
17. Baremian [Barrémien; Barrême; Barre- 


mian; barrémián rétegek; Gappemuan). Geol.: 
Unul din etajele superioare ale 

Cretacicului inferior,  caracțerizat 

prin prezența  lamelibranhiatului 

Requienia ammonia și a amonoide- 

ului Macroscophites yvani. 

18. Bârsă. Ind. țfăr.: 
Piesă care îmbină grin- ' 
deiul plugului cu plazul 
lui, întărind partea de 
dinainte a cormanei și 


servind la coborirea sau n b 
3 i È Fig. 83. Bårse. 
la ridicarea plazului, b i ie 
împreună cu fierul latal pa Mere. 7? -- dna Mei 
grindeiu curb; b) bârsă 


plugului, astfel încât să 
intre mai mult sau mai 
puțin adânc în pământ (fig. 83). 

19. Bartit [barthite; Barthit; barthite; bârtit; 
aprut]. Mineral.: ZnsCul(OH)2 | As6O1s] * H20. 
Mineral din grupul arseniaților hidratați; cristali- 
zează în sistemul monoclinic. 

20. Bartonian [Bartonien; Bartonian; Bartonian; 
bartoniân rétegek; Gaproncuuii Apyc). Geol.: 
Facies particular al Ledianului, considerat până 
de curând ca alcătuind un etaj (al treilea) inde- 
pendent al Eocenului. 

=. Baritofilit. Mineral.: Numele vechiu, pă- 
răsit, pentru cloritoid. 

22. Bârzeică. Ind. țăr.: Săniuţă cu care se aduc, 
iarna, lemnele din pădure (Transilvania și Banat). 

=. Bașbagliu [type d'emballage du tabac; Ta- 
bakverpackungsart; mode of packing the tobacco; 
dohânycsomagolăs; Tun TraGaunoii 'TIOKOBKH). 
Ind. tut.: Mod de ambalare a tutunurilor de cali- 
tatea lux și |. Ambalarea acestor tutunuri se face 


pentru plug în grindeiu drept. 


METp): Aparat compus dintr'un barometru, un| sub forma de păpuși; un astfel de bal are 
termometru și un higrometru și care măsoară, în | 40x65cm, înălțimea fiind în raport cu mărimea 


PN 
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foii şi cu lățimea pânzei. Greutatea unui baş- 
bagliu este de 12:::20 kg. 

1. Bască [béret basque; Baskenmitze; basque 
cap; bâszk-sapka; Gacka, Geper]). Ind. text.: 
Acoperitoare de cap, în formă de calotă fără 
boruri, din țesătură sau din pâslă. 

2. Başcă. V. Pivniţă. 

3. Başchie [couche de manoques; Biindeltabak- 
lager; layer of roll-tobacco; dohânykătes-raktăr; 
nJI3cT raGana, CIOHCTaA YKNafika JIHCTOBOTO 
raGaka]. Ind. tut.: Stratul în care se așază tutunul 
păpușit — până când se adună cantitatea nece- 
sară confecţionării unui butoiu sau a unui bal — 
pentru a se menţine supleța necesară a foilor. 

4. Bașchie [chasse, chassoir, marteau de ion- 
nelier; Triebel; cooper's 
driver; bognár kalapács; 
GouapHbiii MOJIOTOK]. 
Ind. lemn.: Unealtă a 
dogarului, constând 
dintr'un fel de ciocan, 
al cărui capăt alungit 
este rostuit; serveşte la 
baterea cercurilor butoaielor (fig. 84). 

s. Basculă 1. 
[bascule; Ober- 
lichtschere; fan- 
light opener; fe- 
lülvilágitó ablak 

zárószerkezete; 

npu6op Ia OT- 
KpbITHA BepX- 
HATO cBera]. Cs.: 
Dispozitiv alcătui! 
din bare articulate, 
care se fixează pe 
tocul unei ferestre, 
al unei uşi sau pe 
perete și care, 
prin mişcarea unei 
pârghii, permite 
deschiderea sau 
închiderea unei 
supralumini bascu- - = 

lante aşezate la Fig. 85. Basculă pentru supralumină 
oarecare înălțime (fig. 85). — 2. Dispozitiv fixat în 
pavaj sau în pardoseală, permițând, la nevoie, 
imobilizarea unui canat de ușă în poziție deschisă. 

s. Basculă [bascule; Waage; weighing machine; 
hidmerleg; KOpOMÞICJIOBbIe Becbl JIA 6OJIb- 
IMHX TamecTeii): Aparat pentru măsurarea greu- 


Fig. 84. Başchie. 


tăfii corpurilor, 
de tipul balan- 
ței cu pârghii 


(v. sub Balanţă), 
întrebuințat în 
cazul corpurilor 
de greutate mare 
(de obiceiu pes- 
te 200*::300 ko), 
(fig. 86). Bascu- 
lele obişnuite 
sunt fie de fipul 


Fig. 86. Basculă pentru vehicule. 


balanței cu brațe neegale în raport fix (în ge-lcapacitate (fig. 88 și 89); 


neral 1 : 100, numită uneori și balanță centezi- 
mală), fie de tipul balanței romane. 

7. Basculă de locomotive. V. Cântar de. lo- 
comotive. 

s. Basculare [mouvement de bascule; Kippen; 
tipping; billenés; ONpokHAbIBAHHE, KayaHHe]: 
Rotire parțială, în jurul unei axe orizontale, a 
unui corp cu centrul de greutate în afara axei. 

9. Basculator [bascuieur; Kipper, Wipper; tip- 
per; billenőszerkezet; ONpPOKHĄÞIBATEJIb]. Mş.: 
Dispozitiv care serveşte pentru basculare, de 
obiceiu în vederea golirii obiectului basculat. 

După sistemele de antrenare și după felul 
obiectului basculat, deosebim: 

10, ~ circular [basculeur circulaire; Kreisel- 
kipper; circular waggon tip, rotary waggon 
tipper; boritó csille; BpamarenbHbIii ONpPORKHAbl- 
Barenb BaroHerKuH]: Basculator în care vago- 
netul este montat fix pe două șine circulare trans- 
versale, solidarizate, și se descarcă prin rotire în 
jurul uneia din șinele de rulare (fig. 87). 


Fig. 87. Basculator circular pentru vagonele de mină. 

O variantă de construcţie este aceea în care va- 
gonetul se introduce într'o colivie cu două sau 
mai multe inele, cu axa paralelă cu șinele, iar 
pentru descărcare se rotește tot ansamblul ca 
mai sus; 

u. ~ cu ladă 
de încărcare [ba- 
scule de char- 
gement; Char- 
gierschwengel; 
charging lever; 
teknâs billentő; 

3arpy304Hoe 

KOPOMÞICJIO]. 
Mş.: Brał bas- 
culant, orizon- 
tal, de extremi- 


tatea căruia se ` 
prinde o cutie cu Fig. 88. Basculator cu ladă de încărcare. 


care se intro- 2) ladă de încărcare; b) basculator; 
duce materialul c) cuptor Martin. 

de topit în gura cuptoarelor metalurgice. Brațul 
se suspendă de un cărucior al unui pod rulant, 
putând efectua: mişcările 
imprimate de podul rulant 
și cărucior, rotirea lui în 
jurul axului propriu, al 
unui ax vertical, precum şi 
bascularea lui. Este folo- 
sit mai ales la încărcarea 
cuptoarelor Martin de mare 


Fig. 89. Lada de încărcare 
a basculatorului,. 


1. Basculator cu răsturnare completă [bascu- 
leur à retournement; Kopfwipper; swing tipping 
device; fejbuktat6; KPyroBOH ONpPOKHAbIBATEIJIb 
Barona]: Basculator în care vagonetul e adus pe 
o platformă de care se fixează prin tiranți; plaliorma 
e echipată cu două scuturi laterale, și cu pivo- 
turi cari se prind de lanţurile unei macarale, 
care efectuează răsturnarea completă; 

2. Basculator de vagoane [basculeur de wagon; 
Waggonkipper; truck tipper, waggon tipping device; 
vaggonbillentă; BaronHbiii ONporHAbIBaTeIIb): 
Basculator folosit 
pentru descărcarea 
vagoanelor cu ma- 
teriale mărunte: 
cărbuni, nisip, pie- 
triş, cereale, etc. 
Vagonul e adus 
pe o platformă ar- 
ticulată, fixat, pe- 
retele frontal se 
deschide și apoi 
platforma cu va- 
gonul se rotesc în 


jurul articulației, 
efectuând  răstur- 
narea cutiei (fig. Fig. 90. Basculator de vagoane 
90); a) platformă mobilă; b) articu- 


3. ~ hidraulic 
[basculeur hydrau- 
lique; Prebkwasser- 
kippvorrichtung; 
hydraulic tipper; hidraulikus billentő; THApaBJIH- 
veckuii ONpOKHĄBIBATEJIb]: Basculator a cărui 
platformă e basculată cu ajutorul unui vinciu 
hidraulic; 

4. ~ în curbă [culbuteur à courbe, basculeur 
à rails cintrés; Kurvenkipper; curved tiper, chute 
tipping device; görbepályájú billentő; ONpPORHApl- 
BATEJIb (BATOHETOK) C KPHBOJIHHEÑHbIM TOJŲb- 
ëmom]: Basculator care comportă un eșafodaj fix 
pe calea prelungită prin șine curbate, cu conca- 
vitatea în sus. Vagonul rulează pe acest eșafodaj, 
fiind tras cu ajutorul unui vinciu şi, fiind adus pe 
şinele curbate, se inclină și răstoarnă conţinutul 
(fig. 91). 


lație; c) rulou de ridicare; d) ar- 
bore cu filet; e) platformă fixă, 
f) motor pentru antrenarea arborelui. 


Mr EET PE E DE EEM ta ER 
COT IL IEI IEEE 
Fig. 91. 

s. Bășicate. Agr.: Varietate de cireşe româ- 
neşti. Fructul, mijlociu, alungit, moale, cu pelița 
foarte subțire și ușor transparentă, de coloare 
galbenă-roșietică murdară. Miez foarte moale, 
dulce și plăcut. Zeama, incoloră. Fructele se 
pătează ușor și nu țin la transport. Se coc în 


Basculator în curbă, 
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săptămâna a 3-a sau a 4-a de cireşe; se cultivă 
mult în Muntenia. 

o. Basidie [baside; Basidie; basidium; baszi- 
dium; Ga3umuHA): Organ caracteristic pentru ciu- 
percile din clasa basidiomicetelor, la exteriorul 
căruia, pe niște prelungiri numite sterigme, se 
formează basidiosporii. Formarea basidiilor cu 
basidiospori este întotdeauna precedată de feno- 
menul de înmulțire sexuată. 

7. Basidiofruct [organe de fructification des 
basidiomycătes; Fruchikârper der Basidiomyceten; 
basidiophore; baszidios termâtelep; mnog Ga- 
3HAHOMHIET): Fructificaţia ciupercilor din clasa 
basidiomicetelor. Se formează în urma procesului 
de înmulțire sexuată. La cele mai multe basidio- 
micete are forma de pălărie cu picior. 

s. Basidiospor [basidiospore;  Basidiospore; 
basidiospore;  baszidiospâra;  Gasunpnocnopa]: 
Spor caracteristic pentru ciupercile basidiomi- 
cete. Se formează la exteriorul basidiei pe niște 
prelungiri numite sterigme (sunt exospori). Pe 
fiecare basidie se formsază de obiceiu câte patru 
basidiospori. 

9. Basilică [basilique; Basilika; basilica; ba- 
zilika; Gasnunka). Arh.: 1. Sala sau reşedinţa 
i mai 2. h arhitectura greco-romană, la 
început, edificiu 
în care suveranul, Aa A 
sau, în numele lui, 3 Q | 
judecătorii, împăr- 3 s 


| 
$i 


feau dreptatea; mai 
târziu, un fel de 
local de bursă în 
care comercianții 
şi poporul se reu- 
neau pentru a trata 
diferite afaceri co- 
merciale. Edificiul 
înfățişa un plan 
dreptunghiular, de 
obiceiu de trei ori 
mai lung decât 
lat. Interiorul era 
împărțit în sens 
longitudinal, ` prin 
șiruri de coloane 
sau de arcade, în 
trei sau chiar cinci 
părți. Partea din 
mijloc, numită navă centrală, mai largă și mai 


Fig. 92. Basilica lui Maxențţiu. 
a) vestibul; b) navă centrală; 
c) nave laterale; d) absidă. 


| înaltă decât părțile (navele) laterale, era întot- 


deauna prelungită cu o încăpere de formă semi- 
circulară, numită absidă. Navele erau rezervate 
poporului, iar absida, judecătorilor (fig. 92). — 
3. In arhitectura creștină, bisericile al căror plan 
este conceput după modelul basilicelor greco- 


| romane, V. și Biserică. 


10. Basilit [basilite; Basilit; basilite; bazilit; 
GasunnT). Mineral.: 11 (Mn, Fe)z2O3Sb20s * 21 H20. 
11. Basin [bassin; Becken; basin; medence; 
Gacceiin). Geol.: Zonă a scoarței terestre, cu 
contur curb sau poligonal, scufundată între falii 
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periferice sau limitată de flexuri ori numai prin 
inclinarea stratelor spre centrul ei. 

1. Basin [bassin; Becken; basin; medence; 
Gacceiini, BOAOEM, pe3epByap]. Tehn.: Rezervor 
de lichid cu suprafaţă liberă, natural sau artificial. 

Denumirea variază după funcțiunea îndeplinită. 
Exemple: 

2. ~ de amestec [réservoir d'homogeneisa- 
tion; Schlammbehălter; mixing basin; cement- 
iszapoló; Gacceiin, pesepByap AIA CMeEWH- 
BaHHA, TOMOTeHH3anHH). Ind. cimt.: Basin în- 
trebuințat la omogeneizarea pastei brute de ci- 
ment fabricate pe cale umedă, Pasta se intro- 
duce într'un basin circular (până la 20 m diametru 
şi 4m adâncime), în care se omogeneizează, cu 
ajutorul unui agitator, fixat în mijlocul basinului 
pe un suport de zidărie. 


3. ~ de apă [bassin d'eau; Wasserbecken; | 


water basin; vizmedence, viztartâny; BOĄHÞIÄ 
6acceğH]. Arh.: Basin pentru apă, într'o gră- 
dină, într'un parc sau cuprins într'un ansamblu de 
construcții, . 

4. ~ de clarificare finală [bassin d'humus 
secondaire; Nachklärbecken; humus-tank, final ola- 
rificalion basin, settling basin; tisztitó medence; 
EKOHEYHbIÄ OYHCTH- 
TEJIbHbIÄ  Gacce- » 
Un). Canal.: Ulti- 
mul basin dintr'o 
instalație de purifi- 
care biologică a 
apei de canal, unde 
se depune humusul 3 
rezultat din trans- Fig- 93. Basin de clarificare 
formarea materiilor finală. a) canal pentru indepăr- 
organice. Apa de tarea nomolului. 
canal trece din basinele de nomol activat, în 
basinele de clarificare finală (fig. 93). 

5 ~ de decantare [bassin de décantation; 
Absetzbecken; decanting basin; ülepitő medence; 
Gacceiin AA AeKAHTAŢHH]. Canal.: Basin con- 
struit din pământ, din zidărie sau beton, în care 
se trimite apa pen- 
tru a se purifica, 
prin depunerea 
materialului conți- 
nut în suspensie. 
După depunerea 
acestuia, apa este ` 
întrebuințată. Sin. 
Basin de sedi- 
mentare. 

6.» de de- 
cantare cu subsol 
[bassin de decan- 
tation á deux éła- 
pai e a a e) conductă pentru golirea nomolu- 
scherbrunnen; TAA lui; K2 cameră de depunere a nomo- 
storied decanting lului; g) cameră de decantare; h) 


basin; emeletes 
ülepitő medence, emschikút; AByXxApycubră Gac- 
CeËH AIA JEKaHTAQHA]. Canal.: Basin de de- 


Fig. 94. Basin de decaniare cu subsol, 
a) pompă de aer; b) conductă de 
aer; c) conductă pentru evacuarea 
nomolului; d) rezervor de nomol; 


basin de denisipare. 


cantare cu două camere suprapuse, în care lichi- 
dul trece prin camera superioară, iar materiile 
solide se acumulează în camera inferioară, de 
unde nu se mai pot întoarce în camera de sus, 
și unde sunt supuse fermentației anaerobe (fig. 94). 
Ex.: Puţul Imhoff, folosit pentru epurarea apelor 
de canal. 

7 ~ de denisipare [bassin de dessable- 
ment; Sandfang; sandclearing basin; homokfogâ; 
Gaccelii AIA OTNECOUHBAHHA (AIA BaHepKH 
mecka]. Canal.: Basin de reținere a nisipului. Sin. 
Denisipator, Groapă de nisip. 

s. ~ de economisire a apei de ecluze 
[bassin d'&pargne; Sparkammer, Sparbecken; side 
pond of the locking chamber; târolâmedence; 
Gacceiin cGepenteHHA BOAbI IJIO3HbIX KAMEp): 
Basin alăturat sau incorporat bajoaierelor unor 
ecluze, cu ajutorul căruia se poate reduce con- 
sumul de apă în timpul ecluzărilor; la golirea 
sasului, o parte din apă intră prin simplă cădere 
în acest basin, de unde curge în același mod 
înapoi în sas, la umplerea acestuia. Sin. Basin 
de recuperare. 

m ~ de fer- 
mentare [bassin 
de digestion, di- 
gesteur; Faulraum; 
fermentation ba- 
sin; erjeszłő-me- 
dence; Gepmen- 
TAQHOHHbIÄ Gac- 
ceiiu]. Canal.: Ba- 
sin în care fer- 
mentează nomolul, 
reducându-și Vo- Fig. 95. Basin de fermentare. 
lumul, sub acțiu- 1) conductă de alimentare cu no- 
nea bacteriilor an- mol; 2) clopot pentru captarea ga- 
aerobe (fig. 95). zelor; 3) serpentină de încălzire; 

10. ~ de flocu- 4) cazan de încălzire cu gaze; 5) 
lație [bassin de conductă de evacuare. 
floculation; Flok- 
kungsbecken;  floculation basin;  flokulăci6s 
medence; prony naunonnHblii Gacceiin). Canal.: 
Basin în care depunerea materiilor în suspensie 
este sporită și grăbită cu ajutorul coagulanților 
cari produc floculaţia. 

1. ~ de împlinire [bassin de remblai; 
Auflandungsteich; filling up sedimentation basin; 
iszapgödör; cenumenrannonHbIii Gacceiiu). Ca- 
nal.: Basin de sedimentare, săpat în pământ, care 
funcționează până ce este complet umplut de 
nomolul depus. Sin, Groapă de nomol. 

12) ~ de înspumare [bassin d'écumage; 
Schaumbecken; foaming basin; habmedence; 
Gacceiin AIA BCNeHHBaHHA). Canal.: Basin în 
care, prin aglomerare și emulsionare, materiile 
în suspensie sunt transformate într'o spumă care 
se ridică la partea superioară, de unde este apoi 
evacuaţă, 

13, ~ de nomol activat [bassin de boues 
activees; Belebungsbecken; activated slush basin; 
eleven-iszapmedence; Gacceiin akTHBHPOBaH- 


HOii rpA3H). Canal.: Basin în care epurarea bio- 
logică este realizată prin nomol activat. 

1. Basin de nomol activat mixt [bassin mixte; 
Ruhrwerkbecken mit 
Zusatzluft; mixed ac- 
tivated slush basin; 
légvonatos keverő me- 
dence;c Om Hblii Gac- 
CeÑH aKTHBHpOBaH- 
HOi TpA3H). Canal.: 
Tip de basin de nomol 
activat, cu agitaţie me- 
canică şi insuflare de 
aer comprimat (fig. 96). 

2, ~ de pești [stang destine à l'élevage du 
poisson; Fischbecken, Fischteich; fish basin; ha- 
last; pblGublii Gacceiiu, npyA). Pisc.: Lac 
amenajat pentru ținerea și creșterea peștilor 
(numire improprie). | 

3. ~ de precipitare chimică [bassin de pré- 
cipitation chimique; chemisches Făllungsbecken; 
chemical precipitation basin; vegyi ülepitő me- 
dence; Gacceiini JIA XHMHUECKOTO OCAWJE- 
HHA]: Basin în care, sub efectul coagulanților, 
materiile cari se găsesc în stare coloidală flo- 
culează şi se precipită. Sin. Decantor chimic, 
Decantor-floculator, Basin de floculație. 

4 de probe [bassin d'essais; Schiffs- 
prüfstand; test basin; hajópróbamedence; npo6- 
HbIÄ HJIH HCINbITATEJIbHbIÄ Gacceiin]. Nav.: 
Basin servind la efectuarea diferitelor probe cu 
modele navale reduse, executate din parafină, 
pentru determinarea elementelor caracteristice, 
aplicabile execuțiilor definitive. Modelele reduse 
sunt geometric asemenea cu cele definitive, fiind 
construite după planurile ce vor servi la execu- 
tiile definitive. După trasarea curbelor caracte- 
ristice pentru model, se deduc cele aferente 
execuției definitive, ținând seamă de coeficienții 
de transpunere cari derivă din similitudinea di- 
nămică. Pe baza lor, proiectantul modifică pro- 
filele proiectate pentru a realiza condiţiunile 
optime. In acest mod se studiază forma carenei, 
a elicei, vibraţiile mașinilor, influența adâncimii, 
etc. Sin. Basin Froude. 

5. ~ de reactivare [bassin de réactivation; 
Wiederbeliftungsbecken;  reactiveness basin; 
l&gvonatos felfrissitő medence; Gacceiini AIA | 
peakTHBHpOBaHHA (rpA3u)]. Canal.: Basin în 
care nomolul uzat este reactivat prin aerare | 
intensă. 

5, ~ de reținere [bassin de rétention; Stau- 
becken; storage basin; vizgyűjtő medence; Gac-| 
ceñH HakONNeHHA, sanaca (BOAbI)]. Hidr.: Re- | 
zervor natural sau amenajat în amontele unui 
curs de apă, pentru reținerea apelor în timpul! 
ploilor sau al topirii zăpezilor și pentru alimen- | 
tarea cursului de apă în timpul secetei. | 

7, ~ de sedimentare [clarificateur, decanteur; | 
Absetzbecken; sedimentation basin; ülepitő me- 
dence; ocanounbiii ŐacceñH]. Canal.: Basin în 


Fig. 96. Basin de nomol activat! 
mixt. a) conductă de aer; 
b) agitator. 
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suspensie să se depună. Basinul de sedimentare 
cu apa în repaus funcţionează cu intermitenţă: 
se umple, se lasă în repaus, se scoate apa lim- 
pezită, iar apoi reincepe ciclul. Basinul de sedi- 
mentare cu apa în mișcare funcţionează continuu: 


Fig. 97. Basin de sedimentare. 
1) conductă de preaplin; 2) vana conductei de alimen- 
tare; 3) vana conductei de golire. 


apa intră pe la un capăt, se mișcă cu vitesa de 
câțiva mm/s și iese limpezită la capătul opus, 
trecând peste un deversor (fig.97). Sin. Basin 
de decantare. 

s. ~ pentru caplarea apelor de mină 
[albraque, puisard; Wasser und Klărbehălter; 
mine sump; bânyaviz gyűjtő és tărol6-medence; 
3yMII]. Mine: Excavaţie subterană de forma 
unei galerii, având rolul să acumuleze apele de 
mină în vederea evacuării lor cu ajutorul pom- 
pelor, In basin se face și o decantare a acestor 
ape și de aceea trebue construit astfel, încât 
să permită curățirea lui din când în când. In 
acest scop este uneori împărțit în două compar- 
timente printr'un perete despărțitor, sau este 
construit din două părți complet separate, având 
de cele mai multe ori forma unor galerii con- 
jugate. Este construit sub nivelul galeriei în care 
se adună apele şi sub camera pompelor. Volu- 
mul lui trebue să fie astfel, încât să poată înma- 
gazina apele, timp de cât mai multe ore sau 
zile. Sin. Jomp, Rezervor pentru captarea apelor 
de mină, Basin septic. 

s. Basin portuar [bassin; Hafenbecken, Was- 
serbecken; basin of a harbour, wet dock; kikötő- 
medence; - noprobilii Gacceiin, raBaub). Nav.: 


rs TRI, 
ai 


iai 


Fig. 98. Basin portuar fluvial. 
1) basin; 2) cheu; 3) pereuri la fluviu; 4) dig; 
5) macarale; 6) magazii și antrepozile; 7) siloz; 


8) linii ferate de garaj; 9) servicii administrative; 
10) împrejmuire. 


care apa este lăsată în repaus sau se mişcă cu | Partea dintr'un port fluvial sau maritim unde navele 
vitesă redusă, pentru a permite materiilor înlpot staționa în siguranță. Basinele oferă navelor, 
EL) 
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mai mult decât restul portului, adăpost contra 
furtunilor și valurilor, contra gheţurilor (periculoase 
mai ales în porturile fluviale sau arctice), contra 
curentului apei și contra variațiilor mari ale ni- 
velului apei, stânjenitoare mai ales în porturile 
cu flux și reflux mare. In basine se pot face, în 
modul cel mai ușor, operațiuni de port, ca 
încărcări și descărcări de mărfuri, etc. Basinele 
din porturile fluviale sunt adiacente șenalului 
navigabil (fluviu, râu, canal), cu care sunt în legă- 
tură prin gura basinului (fig. 98). Se deosebesc 
diferite categorii de basine portuare: basin na- 
tural, când depresiunea umplută cu apă este na- 
turală, și basin artificial, când excavația este 
rezultatul unei săpături mari de pământ; basin 
fluvial și basin maritim, după cum aparţine na- 
vigației fluviale sau celei maritime. — Deosebim: 

1. Basin cu maree [bassin à maree; Tidebecken; 
tide basin; áramlási medence; Gacceiin Npr- 
JIHBa H OTJIHBA]: Basin deschis, în porturile din 
mările cu maree redusă, sub 2m amplitudine; 

2. ~ cu porfi [bassin à flot; Aussendock; 
wet dock; kapúval elzârt medence; MOKphIň 
MOK, raBaHb C BOPOTAMH 3AaNHpaArmMHMHCA 
Ha BpeMA OTJIHBa], în porturile cu maree pro- 
nunțată (peste 2 m diferență de nivel între flux 
şi reflux); are porți de închidere etanşă, 
ca la ecluze, pentru menținerea unui nivel mai 
ridicat în timpul refluxului, sau, în porturile pe- 
troliere, pentru limitarea incendiilor la un singur 
basin; 

3, ~ de întoarcere [bassin d'évolution; Wen- 
debecken; turning basin; forduló-medence; Gac- 
CEH JIA MAHEBPHPOBAHHA, MOBOpaYHBAHHA 
CYAN0B]: Porţiune dintr'un port, unde vasele mari 
pot întoarce; 

4. ~ deschis [bassin ouvert, darse; Bek- 


.ken; open basin; nyilt medence; OTKpbITaA 


raBaHb], a cărui gură este permanent liberă, 
vasele având oricând acces în interior (se găsesc 
în porturile fără maree sau în porturile fluviale); 

5. Basin carbonifer [bassin houiller; Kohlen- 
becken; coal basin; szénmedence; , KAMeHHO- 
yronbubli Gacceiiu]: Grupare geografică de 
zăcăminte carbonifere, limitată. 

o. Basin de alimentare [bassin d'alimenta- 
tion; Einzugsgebiet; alimentation basin, storage 
basin; vizgyüjtő terület; Gacceiin cnaGmeHna). 
Hidr.: Suprafața de teren, de pe care se ali- 
mentează un curs de apă, un lac sau o mare, 
prin apele de precipitație și de infiltrație. Sin. 
Basin colector, Basin de recepție, Basin hidro- 
grafic, 

7. Basin de cubilou [creuset du cubilot; 
Eisensammler; smelting-hearth of the cupola fur- 
nace;  olvasztottvas gyüjtő-tartány; rOpHHJIO 
BarpaHkH], Metl.: Partea inferioară a cubiloului, 
cuprinsă între vatră și orificiile de aer. Sin. Creu- 
zetul cubiloului. 

s. Basin forestier [bassin forestier; Forst- 
wirtschaftsbezirk; forest district; erdőgazdasági 
kerület; mecnoi oKpyr]. Silv.: Totalitatea pă- 


durilor din cuprinsul aceluiași basin de râu, cari 
constitue obiectul unei lucrări de amenajare. 

9. Basin Froude. V. Basin de probe. 

10. Basma [fichu; Kopftuch; kerchief; fejkendő; 
IJIATOK, KOCbIHKA]. Ind, text.: Ţesătură de obi- 
ceiu în formă de pătrat, întrebuințată de femei 
ca batistă sau pentru acoperit capul. 

11. Basma [type d'emballage du tabac; Tabak- 
verpackungsart; mode of tobacco packing; do- 
hánycsomagolási mód; THI NaKOBKH JIHCTOBOTO 
Taaka]. Ind. tut.: Mod de împachetare a tutu- 
nurilor de calitate superioară, în baluri de 
65 X 40 cm şi cu înălțimea în raport cu mărimea 
foii şi cu lățimea pânzei. Greutatea unei bas- 
male este de 8:::14kg. 

12. Basmagiu. Ind. țăr.: Fabricant sau negustor 
de basmale. Sin. Basmangiu. 

13. Basofor. Ind. cc.: Sulfat de bariu precipitat, 
întrebuințat ca umplutură în industria cauciucului. 

14. Basorelief [bas-reliet; Basrelief; bas-relief; 
dombormű; Gapeunbe). Arh.: Lucrare de sculp- 
tură, în relief foarte mic față de un fond cu care 
face corp comun. 

15. Bassetit [bassetite; Bassetit; bassetite; ba- 
szetit; GacceruT). Mineral.: Un fosforuranit cu fier. 

16. Bastard [bâtard; Bastard; bastard, hybrid; 
korcs; MeTHC, rHGpuA). Agr., Zoot.: Produs re- 
zultat prin împerecherea a doi indivizi vegetali 
sau animali din specii diferite. Deși în general 
acești produși sunt sterili, există totuși şi cazuri 
de fecunditate parțială (catârca) sau totală (cei 
rezultați din speciile sus scrofa cu sus ferus). In 


| ameliorarea plantelor și în zootehnie, bastard 


este sinonim cu hibrid. Sin. Corcitură. 

17. Bastard, pilă ~ [lime bâtarde; Bastardfeile; 
bastard file; nagyol6 reszelő; HANHJIBHHK C Apa- 
ueBoii  naceunoi]: Pilă având distanța de 
1++:1,25 mm între muchiile consecutive ale tăişu- 
rilor (în clasificarea pilelor după fineţa tăișului). 
V. sub Pilă. 

18. Bastardare [hybridation; Bastardierung; cross- 
breeding, hybridization; keresztezés; rHGpunu- 
BanHA). Agr., Zoot.: Incrucișarea a doi indivizi 
cu formule genotipice deosebite. 

19. Bastecă. V. Pastică. 

20. Bastilie [bastille; Bastei, Bastille; bastille; 
középkori bástya; acrana, KpenocTb]. Tehn. 
mil.: 1. Lucrare construită în fortificația medie- 
vală, înainte de inventarea prafului de pușcă, 
lângă zidurile unui oraş întărit, având, ca și bar- 
bacana, rolul de a apăra intrarea. — 2. In forti- 
ficația medievală, după inventarea prafului de 
pușcă, lucrare în formă de turn cu o înălțime 
mai mică și cu o suprafață mare, plasată în 
interiorul sau exteriorul incintei, reprezentând o 
trecere dela turnul medieval la bastionul din 
fortificația bastionată. 

=. Bastingaj [bastingage, casiers à sacs; Sack- 
gestelle; bag cases; zsákállvány; KOpaőeJIbHbIe 
BenţeBble AIHKH]. Nav.: Chesoane instalate în 
cazarma unei nave, de-a-lungul pereților, sau pe 
punte, de-a-lungul parapetului, în cari echipajul 
ține sacii cu efecte. 
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1. Bastion [bastion; Bastion; bastion; bástya, | curile electrice, are un capăt fixat în extremitatea 


erőd; GacruoH). Tehn. mil.: Lucrare de formă 
poligonală — cu două fețe și cu două flancuri — 
ieșită în faţa unei linii de fortificaţii (a şi c fig. 99) 
pentru a permite baterea șanțului obstacol, în așa fel 
încât să nu rămână niciun punct mort. Bastionul 
cu urechi este primul sistem de bastion (folosit 
de Vauban) cu flancurile retrase (b fig. 99). 


Fig. 99. Fortificaţie. 
1) bastion; 2) flanc; 3) faţă; 4) curtină; 5) şanţ; 
6) glacis; 7) cleşte. 


2. Bastnesit [bastnaesite; Bastnăsit; basinasite; | Lovitura vatalei la războiul de țesut. 


băsztnezit; GacrnesnT]. Mineral.: (Ce, La, Di) 


turtită a degetarului și la celălalt capăt cârlige 
de molibden, dispuse radial, cari suportă filamentul. 

7. Bată. Ind. ţăr. V. Brâneț (3). 

s. Bâtă. Mine: Bucată de lemn rotund, de 
mărime convenabilă, cu ajutorul căreia se în- 
deasă explozivul în gaură. 

s. Bătăiaşi [rabatteurs; Treiber; beaters; sás- 
kahajt6; Baronmutu). Agr.: Personalul din echipa 
de combatere a lăcustelor călătoare, care face 
goana insectelor, îndreptându-le în direcţia pa- 
ravanelor metalice, cu ajutorul cărora ele se în- 
cercuesc și se omoară prin strivire la suprafaţa 
terenului sau în gropi speciale, prin stropire cu 
petrol ori prin ardere cu aruncătoare de flacări. 

10. Bătaie [battement; Schwebung; beat; lebe- 
gés, lüktetés; nyubcanua): Variaţie periodică a 
„amplitudinii unei oscilaţii, rezultând din supra- 
punerea a două oscilaţii armonice de frecvențe 
apropiate (fig. 100). 

11. Bătaie [coup; Schlag; beating of the lathe, 
laying of the batten; verés; ymap]. Ind. text.: 


12. Bătaie [portée; Schiebweite, Reichweite; 


[F | COs]. Cristalizează în sistemul hexagonal (tri- | range; lőtávolság; Aabnocrb peiicrBnA). Tehn.: 
gonal); duritatea 4,5; gr. sp. 4,948. 
Mărimile oscilente 


Fig. 100. Bătăi obținule prin 


3. Baston [cadre; Rahmen; frame; keret; 
pamā, Kaap]. Vops.: Cadru pe care se pun unele 
mărfuri pentru a fi introduse în căzile de descleire. 

4. Baston. Nav.: Piesă în formă de baston, 
având diferite funcțiuni pe bordul unei nave, 
ca: 1. Bastonul bompresului [boute-hors de beau- 
pré; Klüverbaum; jib-boom; ârbâctârzs; ro- 
pH3O0OHTAJIbHbIÄ paHroyT]: Porțiune a bompre- 
sului, așezată în prelungirea coloanei, formând 
partea din bompres care iese afară din navă. 
— 2. Bastonul pavilionului: la pupa şi la prora 
navei sunt două bastoane verticale de fier, pe 
cari se ridică pavilioanele naţionale. — 3. Bas- 
toane pentru susținut tengile. 

s. Baston pentru somatometrie [bâton mesu- 
reur; Mebstock; graduated measuring stick; mérő- 
pálca; rpąa4yHpOBaHHAA H3MEpHTEJIbHAA NAJIKA 
(rannomerp)]. Zoot.: Baston având înscrise 
trei scări gradate în cm, pe cari se poate măsura 
lungimea, lățimea și înălțimea animalelor, cu aju- 
torul a doi cursori mobili cari susțin câte o 
vergea metalică. Se folosesc modelele lui Lydtin 
și Deriaz. In mod curent se numesc hipometre. 

o. Bastonaș de cristal [baguette; Stäbchen; 
rod;  kristâlypălca;  manouna  (crexuanaa)]. 
Ilum. el.: Vergea de sticlă de plumb care, în be- 


1. Distanța până la care poate acționa un dispo- 


suprapunerea a două oscilaţii. 


zitiv emiţător sau aruncător. — 2. Distanţa dintre 
gura țevii și punctul de impact al unui proiectil. 

13. Bătaie de motor |[cognement du moteur; 
Schlagen des Motors; motor knock; mółor-verés; 
nepeGoii moropa]. Mș.: Sgomot anormal al mo- 
torului cu piston, care se produce cu o anumită 
periodicitate; este dat de starea anormală 
a unora din elemente, ca: ovalizarea fusu- 
lui dela arborele motor, uzura inegală a cusi- 
neților, ovalizarea cilindrului, slăbirea bulonului 
dela piston, etc. Apare ca sunet surd, localizabil, 
când e produs de mersul neregulat al arborelui 
motor; ca sunet intern mai puţin surd, care 
provine din interiorul motorului, când e pro- 
dus de mersul neregulat al pistonului; ca sunet 
clar, când e dat de un joc prea mare la tacheți 
sau de dimensionarea nepotrivită a resortului 
supapelor, lucru care face ca supapa să se așeze 
cu șoc pe scaunul ei, etc. 

1. Bătaie de post emiţător [portée de poste 
&metteur; Senderreichweite; range of the trans- 
mitter; rádióleadó hatósugara; MaJIbHOCTb H3IIy- 
uareJA). Telc.: Distanţa dintre postul emiţător și 


lun post receptor pentru care transmisiunea mai e 


practic asigurată în tot timpul anului. Priveşte, 


de obiceiu, bătaia posturilor de radioemisiune. 
20% 
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1. Batal [fosse de stockage; Erdâlgrube; pit; 
nyersolaj gödör; 3aTOTOBHTEJIbHAA AMA]. Ind. 
petr.: Groapă săpată în pământ, care serveşte 
la depozitarea țițeiului, a noroiului de sapă, sau 
a diverselor reziduuri de fabricație. Batalul poate 
fi căptușit în interior cu scânduri sau cu un strat 
de humă. Când servește la depozitarea noroiului 
de sapă, se numeşte: 

2, ~ de noroiu [fosse pour la boue; Spil- 
grube; mud pit, slush pit; iszapgâdâr; ama AIA 
GypoBoii rpA3u, MYTH]: Se găsește lângă sondă, 
e de formă paralelepipedică și căptușit cu scân- 
duri. Servește și ca decantor pentru particulele 
fine cari nu au fost îndepărtate de sita vibratoare. 
Noroiul este tras din batal de pompele de foraj, 
cari sunt montate în imediata sa vecinătate, și 
este împins la puț, de unde revine la zi și în 
batal, formând un circuit închis. 

3. Batal [bélier châtré; Hammel; wether; iri; 
ockon&nublii Gapan]. Zoot.: Berbece castrat, 
apreciat pentru carnea lui, care nu mai are mi- 
rosul specific ovinelor. 

4. Batant [battant de fenêtre, battant de porte; 
Fensterfligel, Türflügel; wing of a window, leaf 
of a door; ablakszârny, ajtszârny; OKOHHąAA 
CTBOpPka, ABephnaA crBopka]. Cs. V. Canat. 

s. Batardou [bâtardeau; Fangdamm; coffer- 
dam; szădfal; kopepmaM, ReccoH JIA NOABOA- 
HbIx paőor]. Cs., Hidr.: Incintă formând un peri- 
metru închis, alcătuită din pereți de palplanșe, 
care se construește în apă și din care, prin scoa- 
terea apei, se obține un spațiu uscat în interiorul 
căruia se pot executa săpături și zidării pentru 
fundaţii, reparații la construcţii existente, etc. 
Pereţii batardoului pot fi simpli sau dubli, căp- 
tușiți sau călfătuiți, mai mult sau mai puțin 
apropiaţi, după înălțimea batardoului, între pe- 
reți bătându-se argilă în straturi succesive, spre 
a se etanșa (fig. 101). 


Fig. 101. Pereţi de batardou. 
a) cu argilă bătută între pereți de palplanşe; b) cu såm- 
bure de pământ și blocaje laterale de piatră. 


s. Bătătoare [batteur; Schlagmaschine; beater; 
pamutveră gép; TpenaJl0). Ind. text.: Maşină 
care bate bine smocurile de bumbac cu ajutorul 
unor rigle, până la individualizarea fibrelor. 
După aceasta, le dispune în forma de văl subţire, 
care se învălătucește pe un sul, formând așa 
numitul cojoc. 

7. Bătătoare. Ind. țăr. V. sub Joagăr. 

s. Bătător [batte; Klopfbrett; earth rammer; 
ver6deszka; konoTyuIka]. Agr.: Unealtă de gră- 


semănat sau înainte de repicat. Bătătorul constă 
dintr'o mică scândură dreptunghiulară de 
40 x 20 x (3:::4) cm, echipată cu un mâner per- 
pendicular pe ea. V. și Maiu. 

a. Bătătură. Arh.: 1. Terenul de lângă o casă 
țărănească și mai ales din faţa ei, de obiceiu 
spre stradă, între împrejmuire și casă, care s'a 
„bătătorit” prin mult umblet. — 2. Curte, ogradă. 

10. Bătătură [trame; Einschlag; weft, filling; 
ver6fonal; yTOK]. Ind. text.: Firul care se intro- 
duce transversal printre firele urzelii, cu ajutorul 
suveicii sau pe altă cale, pentru a forma țesă- 
tura. Sin. Băteală. 

11. Batavică, lacrimă ~ [larme batavique; (ba- 
tavische) Glastrâne; (prince) Rupert's drop; batâvi 
cseppek; GaraBciue CJIË3KH)]. Chim.: Picătură 
de sticlă întărită, obținută prin răcirea sticlei 
topite într'o baie de uleiu fierbinte. Din cauza 
subrăcirii brusce, se creează în sticlă tensiuni 
mecanice interne și, ca urmare, o singură sgâ- 
rietură transformă picătura în pulbere. 

12. Bâtcă. Topog.: 1. Munte mic, în formă de 
con trunchiat, rotunjit și despădurit, având coaste 
repezi. — 2. Movilă pe coasta unui deal sau a 
unui munte. — 3. Deal sau dâmb singuratic în 
mijlocul șesului. Sin. Măgură. 

13. Bâtcă. Ind. țăr.: Mică nicovală portativă, 
bătută uneori în capătul unui țăruș pe care co- 
sașul îl împlântă în pământ; pe ea își „bate” 
coasa cu un ciocănaș cu leafă. 

14. Băteală. 1. Ind. țăr. V. sub Coșul morii. — 
2. Ind. text. V. Bătătură. 

15. Batepupa. V. sub Imbarcaţiune (yawl). 

15. Batere cu maiul |pilonnage, damage; Fest- 
stampfen, Einstampfung, Stampfen; ramming; csö- 
möszölés, döngölés; rpamGoBanue). Cs.: Opera- 
țiunea de îndesare, cu ajutorul maiului de mână 
sau mecanic, a pământului dintr'o umplutură, a 
pavelelor unui pavaj, a betoanelor, a asfalturi- 
lor, etc. 

17. Baterea fierbătorului [vidange de la chau- 
dière; Kocherentleerung; emptying of the boiler; 
főzőtartány kiűritése; onopaHHBanne KHANA- 
THJIbHHKa]. Ind. cel.: Golirea fierbătorului. 

18. Baterea găurilor. Mine: Operaţiunea de 
executare a găurilor de mine. V. sub Perforare. 

19. Baterea monetelor [frappe de monnaies; 
Minzprăgung; coinage; pénzverés; yekaHKa MO- 
Herb]: Operațiunea tehnicei monetare, în care 
rondelele de metal sunt imprimate cu ajutorul 
preselor speciale și devin monete. 

20. Baterea niturilor. V. Nituire. 

21. Baterie [batterie; Batterie; battery; üteg; 
Garapea). Tehn. mil.: 1. Unitate de administraţie, 
de instrucţie și luptă, alcătuită din reunirea, sub o 
comandă unică, a 2+3 secții (4+6 guri de foc). 
— După natura pieselor de artilerie se deose- 
besc: baterii de tunuri de câmp, de tunuri grele, 
de obuziere, de tunuri anti-car, de tunuri anti- 
aeriene, de tunuri de munte, de mortiere; iar 
după misiuni: baterie de asediu, de coastă, de 
supraveghere, etc. — 2. Lucrare de fortificaţie 


dinărie, folosită pentru apăsarea pământului, după | independentă, echipată cu mai multe piese de 


artilerie, conlucrând la apărarea regiunii fortifi- 
cate. Ea poate fi cuirasată, dacă piesele sunt 
adăpostite în cupole, sau intermediară, dacă e 
dotată cu 50:::60 de oameni și numai cu piese 
mici. 

1. Baterie [batterie; Batterie; battery; elem- 
csoport, elemsorozat; Garapea]: Grup de apa- 
rate, de dispozitive sau piese identice, asociate, 
cari execută o aceeași operațiune. — Exemple: 

2 ~ de acumulatoare, de condensatoare 
sau pile electrice [batterie d'accumulateurs, de 
condensateurs ou piles €lectriques; elektrische 
Akkumulatoren-, Kondensatoren- oder Elementen- 
batterie; storage battery, battery of condensers 
or electric cell battery; villamos akumulător să- 
rit vagy elemcsoport; AKKyYMyJIATOpHAA Gara- 
pea]. Elt.: Ansamblu de acumulatoare, condensa- 
toare sau pile electrice legate electric între ele. 

3. ~ de acumulatoare de tracțiune [batterie 
d'accumulateurs de traction; Fahrzeugsammler- 
batterie; traction battery; vontató akumulátor- 
csoport; BaronnaaA Garapea, raroBaa Garapea). 
Elt.: Baterie de acumulatoare, transportabilă, care 
asigură tracțiunea vehiculelor cu acumulatoare. 

4 ~ de acumulatoare electrice echilibrată 
[batterie d'accumulateurs électriques équilibrée; 
elektrische Sammlerbatterie in Dauerschaitung; 
floating battery; állandókapcsolású villamos aku- 
mulátorcsoport; ypaBnnrenbnaa Garapea). Elt.: 
Baterie de acumulatoare electrice, legată atât la 
un circuit pe care îl alimentează, cât și la un 
circuit de încărcare, reglat astfel, încât curentul 
lui de încărcare să compenseze suma dintre cu- 
rentul de descărcare și curenții de acţiuni locale 
din baterie. 

5 ~ de aprindere [batterie d'allumage ; 
Ziindbatterie; ignition battery; gyújtóelemcsoport; 


samurarenbnaa Garapea). Auto.: Baterie de! 


acumulatoare, care, prin intermediul unui dispo- 
zitiv de întrerupere bruscă și al unui transfor- 
mator, alimentează bujia cu un curent periodic 
de înaltă tensiune. Sistemul e folosit la automo- 
bile. La turații mari, tensiunea dela bornele se- 
cundarului transformatorului scade din cauza in- 
ducției proprii. 

5. ~ de celule electrolitice, fixă [batterie 
fixe d'éléments slectrolytiques; ortsfeste Batterie 
elektrolytischer Zellen; stationary battery; helyhez- 
rögzitett elektrolitikus elemcsoport; CTauHonap- 
naa Garapea). Elt.: Baterie de celule electro- 
litice destinată funcţionării într'un loc fix. 

7, ~ de celule electrolitice, transportabilă 
[batterie transportable d'éléments €lectrolytiques; 
tragbare Batterie elektrolytischer Zellen; portable 
battery; szállitható elektrolitikus elemcsoport; 1e- 
penocnaa 6arapea]: Baterie de celule electro- 
litice construită special pentru a putea fi de- 
plasată. 

s. ~ telefonică centrală [batterie télépho- 
nique centrale; telephonische Zentralbatterie; tele- 
phonic central battery; telefonközpont villamos 
elemcsoportja; nenrpanbnaa reneponnaa 6a- 


| 
| 
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energia necesară funcţionării apelurilor unei re- 
țele telefonice, în postul central și de abonați. 
Bateria se numește integrală, dacă alimentează şi 
circuitele microfonice ale abonaților. E instalată 
în postul telefonic central. 

telefonică locală [batterie telepho- 
nique locale; telephonische Ortsbatterie; telephonic 
local battery; helyi-telefon villamos telepe; MecT- 
naa renedponnaa Garapea]: Baterie locală care 
furnisează energia electrică necesară circuitului 
microfonic local al abonatului și apelului telefonic 
central. 

10. ~-tampon de acumulatoare [batterie-tam- 
pon d'accumulateurs; Pufferbatterie elektrischer 
Akkumulatoren; buffer battery; fesziiltsegkiegyen- 
litő telep; Gypepnaa Garapea]. Elt.: Baterie 
de acumulatoare electrice asociată în derivație 
cu un generator de curent continuu, spre a-i 
atenua variațiile de tensiune și de curent. 

11. Baterie de căldări [batterie de chaudières; 
Kesselbatterie; battery of boilers; fitâkazân-cso- 
port; Garapea napoBbIX KOTJIOB]: Grup de mai 
multe căldări de abur situate una lângă alta, în 
scopul unei funcţionări asociate. 

12. Baterie de condiționare [batterie de con- 
ditionnement; Luftklimatisierunasbatterie; air-con- 
ditioning battery; központi szellőző berendezés; 
BEHTHJIANHOHHaA yCTAHOBKAJ. Inst. san.: Ca- 
meră de tablă (sau de zid), în care se găsesc 
toate elementele constructive necesare pentru 
condiționarea aerului și anume: bateria de pre- 
încălzire, camera de umidificare, separatorul de 
picături de apă, bateria de încălzire, ventilatorul, 
colectorul de apă, pompa de circulație a apei de 
răcire. V. Condiţionarea aerului. 

13. Baterie de conducte de alimentare [bat- 
terie pour conduites d'alimentation d'eau; Bat- 
terie für Steigleitungen; feed tank for wa- 
ter pipe lines; elosztóvizvezeték táplálótartánya; 
THTaIONIHiĂ, pacxoAHbiii Oak BOHONpOBOAa]. 
Canal.: Rezervor, așezat de obiceiu în pivniţa 
caselor mari, dela care pleacă toate coloanele 
de alimentare cu apă a locuințelor respective. 

14. Baterie de difuziune [batterie de diffusion; 


o a~ 


| Diffusionsbatterie; diffusion battery; keverőkazán; 
| 6&arapesñ paccenBaHHA). Ind. alim. V. Difuzor. 


15. Baterie de distilare [batte- 
rie d'alambics;  Blasenbatterie ; 
battery of alembics, battery of 
stills; lepároló kazáncsoport; nme- 
peronounaa Garapea). Ind. petr.: 
Instalaţie de distilare, a țițeiului 
sau a altui produs petrolifer, care 
cuprinde mai multe cazane (de 
obiceiu 6:::8:::12 cazane). 

15. Baterie de duș [batterie de 
douches; Schauerbatterie; shower 
battery; zuhany; CMecnTeJIbHaA 
Garapea)]: Ansamblul robinetelor 
de apă rece și caldă cari permit 
amestecul și trecerea apei spre 
duș; sunt legate la o singură ieșire, la capătul 


Fig.. 102, 
Baterie de duș. 


rapea): Baterie de acumulatoare care furnisează | căreia se găsește para de duș (fig. 102). 
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1. Baterie de filtrare [batterie de filtration; 
Lăuterbatterie; filtration battery, clearing instal- 
lation; szürőberendezés; þnbTpoBanbHaa 6a- 
Tapes]. Ind. alim.: Totalitatea pieselor cari ser- 
vesc la tragerea mustului de bere filtrat în cuva 
de filtrare, adică: ţevile cari pleacă dela fundul 
inferior al cuvei de filtrare și cari se deșartă, prin 
câte un robinet, în jghiabul colector; jghiabul 
colector, și o pompă centrifugă, care trimite mus- 
tul dela începutul filtrării, din nou în cuva de 
filtrare, cât trece turbure. De îndată ce s'a lim- 
pezit, se oprește pompa, iar mustul este trimis 
la cuva de fierbere cu hameiu. 

2. Baterie de încălzire [batterie de chaut- 
fage;  Heizbatterie; heating battery; központi 
fűtési elemcsoport; HarpeBareubnaa Garapea). 


Inst. san.: Piesă folosită pentru producerea de! 


aer cald cu ajutorul aburului sau al apei calde. 
Se compune de obiceiu din mai multe țevi prin 
cari circulă agentul de încălzire, sudate la un 
colector de intrare și unul de ieșire. Pe țevi sunt 
înșirate lamele rotunde sau hexagonale, distan- 
țate printr'un guler (obţinut prin presarea lamelei) 
și solidarizate cu țeava prin metalizare la cald 
în baie de zinc sau de cositor. Numărul și distanța 
ţevilor și lamelelor dintr'o baterie- depind de 
temperatura agentului de încălzire și de vitesa 
de trecere a aerului prin baterie. Bateria de 
aceeași construcție se poate folosi și ca baterie 
de răcire, când prin țevi circulă apă rece sau 
saramură rece. Pentru încălzirea apei cu flacără 
de gaze, se folosește bateria din ţeavă și lamele 
de aramă, în care apa circulă prin interiorul tu- 
bului de aramă. 

3. Baterie de sifoane [batterie de siphons; 
Heberbatterie; battery of siphons; szifon csoport; 
cuponnaa Garapea). Hidrot.: Grup de sifoane 
așezate la partea superioară a unui baraj, cu 
crestele sensibil denivelate, pentru a intra suc- 
cesiv în acțiune. 

4. Baterie de valuri [batterie de mslangeurs; 
Walzenstrang; battery of roll mills; hengersorozat; 
BaJbIOBaA cepuA]. Ind. cc.: Grup de valțuri 
acționate prin transmisiune de același motor. 

s. Batială, regiune ~ [region bathyale; ba- 
thyale Region; bathyal zone; bâtiăl zóna, mély- 
tengeri zóna; GarnambnaA 30Ha). Geol.: Re- 
giune de fund a domeniului marin, cu adâncimi 
cuprinse între isobata de 200 m şi cea de 
1000 m, agitată de curenți marini; lumina pă- 
trunde în părțile superioare; temperatura e con- 
stantă. 

s. Batic [imprimé; Batik; batik; batik; Garun 
(naGuBnaa TkaHb)]. Ind. text.: Țesătură impri- 
mată care se obține prin vopsirea articolului, 
apoi prin corodarea locală a colorii cu anumite 
substanțe de distrugere a colorilor, după o teh- 
nică originară din lava. 

7. Batimetrică, curbă de nivel ~ [ligne de 
niveau bathymetrique;  bathymetrische Schicht- 
linie; bathymetric contour line; mélytengeri ré- 
tegvonal; KpHBaA GaTOMeTpHuecRoii rOpH30H- 
Tan]. V. sub Curbă de nivel. 


s. Batimetru [bathymâtre; Dămpfungsmesser; 
bathymeter; csillapitâsmeră; H3MepuTeJb yCno- 
KOeHHA]: Aparat pentru măsurarea echivalentului 
unui organ dintr'o centrală telefonică. 

9. Batir, aţă de ~ [faufil; Heftfaden; threa- 
ding-tack; ferccerna; HHTKa JIA CMaTbIBAHHA, 
HamMerka). Ind. text.: Fir de bumbac răsucit ușor 
și puțin mai gros decât ała de cusut, cu re- 
zistența la întindere mică, întrebuințat pentru 
însăilatul îmbrăcămintei în timpul confecționării. 
Sin. Aţă de însăilat. 

10. Batist [batiste; Batist; cambric; batiszt; 
Garucr (TOHKAA TkaHb)). Ind. text.: Țesătură 
din fir foarte fin, de bumbac ori de in, legătura 
(armura) urzelii cu bătătura fiind simplă. 

11. Batiu [bâti; Rahmen; engine frame; mótor- 
váz; OCTOB, Ka/p, CTaHHHa, Kapkac). Mș.: 
1. Construcție de metal care formează legătura 
dintre cilindrii unui motor și fundație. De obi- 
ceiu se toarnă; în ultimul timp s'a practicat 
şi construcţia prin sudură, care dă rezultate sa- 
țisfăcătoare și realizează o economie apreciabilă 
de material. — 2. Construcţie de metal pe care 
se montează mecanismele mașinilor unelte. 

Batiul poate fi de mai multe tipuri: 

12, ~ baionetă [bâti en baïonnette; Bajonett- 
rahmen; bayonet engine frame; bajonettkeret; 
Gaiionernaa CTAHHHA]: Suportul cilindrului unei 
maşini, legat de corpul de culisare al capului de 
cruce și având forma unei baionete; 

13. ~ cu baie [bâti à bain; betttârmiger Rah- 
men; engine frame with oil bath; olajgyüjtõő 
keretmelyedes; Kapkac €C MaCIAHOÄ BaHHOHĂ]: 
Batiu cu concavitate, în care se adună uleiul de 
ungere a palierelor mașinii; 

14. ~ furcat [bâti en fourche; Gabelrahmen; 
forked bed; villáskeret; BunooGpasnbrii KAAP]: 
Batiu cu două aripi în forma de furcă, între cari 
se dispune cilindrul; 

15 ~ în consolă [bâti à baïonnette en 
porte-ă-faux; freitragender Bajonettrahmen; not 
supported engine frame; szabadonálló bajonett- 
keret; cBoGonnHonemamunii ŐaÄOHeTHbIÄ Kap- 
Kac]: Batiu în formă de baionetă, având un 
punct de susținere în palierul arborelui motor, iar 
celălalt capăt fiind legat de cilindru. 

16. Bătociu. Ind. țăr. V. sub Coșul morii (ter- 
men întrebuințat în județul Vlașca). 

17. Batocrom [bathochrome; Bathochrom; batho- 
chrome; batokrom;  Garoxpom]. Chim., Fiz.: 
Auxocrom care deplasează spre roșu lungimea 
de undă a luminii absorbite; ca urmare, nuanţa 
colorantului se închide. 

18. ~, efect ~ [effet bathochrome; bathochro- 
mische Wirkung; bathochromic effect; batokro- 
mikus hatás; GaroxpomoBelii >pbenr]. Chim., 
Fiz.: Modificarea în molecula unei substanțe co- 
lorate, care are ca efect o închidere a colorii. 
Ex.: introducerea unei grupări auxocrome dă un 
efect batocrom 

19. Batolit [batholite; Batholit; batholite; ba- 
tolit k&zetek; GaronuT). Petr.: Rocă intruzivă 
în formă de masiv. 


1. Batonian [Bathonien; Bathonien; Bathonian; 
batoniân rétegek; Garonnanckuii 4pyc). Geol.: 
Etajul superior al Jurasicului mediu (Dogger), ca- 
racterizat prin prezenţa fosilelor Belemnites gi- 
ganteus și Parkinsonia parkinsoni. 

2. Batoză 
shing machine; cseplâgep, morzsol6gep; MOJlo- 
THJIKA]. Agr.: Maşină de lucru care desface boa- 
bele de pe spicul cerealelor, de pe ştiuleții de 
porumb, din păstăile de mazăre sau de fasole, 
sămânța de lucernă, etc. Construcţia ei diferă 
dela caz la caz. 

3. ~ de păioase [machine à battre, batteuse; 
Dreschmaschine; threshing machine; cseplâgep; 
MOJIOTHJIKA 3epHOBbIX 3JIak0B]. Agr.: Maşină 
de lucru care desface boabele de pe spicul ce- 
realelor, le separă de paie, de pleavă, praf, etc. 
și le sortează. Este compusă din tobă, contrabă- 
tător, cai, sită pentru pleavă, curăţitoarea întâi, 
elevator, grohăitor, curățitoarea a doua, căru- 
cior, etc. fig. 103). Poate fi acționată prin loco- 
mobilă, tractor, motor electric, manej, etc. Se 
construesc și batoze acționate cu mâna. Sin. 
Treierătoare. 

4. ~ de păstăioase [batteuse; Schlagmaschine; 
beating machine;  morzsol6gep;  MOJNOTHIIKa 
CTpPyUuKOBbIX 8J1aK0B). Agr.: Maşină de lu- 
cru, cu site cu găuri de 6:::9 mm, în care boa- 
bele păstăioaselor se desfac de păstăile lor. Păs- 


[batteuse; Dreschmaschine; thre- | 
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tăile rămân în site, iar boabele cad printr'un 
jghiab într'un colector, de unde sunt luate şi 
date la trior. 

5. ~ de porumb [egreneuse de mais; Mais- 
dreschmaschine ; maize thresher ; kukoricamor- 
zsol6; KYKYpy3Ha4 MOJIOTHJIKA]. Agr.: Maşină 
de lucru cu aju- 
torul căreia se 
desfac boabele 
de porumb de 
pe  știuleţi. Se 
compune din 
unu sau două 
discuri cu colți 
mari cari se în- 
vârtesc (fig. 104). 
Cele acţionate 
cu mâna pot cu- 
răți 80:::300 kg 
știuleți pe oră. 
Se construesc și 
batoze acţionate mecanic, cu o capacitate de 
câteva vagoane pe zi. 

o. Bătrâniş [érigéron, vergerette; Beschreikraut; 
erigeron, daisy flea-bane; betyârkor6; neBacu). 
Hort.: Erigeron canadensis L. Plantă vivace din 
familia compozeelor, al cărei fruct este o achenă 
înconjurată de peri albi mătăsoși. Creşte între 
20 şi 70 cm înălţime şi înflorește din Mai până 


Fig. 104. Batoză de porumb. 


SS | 
E mă 


Fig. 103. Batoză de păioase. 
1) coș de alimentare; 2) tobă (bătător); 3) coșul tobei (contrabătător); 4) scuturători (cai); 5) grătar pentru diri- 
jarea paielor; 6) planşă de revenire; 7) sită pentru pleavă; 8) vântul mare (ventilator); 9) canal pentru evacuarea 


corpurilor ușoare; 10) planșă de revenire mobilă; 11) sită pentru 


pentru separarea corpurilor mărunte și grele; 
portor (elevator); 15) grohăitor; 


18) canal pentru dirijarea aerului la curățirea 


a doua; 


separarea corpurilor mari (ciurul); 12) sită 


13) canal pentru trecerea boabelor la transportor (elevator); 14) trans- 
16) platformă pentru așezarea snopilor; 


17) site pentru curățirea a doua; 


19) canal pentru dirijarea plevei şi a ïm- 


purităților mari dela curățirea a doua; 20) trior (curățirea a treia); 21) gură pentru evacuarea boabelor curăţite; 


22) sită pentru 


separarea impurităților mărunte; 23) canal pentru evacuarea impurităților mărunte; 24) canal pentru 


dirijarea treierişului; 25) paravan opritor al treierișului; 26) paravan opritor al boabelor; 27) sită pentru separarea 


prafului dela curățirea întâi; 28) sită pentru separarea plevei de corpurile mărunte uşoare; 


29) ventilator şi 


canal pentru evacuarea plevei. 
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în lulie. Este cultivată pentru florile ei mirosi- 
toare, de un albastru liliachiu, dispuse în capitule, 
cari se desfac în Mai-lulie, și pentru frunzele ei 
albicioase (din cauza perișorilor mătăsoși). Se 
cultivă în platbande, ronduri și chiar în borduri. 
Se seamănă primăvara pe brazde, se repică, iar 
toamna sau primăvara următoare se plantează 
la locul definitiv. 

1. Bătucire [pilonnage; Stampfen; pounding, 
stamping; csömöszölés, &sszenyomăs; TpaM6o- 
BanHe). Ind. cb.: Indesarea mărunţilor şi a 
prafului de huile sau de amestecuri de cărbuni, 
pentru ca spaţiul ocupat să fie cât mai mic. Ope- 
rațiune preliminară, aplicată huilelor înainte de 
introducerea în cuptorul de fabricat cocs. 

2. Baud [baud; Baud; baud; baud; Boy]: Uni- 
tatea de vitesă de telegrafiere, adică o emisiune 
elementară transmisă pe secundă. 

s. Baudouin, reacția lui ~ [réaction de B.; 
B.sche Reaktion; B.'s reaction; B.-fele reâkci; 
peakųna B-na]. Chim.: Reacţie pentru recunoaș- 
terea uleiurilor vegetale. In prezenţa unei so- 
luții de furfural în alcool și de acid clorhidric 
concentrat, sau a uneia de clorură stanoasă și 
acid clorhidric, uleiurile vegetale dau o colo- 
rație roşie caracteristică. - 

4. Baumé, scară ~ [échelle B.; B.-Skala; 
B. scala; B.-fele fokozat; mana Bome]. Chim.: 
Scară areometrică empirică, stabilită de Antoine 
Baumé pentru indicarea greutăţii specifice a 
lichidelor în grade Baumé (*B6). — Ex.: acid 
sulfuric 60°Bé. Se deosebesc: scara Baumé, 
scara rațională Baumé, scara olandeză Baumé şi 
scara americană Baumé, cu mici diferențe între 
ele. Relația dintre greutatea specifică (y) a lichi- 
dului şi numărul (n) de grade raționale Baumé 
este, pentru lichide mai grele decât apa 

744,30 4 144,30 
1 144,30— îi | 144,301 
$ n j n 
pentru lichide mai ușoare decât apa. 

5. Bauschinger, metoda ~ [méthode de B.; 
Verfahren von B.; B.'s method; B.-féle eljárás; 
Meroa Baymunrepa] : Procedeu de laborator 
pentru determinarea uzurii pietrelor prin abra- 
ziune. Proba se execută cu un disc de polisor, 
care face 30 rotații/min. Corpul de probă se așază 
pe disc la 50 cm de centrul acestuia, și se încarcă 
astfel, încât să suporte o presiune de 0,6 kg/cm?. 
După fiecare 10 rotații ale discului se adaugă 
20g șmirghel. In total, discul face 200 de ro- 
taţii. Uzura pietrei se exprimă prin diferența 
procentuală dintre greutatea ei iniţială și greu- 
tatea ei la sfârșitul operaţiunii. Presiunile și 
adausul de șmirghel sunt alese astfel, încât 
uzura să nu fie influențată de presiune. 

s. Bauxit [bauxite; Bauxit; bauxite; bauxit; 
GoncuT]. Mineral.: Rocă, reprezentând un ames- 
tec de gel de hidrat de aluminiu cu hidrargilit 
şi puțin diaspor; conține de obiceiu limonit, 
opal, cuarț și caolinit. Compoziţia variază între 
Al2O3 + H2O și Al2O3 + 3 H>O. Se prezintă amorf, 
în mase compacte sau pământoase, uneori cu 


structură oolitică. Este de coloare albă, gălbuie, | 


roșcată, brună până la negricioasă; duritatea 
1***3 și gr. sp. 2,4:::2,5. Este produsul unei dia- 
geneze speciale a silicaților. 

7. Bavură |[bavure; Grat, Bohrgrat, Gubnaht; 
cast seam, burr, sharp seam; él, taraj, &ntesferc, 
&ntesvarrat; BayCeHeri, TparT, IOB Ha OTIIHTOM 
H3pneunnuH): 1. Materialul ieșit peste profilul inten- 
ționat al unui nit, la nituirea cu ciocanul sau cu 
căpuitorul. — 2. Porțiunea de material în relief 
rezultată din prelucrare, faţă de profilul intenționat 
al unei piese. Exemple: ieșiturile de material la 
aripile cornierelor sau, în general, ale profilelor 
laminate, peste profilul propus, în timpul lami- 
nării. — 3. Materialul în relief, rămas pe o piesă 
metalică la rosturile de împreunare ale formei 
la turnare sau la forjarea cu matrițe, între 
rosturile matriței, etc. — 4. Marginea aspră de me- 
tal rezultată la baterea medaliilor sau a insignelor. 
— 5. Marginea rezultată la forfecarea larecea tablei. 
— Se îndepărtează prin strunjirea, frezarea, pi- 
lirea marginilor obiectului respectiv, sau folosind 
un cuțit special, operațiune care se numește, în 
atelier, „tuns” sau „tundere”. 

s. Bayldonit [bayldonite; Bayldonit; bayldo- 
nite; bâjldonit; GanbmonnT]. Mineral.: (Pb, Cu) 
Cu [OH | AsO,] (?). Cristalizează în sistemul mono- 
clinic. Fibros, în concrețiuni mamelonare; duri- 
tatea 4,5; gr. sp. 4,35. 

9. Bază |base; Basis, Grundseite, Grundfläche; 
basis; alap, alapfeliilet; ocnoBanue, Gasuc, 
Ga3a]: Una din laturile unui poligon sau una din 
fețele unui poliedru, ocupând o situație privile- 
giată, de ex. latura sau fața situată în poziția 
cea mai de jos sau, în cazul triunghiului iso- 
scel, latura de lungime diferită de a celorlalte 
două, uneori latura la care se raportă restul 
figurii, etc. 

10. Bază |base; Grundlage, Fuss; foundation, 
groundwork; alap, talp; ocnoBanne, yuga- 
MEHT, HOKOJIb]. Arh., Mș.: Partea inferioară pe 
care se sprijine un edificiu, un element construc- 
tiv, o coloană, un piedestal sau o mașină. 

1. Bază (base; feste Rollkurve; base; gör- 
dilesi görbe; nonomBa, Gane, roua ONOPhI]. 
Mec. V. sub Mişcare. 

i2. Bază |base; Base, Lauge; base; lúg; OCHO- 
Banne]. Chim.: Substanţă cu gust leșietic, care 
albăstrește hârtia roșie de turnesol. Caracterul 
bazic era considerat că e determinat de existența 
în moleculă a unui atom metalic legat de unul 
sau mai mulți oxidrili. Această primă caracteri- 
zare e insuficientă, existența amoniacului și a de- 
rivaților săi arătând că şi anumiţi metaloizi pot 
să dea baze în unire cu hidrogenul. O caracteris- 
tică esențială a bazelor, care a putut fi pusă în 
evidență numai după cunoașterea disociației elec- 
trolitice, este ionul OH-, după cum în cazul aci- 
zilor este ionul H+, respectiv H3O*. In prezent, 
se definește ca bază, cu ajutorul cunoștințelor pri- 
vitoare la cataliza acidă și bazică, orice substanță 
care are tendința de a accepta un proton (v. și 
sub Acid). — Apa poate acționa atât ca acid, cât 
și ca bază: în ea se produce, în mică măsură, 


reacția: H:O +H:20 = HsO* +OH7, Acizii și ba- 
zele formează deci perechi corespondente, unite 
prin reacția teoretică: Acid Bază +H*. 

1. Bază a unui ideal [base d'un idéal; Ideal- 
basis; ideal base; ideâl alap; Hmeabnoe OC- 
HoBaHHe]. Alg.: Sistemul de elemente 4,, 4....,% 


sàs Oy 
cu ajutorul cărora orice element al idealului se 
exprimă sub forma 


a'a tat t... Haa t ka Hkt t... sa 
unde at, a?, ..., a” sunt elemente ale idealului, 
iar k,, ko... k, sunt întregi. Dacă idealul are 
unitate, se poate considera numai expresiunea 
aa ,.., 4.V. Ideal. 

2. Bază carbinolică [base carbinolique; Carbi- 
nolbase; carbinol base; karbinol-lug; kapOHnoJo- 
Boe ocHoBanne]. Chim.: Combinaţie organică de 
tip carbinolic, obținută prin tratarea sărurilor ma- 
teriilor colorante trifenilmetanice cu hidroxizi al- 
calini. Nu sunt baze adevărate, ci combinații 
covalente (pseudobaze), produși intermediari la pre- 
pararea unor coloranți din clasa trifenilmetanului. 

s. Bază cuaternară de amoniu [base quater- 
naire d'ammonium; quaternăre Ammonium-Base; 
quaternary ammonium base; kvăterner ammonium- 
lúg; YETBepTHYHOe AaMMOHHiiHoe OCHOBaHHE). 
Chim.: Combinaţie care derivă dela aminele ter- 
țiare alifatice și are formula generală: (R:N)'OH-. 
Bazele de amoniu cuaternare sunt analoage — 
din punctul de vedere al alcalinității — cu hidro- 
xizii metalelor alcaline. 

4. Bază de corp de numere algebrice [base 
de corps de nombres algebriques; Basis eines 
algebraischen Zahlenkărpers; basis of a field of 
numbers; algebrai szâmtestalapja; ocnoBanne 
(Gasnc) nons anreGpanuecrux yucel). Alg.: 
Sistem de numere w,,w, ...,w,, întregi, alge- | 
brice, cuprinse în corpul de numere K de gradul 
n, linear independente și cari au proprietatea că 
orice număr algebric întreg din corpul K se poate 
pune sub forma: b,w, + bw + ... +b,w,, unde, 
b,, b}, ..., b, sunt numere întregi. 


5. Bază de fotografiere [base des prises de 
vues; Aufnahmenabstand; photographic base; | 
fényképezési távolság; Őa3uc œþororpaġn- | 
vecKoii CÞËMKH]. Fotgrm.: Distanța dintre 
centrele de perspectivă a două fascicule foto- 
grammetrice corespondente. 

e. Bază de modul [base de module; Modul- 
basis; modulus base; modulus alap; ocnoBanue | 
MOAYIIA, CTeneHH, CHCTeMbl]. Alg.: Sistemul | 
de elemente linear independente a, «,...a, | 
cu ajutorul căruia se poate exprima orice element 
al modulului 4 = a'a, +aa,+ . aa; atat, a” | 
fiind determinate şi unice într'un câmp determinat. | 
Două baze ale aceluiași modul au același număr 
caracteristic de elemente, numit rangul modulului 
față de câmpul dat. Dacă se iau ca bază vectorii 
unitate 
a, =|100... Oll, «= 1.010 ... Oll... , a,=120...01i) 


n este dimensiunea spațiului de vectori a'2, + a°% 


2 


> 
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+... 
relor reale). 

7. Bază de sistem de numerație [base de 
système de numération; Zählsystembasis; base 
of a number system; számrendszer alapja; OCHO- 
Banne (Ga3uc) HCYHCJIHTEJIbHOÄ CHCTeMbI). 
Arit.: Un număr întreg q se poate scrie față de 
orice număr întreg sub forma: 

.. tasg? + aq? + aq + ao, 
unde ..., a3, 42, au, a, sunt numere întregi pozi- 
tive mai mici decât q, ale căror semne se nu- 
mesc cifrele sistemului cu baza q. Cu excepțiu- 
nea unităţii, orice număr întreg pozitiv poate fi 
ales drept bază. In practică ne servim da baza 
d = 10. 

s. Bază geodezică [base géodésique; geodăti- 
sche Basis; geodetic base; geodeziai alapvonal; 
reopesnueckuii Ga3nc]. Geod.: Distanţa dintre 
două puncte caracteristice ale unei rețele geodezice, 
măsurată de mai multe ori și după reguli speciale, 
având lungimea de 3:::15 km și servind ca latură 
sau distanță fundamentală în calculul unui canevas 
de triunghiuri geodezice. Capetele bazei geo- 
dezice sunt marcate prin construcţii speciale de 
beton; măsurarea bazei geodezice se face pe 
segmente de cca 1km lungime (reperate cu 
borne de beton) şi cu instrumente speciale 
(riglete, fire de invar, etc.). — Se deosebesc: 
baze geodezice de pornire, de control și de 
închidere, ca și baze geodezice de joncțiune. 

9. Bază militară [base militaire; Kriegsbasis: 
military base; katonai támpont; Boennaa 0233]. 
Tehn. mil.: Regiune prezentând avantaje stra- 
tegice sau tactice, unde sunt instalate trupe de 
diferite arme. — Exemple: 

1. ~ aeriană [base aérienne; Lufistiitz- 
punkt; air base; légi támpont; aBnaGas3a]. Tehn. 
mil.: Aeroport militar, înzestrat cu hangare şi 
cu ateliere de reparații pentru un număr mai mare 
de avioane. Sin. Bază de aviație. 

u. ~ de hidroaviație [base d'hydravions; 
Wasserflugplatz; sea-plane station; vizirepulâgep- 
kikötő; rnmpocamon&rnaa Ga3a). Tehn. mil.: 
Lac sau basin de apă amenajat pentru hidro- 
avioane, pe malul căruia se găsesc și instalații 
de reparare a hidroavioanelor militare. 

12. ~ navală [base navale; Kriegshafen ; 
naval base; hadikikötő, tengerészeti bázis; 
mopckKas aza]. Tehn. mil.: Port militar. 

13. ~ operativă [base opérative; Operations- 
basis; operative base; hadműveleti támpont; 
oneparuBnaa Ga3a]. Tehn. mil.: Zonă sau re- 
giune în care se concentrează trupe de arme dife- 
rite, în vederea unor operațiuni militare viitoare. 

14. Bază radiogoniometrică [base radiogonio- 
metrique; radiogoniometrische Basis; radiogonio- 
metric base; rădiogoniometrikus bázis; pamo- 
rOHHOMerpnuecnuii Ga3nc). Radio: Grupare de 
trei radiogoniometre situate în puncte diferite, for- 
mând un triunghiu cu laturile pe cât se poate 
egale, şi lucrând împreună pentru determinarea 
locurilor posturilor emițătoare de radio. 


" 1 12 n . a . 5 
aa, (unde a1,a2... a” aparțin câmpului nume 


314 


1. Bază schimbabilă [base d'échange; aus- 
tauschbare Base; exchangeable base; változó lúg; 
B3aHMHOOGMeHnHoe OCHOBAHHeE]. Agr.: Cation 
fixat în complexul adsorptiv, care poate fi înlocuit 
cu alt cation, prin tratarea solului cu o soluție 
de sare. 

2. Bază stereoscopică [base steroscopique; 
stereoskopische Basis; stereoscopic base; szte- 
reoszkopikus bázis; crepeocronnuecnuii Ga3uc], 
Fotgrm.: Distanța dintre cele două centre de 
perspectivă ale clișeelor conjugate așezate în 
aparatul de restituție; această distanță este pro- 
prie examenului stereoscopic al cuplului res- 
pectiv față de aparatul folosit. 

3. Bază topografică [base; Basis; topographic 
base; alapvonal; ronorpanuecrnii Gasnc]. 
Topog.: Distanţă de valoare cunoscută cu mare 
precizie şi față de care se stabilește rețeaua de 
triunghiuri într'o ridicare topografică. Poate fi 
materializată pe teren prin extremităţile ei, sau 
poate fi distanța dintre două puncte definite ale 
unui aparat de ridicare. 

4. Bază, coloranți dz ~. V. sub Materii co- 
lorante. 

s. Bazalt [basalte; Basalt; basalt; bazalt; 
GasanbT]. Petr.: Rocă eruptivă neovulcanică, 
de structură porfirică și caracterizată prin asocierea 
plagioclazului bazic cu augit și, de cele mai 
multe ori, cu olivin; conţine, în general, și oare- 
cari cantități de magnetit și ilmenit. Se prezintă 
sub forma de curgeri și pânze cu întinderi uneori 
enorme. Rocă foarte bună pentru pavaje. 

6. Bazalt artificial. Ind. st. c. V. Klinker. 

7. Bazar [bazar; Verkaufshalle; bazaar; bazár, 
vásárcsarnok; Ga3ap, pbIHOK]). Arh.: 1. Cartier, 
piață publică sau stradă cu caracter comercial, 
cu magazinele dispuse pe ambele laturi ale străzii, 
uneori chiar în mai multe etaje (în Orient). — 
2. Magazin în care se vând mărfuri variate. 

s. Baze de amenajare [bases d'aménage- 
ment; Grundsătze der Ertragsregelung; planning 
(management) bases; erdâgazdasâgszabâlyozăs; 
Gasbl, OCHOBaHHA, HCXOAHbIE TOYKH INIIAHH- 
pOBKH OpraHH3auHH, yerpoiicrBa). Silv.: Ele- 
mente a căror cunoaştere prealabilă este nece- 
sară pentru a se putea întocmi planurile de ex- 
ploatare și de cultură: de ex. regimul, trata- 
mentul, exploatabilitatea, revoluția, etc. 

9. Bazicitate  [basicite;  Basizităt; basicity; 
lugossăg; BaJIEHTHOCTb, OCHOBHOCTb]. Chim.: 
Numărul de atomi de hidrogen ai unei molecule 
de acid cari pot fi înlocuiţi printr'un metal. Ter- 
men folosit pentru caracterizarea acizilor neor- 
ganici şi organici. 

10. Bazilit. Chim.: Preparat pentru conservarea 
lemnului, obținut dintr'un amestec de dinitrofenol, 
anilină și fluorură de sodiu sau fluorură de zinc 
(N. D.). 

11. Bazobismutit [bismutite basique; Basobis- 
mutit; basobismutite; băzo-biszmutit; Ga3oGuc- 
MYTHT). Mineral.: Un carbonat bazic de bismut, 
analog bismutitului. 

12. B. B.T. V. sub Gaz B.B.T. 


13. Bdellium [bdellium; Bdellium; bdellium; 
bdellium gyanta; GpennuyM]: Rășină naturală 
obținută din Commiphora africana, Se prezintă 
sub forma de bucăți roșietice, ovale sau rotunde, 
cu aspect de corp gras. Conţine 70°/o rășină și 
29%/0 gumă. Se întrebuințează la falsificarea smirnei 
şi pentru realizarea unor fumigații parfumate. 

14. Beaufort, scara lui ~, V. sub Vânt. 

15. Beaverit [beaverite; Beaverit; beaverite; 
beâverit; GeaBepur]. Pb'"Fes[(OH)s | (SOa)z]2. Mi- 
neral din grupul alunitelor, având o compoziţie 
asemănătoare cu aceea a plumbojarositului. Con- 
ține puțin cupru. 

16. Bec cu incandescenţă 
[ampoule à incandescence; 
Glühbirne, Glühlampe; incan- 
descent bulb, incandescent 
lamp; villanykörte, izzólámpa; ; 
JIAMINOUKA HaKaJIHBaHHA). 
Ilum. el.: Bec format dintr'un + 
soclu de racord, un bulb de 
sticlă transparentă sau trans- 
lucidă și, în interiorul lui, un 
filament greu fuzibil şi greu 
volatilizabil, care emite lu- 
mină când un curent elec- 
tric îl aduce la incandescență 
(fig. 105). Becurile se ca- 
racterizează prin tensiunea 
nominală, puterea electrică 
de alimentare și prin fluxul 
luminos emis. Becul obişnuit 
are bulbul în formă de pară. 
— Poate fi: 

17. ~ cu atmosferă ga- 
zoasă [ampoule à atmosphère 
gazeuse; gasgefüllte Birne; 
gas-filled lamp; gázzal telitettvillanykărte; ra3ona- 
noJnHenHaa amnia): Bec al cărui filament se gă- 
seşte într'o atmosferă formată de un gaz inert și 

18. ~ cu vid [ampoule à filament dans le vide: 
Vakuumlampe; vacuum bulb; vákuum lámpa; 
BakYyyM-NaMna]: Bec la care filamentul se gă- 
seste în vid. 

Exemple de becuri speciale: 

19. ~ lumânare [lampe en forme de chandelle; 
Kerzenlampe; lamp in candle shape; villany- 
gyertya; NaMNOwra B Gpopme cBeuu): Bec cu 
bulbul în formă de lumânare. 

20. ~ tubular [lampe tubulaire; R&hrenlampe; 
tubular incandescent lamp; villamos cs&lâmpa; 
rpyGuaraa namnoura): Bec cu bulbul în formă 
de tub; se folosește în deosebi peniru lumini 
speciale: cu vapori de sodiu, cu mercur, etc. 

2. Bec de control [lampe de contrâle, am- 
poule témoin; Kontrollamoe; pilot lamp; elle- 
nőrző villamoslâmpa; KOHTpOJIbHaA NaMNOURa): 
1. Lampă electrică portativă, cu care se încearcă 
dacă un circuit electric prezintă sau nu un defect 
prin întrerupere. — 2. Bec electric montat pe un 
tablou de distribuție, pentru a semnaliza anumite 
deranjamente (de exemplu se aprinde când se 
descarcă bateria de acumulatoare). 


în] 


Fig. 105. Bec cu incan- 
descenţă. 
1) filament de Wo; 2) 
cârlig -de Mo; 3) bas- 
tonaș de cristal; 4) e- 
lectrozi ; 5) balon de 
sticlă (bulb); 6) degetar 
(farfurioară); 7) inel de 
protecţie; 8) soclu. 


1. Bec de gaz [bec de gaz; Gasbrennerduse; 
as-burner head; gázégő fúvókája; (þþopcynka 
Hacagka) ra3oBoi ropenku]: Element com- 
ponent al unor arzătoare industriale de gaz, 
compus de obiceiu din două tuburi metalice 
concentrice, la capul căruia se face amestecul 

de gaz şi aer. Are uneori aripi de conducere 
pentru a realiza un amestec intim. 

2. Bec de gaz [bec de gaz; Gasbrenner; gas 
burner; gázégő; ra3oBaa ropenta AIA OCBE- 
IEHHA (POOR) HJIH JIA HarpeBaHHA): Ar- 
zător pentru cantități mici de gaz, folosit pentru 
iluminat sau pentru încălzit (v. și Arzător de gaz). 
Pentru iluminat, gazul iese din corpul, metalic 
sau din steatită, al becului, printr'un ajutaj, și 
arde în aer liber cu flacără luminoasă. Flacări 
mai mari se pot obține cu arzătorul cu două 
ajutaje cu alimentare unică, ale căror axe se în- 
crucișează, sau cu arzătorul cu fantă. Ambele dau 
o flacără în formă de fluture. 

Exemple de becuri folosite pentru iluminat: 

s. ~ Argand [bec de gaz A.; A.-Brenner; A. 
burner; A.-féle găzegă; ra3oBaa ropenra 
(ponton) Aprang]: Bec de gaz care are o serie 
de ajutaje dispuse circular într'un distribuitor, 
care permite accesul aerului atât în interior cât și 
în exterior, Circulaţia aerului și luminozitatea sunt 
îmbunătăţite printr'un cilindru de sticlă, 

4. ~ Auer [bec de gaz A.; A.-Brenner; A. 
burner; A.-féle gázégő, A. harisnya; raoBbrii 
poxoKk Ayəpa]: Bec de gaz la 
care gazul ieșit printr'un ajutaj as- 
piră aer primar. Flacăra este, ca 
la becul Bunsen, puţin luminoasă 
însă foarte caldă, și aduce în stare 
de incandescență o sită specială (v. 
Auer, sita lui =). Cu aerul și gazul 
preîncălzit, luminozitatea crește — 
şi aceasta se realizează răsturnând 
arzătorul și punând sita sub ajutajul 
de ieșire a gazului. 

In laborator, pentru încălzit, se 
foloseşte: 

s ~ Bunsen [bec B.; B.-Bren- 
ner; B. burner; B.-fele găzegă; 
Byn3enosga ropejika): Arzător ti- 
pic cu absorpție de aer. Este com- 
pus dintr'un suport de fontă cu un 
racord lateral pentru tub de cauciuc, 
prin care se face intrarea gazului în 
arzător, și cu o cameră cilindrică de 
amestec cu un ajutaj central pentru 
gaz și două deschideri pentru aer, în 
manta, diametral opuse. Camera de amestec este 
continuată cu un tub de amestec cilindric și are 
un inel cu două deschideri, cu ajutorul căruia se 
poate regla cantitatea de aer primar (fig. 106). Fla- 
căra se formează la capătul tubului de amestec și 
este luminoasă, când cantitatea de aer primar este 
mică, sau neluminoasă, când cantitatea de aer 
primar este mai mare. Flacăra poate atinge tem- 
peratura de 1550* la vârf. 

Becuri Bunsen modificate sunt: 


106. 


Fig. 
Bec Bunsen 
(secţiune). a) in- 
trarea gazului; 
b) intrarea aeru- 

lui, 
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s. ~ cu flacără lineară [bec à flamme lin€- 
aire; Langbrenner; gas burner with straight flame; 
hosszú lângegă; ra3oBaa ropenka € NpAMbIM 
nJrameHem). Microchim.: Instrument care formează 
încălzitorul cuptorului în- 
trebuinţat în microanaliza 
organică pentru calcina- 
rea, pe o lungime deter- 
minată, a tuburilor de 
combustie la metodele 
de dozare a carbonului, a 
hidrogenului și azotului (fig. 107). 

7. ~ Meker [bec M.; M.-Brenner; M. burner; 
M.-féle gázégő; ropema Mekrkepa]: Bec de gaz 
asemănător cu becul Bunsen, care are capătul 
tubului de amestec îmbrăcat cu o sită al cărei rol 
este de a împiedeca flacăra să bată înapoi. Prin 
divizare, flacăra se uniformizează și atinge tempe- 
ratura de 1770“ la vârf. 

s. ~ Teclu [bec T.; T.-Brenner; T. burner; 
T.-féle gázégő; ropenka Tenuny]: Bec de gaz 
cu tubul de amestec tronconic la partea de jos. 
Reglajul aerului se face cu ajutorul unui obtu- 
rator circular care se poate mişca vertical pe 
filetul exterior al ajutajului de gaz. Realizează 
un amestec mai bun de gaz și aer, deci o tem- 
peratură mai înaltă decât a becului Bunsen. 

9. Bec de siguranță [bec de sûreté; Sicher- 
heitsbrenner; safety burner; biztonsági égő; mpe- 
noxpannrTenbHas namnouka (npn60p)]: Dispo- 
zitiv de siguranță care permite funcționarea unui 
aparat, a unei instalații, etc., în condițiuni normale, 
oprindu-le în caz de deranjament. La instalațiile fri- 
gorigene încălziie cu gaz, are rolul de a opri ga- 
zul, când flacăra s'a stins, dintr'un motiv oarecare. 

10. Bec de sudură [buse de chalumeau; 
Schweikbrennerdiise; welding burner head; a heg- 
gesziă egâjenek fúvókája; cBapounoe conIo]. 
Mș.: Piesă componentă a aparatului de sudură, 
prin care iese amestecul de gaz combustibil și 
gaz comburant (oxigen), care 
arde cu flacără concentrată, și 
dă temperatura ridicată, nece- 
sară în sudură. V. sub Sudură. 

11. ~ de sudură cu flacără 
multiplă [buse de chalumeau 
multiflamme;  Mehrflammen- 


Fig. 107. Bec cu flacără 
lineară. 


n > Fig. 108. Bec de 
brennerdise; multiflame wel- sudură cu flacără 
ding burner head; heggesztö multiplă. 


lângfej; Mnoronnamennoe 

cBapounoe conio). Mș.: Bec în care amestecul 
de gaz combustibil și oxigen iese prin mai multe 
ajutaje așezate unul după altul în capul becului; 
prin aceasta se realizează o mărire a vitesei de 
sudură și o îmbunătăţire a cordonului de sudură 
(fig. 108). V. sub Sudură. 

12. Bec de sudură cu gaz sub presiune [buse 
de chalumeau à haute pression; Mischdisenbren- 
ner, Hochdruckbrennerdise; high pressure welding 
burner head; a heggesztă egâjenek keverâfuv6- 
kája; CBapounoe ConJ0e C ra30M NOAA AABE- 
HHeM]. Mş.: Bec în care gazul combustibil iese din 
aparatul de sudură la o presiune mai mare, sau 
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apropiată de aceea a oxigenului, amestecul de 
ardere făcându-se în capul mânerului (fig: 109). 


Fig. 109. Aparat de sudură cu gaz sub presiune. 

1) capul mânerului; 2) ajutaj. multiplu; 3) cameră de 

amestec; 4) țeavă de legătură; 5) bec de sudură; 

6) robinet de închidere; g) gaz combustibil (sub pre- 
siune); o) oxigen. 

1. Bec de sudură cu injector [buse, de chalu- 
meau à injecteur;  Injektor-Schweibbrennerduse; 
injector welding burner head; heggesztő égőjé- 
nek lövelős fuvókája; cBapounoe CONJIO C HH- 
KEKTOpOM]. Mș.: Bec în care gazul combustibil 
iese cu o presiune mai mică și este antrenat de 


oxigenul sub presiune, amestecul de ardere fš- | 


1) ajutajul injectorului; 2) piesă intermediară; 3) piuliță 
de strângere; 4) țeavă de amestec; 5) reducție inter- 
mediară; 6) bec de sudură. 
cându-se într'o țeavă a- 
șezată între aparatul de 
sudură și becul propriu zis 
(fig. 110). V. sub Sudură. 

2, ~ de tăiere [buse 
de chalumeau ă decouper; 
Schneidbrennerdiuse; fu- 
sing burner head; a vágó 
egâjenek fuvókája; pe- 
Wymyaa ropejka, pe- 
3ak]. Mş.: Piesă còm- 
ponentă a aparatului de 
tăiere cu gaz prin topire 
(fig. 111). Este compus din 
două ajutaje așezate unul 
după altul (fig. 112), sau 
concentric (fig. 113); unul 


aj la, 


Fig. 111. Bec de tăiere. 
1) ajutaj de  preincălzire; 


de fixare a căruciorului de 
conducere; g) gaz com- 


bustibil; o) oxigen. 


8, B4 


Fig. 112. Fig. 113. 
Poziţia ajutajelor la becul de tăiere. 
B,) ajutaj de preincălzire; B,) ajutaj de tăiere; a) d's- 
tanța ajutajului de tăiere; b) distanța ajutajului de pre- 
încălzire; c) deschizătura mărită a ajutajului de tăiere. 


din ele (primul, respectiv cel din exterior) ser- 
vind la preîncălzirea metalului, iar al doilea ser- 


“capătul liber poate avea 


așezată sub elice, la îm- 


2) ajutaj de tăiere; 3) piesa | 


vind la tăierea propriu zisă prin topire. V. şi 
Aparat de tăiat cu gaz. 
a. Becherit [béckérite; Beckerit; beckerite; be- 


kerit; GexepuT). Mineral.: Varietate de rășină 


fosilă (grupul chihlibarului). 

4. Bechie [béquille de queue; Sporn; tail 
skid; sarkantyú;  XBOCTOBOII KOCTÞIJIb (CaMO- 
n&Ta)]. 1. Av.: Dispozitiv numit şi pinten, care 
se găseşte la coada avionului şi servește la re- 
zemarea acesteia pe pământ. Bechia poate fi 
fixă sau mobilă (escamotabilă) şi orientabilă, La 


fie o patină, fie o roată 
(fig. 114). Sin. Pinten. — 
2. Nav.: Piesă de metal 


barcaţiunile cu motor, 
destinată să apere eli- 
cea de loviri, când se 
navighează în ape puţin 
adânci. i 
s. Beciu [cave; Kel- 
ler; cellar; pince; 110- Fig. 114. Coadă de avion cu 
rpe6]. 1. V. Pivniţă. — bechie fixă cu patină. 

2. Ind. petr.: Locul de a) bechie; b) amortisor. 
sub. podul sondei, delimitat lateral de picioarele 
acesteia. Fundul beciului se găsește, uneori, sub 
nivelul terenului și este căptușit cu o placă de 
beton, servind pentru colectarea scurgerilor de 
noroiu şi apă, cu scurgerea către centru, de unde 


| se pot evacua cu pompa. In beciu sunt montate 


instalațiile de control. 
s. Beckacit. Chim.: Rășină fenolică modificată, 
întrebuințată în industria lacurilor, în special ca 


înlocuitor al copalului natural (N. D.). 
7. Beckmann, termometru ~ |ther- 
mometre de B.; B.s Thermometer; B.'s 
thermometer; B.-fele hőmérő; Tepmo- 
Merp BerkManna). Chim. fiz.: Termo- 
metru de formă specială, întrebuințat 

în determinările crioscopice și ebulio- 

scopice, pentru determinarea unor dife- 

rențe mici de temperatură. Este format 

din două rezervoare, unite printr'o tijă 

capilară care cuprinde diviziuni repre- 

zentând 3:::5 grade Celsius, fiecare 

grad fiind împărțit în 100 de părți. 

Prin introducerea sau scoaterea mercu- 

rului din rezervorul inferior se poate 

potrivi termometrul pentru determinări 

într'un interval oarecare (fig. 115). 

s. Beckmann, iranspoziția ~ [trans- Fig. 115. 
position de B.; B.-sche Umlage- Termometru 
rung; B.'s transposition: B.-fele átala- Beckmann. 
kulás; rpancnosunua Bekkmanna]. Chim.: Sub 


| influența unor catalizatori, ca de ex. pentaclorura 


de fosfor sau anhidridă acetică, aldoximele aro- 
matice și aldoximele şi cetoximele alifatice sufer 
o schimbare structurală în care oxima este trans- 
formată într'o amidă acidă substituită la atomul 
de azot după schema: 

CsHs-C—H O=C-H 


| 
N-— OH H-N — CeH3 


Reacția Beckmann are un mecanism ionic și se 


efectuează în două faze: 
CeHs—C-H HO-C-H 
(1) [ N | 
N- OH N — CsHs 
în care gruparea hidroxi! se deplasează în locul 
grupării din poziția trans, şi 
(2) HO-—C-H O=C-H 


| | 
N — CeHs H—N — CsHs 
în care hidrogenul grupării hidroxilice se trans- 


— 


feră la atomul de azot, amida acidă substituită | 


care se obține putând fi hidrolizată. Transpozi- 
ţia Beckmann este o reacţie folosită la iden- 
tificarea configurației sin- și anti-cetoximelor. 

1. Becquerelit  [becquerelite;  Becquerelit; 
becquerelite; bekerelit; Genepenur). Mineral.: 
2 UOs 3 H:O, Cristalizează în sistemul rombic 

2. Bedenit |bedenite; Bedenit; bedenit; be- 
denit; GeyenuT). Mineral.: Ca=(Mg, Fe, Al 
[OH | (Si, AD)Ou]z. Mineral din grupul amfibolilor 
rombici; formează agregate albe asbestoase. 

3. Bedreag. Ind. ţăr.: 1. Scaunul de cioplit 
al rotarului. Sin. Butuc, Trunchiu. — 2. Butucul 
pe care cismarul croește pielea. 

4. Bedulian [Bedoulien; Bedoulien; Bedou- 
lian; beduliân rétegek; Gegyunanciuii cyOp- 
Hpyc]. Geol.: Subetajul inferior al Apţianului din 
Sudul Franţei, caracterizat prin prezența amo- 
noideelor Ancyloceras matheroni și  Hoplites 
deshayesi. 

s. Beegerit [beegerite; Beegerit; beegerite; 
begerit; Oeerepur]. Mineral.: PbsBizSo. Cristali- 
zează în sistemul cubic sau pseudocubic; gr. 
sp: 7,27. 

s. Beer, legea lui ~ [loi de B.; B.-sches 
Geselz; B.'s law; B.-târvenye; 3axon Beepa]. 
Fiz.: Coeficienţii de absorpţie k și de extincție 
e ai unei soluții sunt proporționali cu concen- 
trația c a soluției, adică: e = ac; k= kc și deci: 

[= led, [= [10 acd, 
d fiind grosimea de strat de soluţie străbătut de 
lumină, iar Z și Jo intensitatea obiectivă a luminii 
după și înainte de a fi străbătut stratul de soluție. 
V. şi Lambert, legea lui ~. 

7. Behenic, acid ~ [acide bshenique; Be- 
hensăure; behenic acid; behensav; GerenoBaa 
KRHCIIOTa). Chim.: CHs — (CH2)2o — COOH. P. t. 82°. 
Acid care se găseşte în grăsimile vegetale. Deri- 
vații lui halogenaţi sunt întrebuințați sub forma 
de săruri de calciu, ca medicamente, în locul 
halogenurilor alcaline. 

s. Behren, scara lui ~ [échelle de B.; B.s 
Skala; B.'s scale; B.-fele skála, B.-fele fokozat; 
mana Berpena]: Scara convențională a duri- 
tății prin sgâriere: 1, plumb; 2, zinc; 3, cupru; 
3,5, bronz; 4, ac de oțel revenit la galben; 
“5, ac de oțel revenit la albastru; 6, oțel de bur- 
ghiu revenit la galben; 7, ferocrom. 

9. Beidellit [beidellite; Beidellit; 
bejdellit; GeiinenuanT). Mineral.: 

AL[(OH)2 | Al SisOsOH] : n H20. 
Cristalizează în sistemul rombic. 


beidellite; 
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! 10. Beirichit [beyrichit; Beyrichit; beyrichite; 
băjrihit; GeiipuxuT). Mineral.: NiS, considerat 
ca un millerit cu gr. sp. 4,7. 

1. Bel [bel; Bel; bel; bel; Gex]. Fiz.: Unitate 
| de măsură „logaritmică” pentru intensitatea acus- 
tică a unui sunet. Intensitatea acustică N, mă- 
surată în beli, este dată de relaţiile: 


N =log 7 sau N=2 log? , 


0 (9 
| unde 7 reprezintă intensitatea obiectivă a sune- 
| tului, măsurată în scara fizică: W/cm?, p presiu- 


nea efectivă a sunetului, măsurată în barii, 
Io=10718 W/cm? și po =2.10-1 barii. Io şi pọ co- 
respund pragului de audibilitate pentru sunetul 
| normal cu frecvența de 1000 per/s. e 

12. Belciug [anneau; Ring; ring-bolt; „Se. 
karikás csavar; KOJIbO]: Verigă me- r 
talică de fixare, echipată cu un şurub. 

13. Belemnitella [Belemnitella; Be- 
!lemnitella: Belemnitella; Belemnitella; 
Benemnnrenna). Paleont.: Cefalo- 
| pod fosil din grupul belemniţilor; a 
trăit în Cretacicul superior. Prezintă 
rostrumul cu un șanț alveolar și un 
mucron. Belemnitella mucronata este 
o specie caracteristică pentru Seno- - ai 
nian (fig. 116). Fig. 116. 

14. Belemniți [Bélemnites; Belem- Belemni- 
niten; Belemnites; Belemnitek; Be- tella. 
neMHH'Tbl). Paleont.: Cefalopode di- m) mucroni 
branhiate, decapode. Fosile meso- 5°) scizură 
zoice. Au apărut în Triasic și au dis- ventrală 

anterioară. 


părut la sfârşitul Cretacicului. In se- 
dimente sunt reprezentate mai ales prin ros- 
scheletului 


trum care este o parte a intern, 
calcaros, în forma unei 
țigări de foi, putând fi 
însă umflat ca o mă- 
ciucă sau turtit, termi- 
nat printr'un vârf ascuţit 
(mucron) sau  printr'o 
parte rotunjită. Partea 
opusă vârfului sau mu- 
cronului este scobită în 
forma unei alveole co- 
nice. Rostrumul este for- 
mat din prisme de cal- 
cit, dispuse radiar în ra- 
port cu axa longitudinală 
(fig. 117). 

15. Belinograf[télépho- 
tographie Belin; Belins 
Bildubertragungsgerăt;Be- 
lin's picture telegraph; 
Belin-fele képtáviró; o- 
rorenerpab, Gunbarenerpa): Aparat de trans- 
mis imaginile, prin telegrafie cu și fără fir, după 
procedeul Belin. V. sub Telefotografie. 

16. Belinogramă [bélinogramme; Belinogramm; 
Belin's picture telegram; belinogrâma, keptâvirat; 
wororenerpamma, Guubarenerpamma|: Ima- 
gine transmisă prin telegrafia cu și fără fir, după 
procedeul Belin. V. sub Telefotografie. 


Fig. 117. Belemâii. 

1) rostrum de belemnit; 2) 
belemnit reconstituit; r) ros- 
trum; f) tragmocon; pr) 
proostracum, 
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1. Beliș. Ind. țăr.: Țesătură pentru căptușeli. 

2. Belit [bélite; Belit; belite; belit; Gemt]. 
Ind. cimt.: Silicat bicalcic 2CaO ' SiOz; unul 
din constituenții cimentului Portland. 

3. Belită [bellite; Bellit; bellite; bellit; 6exmT]. 
Expl.: Exploziv de siguranță, întrebuințat în mi- 
nele de cărbuni. E format dintr'un amestec de 
azotat de amoniu și dinitrobenzen. Este amorsat 
prin explozia unei capse cu fulminat. 

4. Belladonna, frunze de ~ [feuilles de bella- 
done;  Tollkirschenblătter; belladonna leaves; 
belladona; Genamonna). Farm.: Atropa bella- 
donna L. din familia solanaceelor. Frunzele plan- 


tei și rădăcina conţin ca principii active atro- | 


pina, hiosciamina, hioscina, etc. Antispasmodic, 
sedativ, modificator al secreţiunilor. Sin. Frunze de 
mătrăgună, 

s. Bellatrix (Bellatrix; Bellatrix; Bellatrix; Bel- 
latrix; Bennarpyic, Bonrenbnuna (3Be37a)]. 
Astr.: Stea de mărimea a doua (y) din constelația 
Orion. 

e. Belleville, căldare de abur tip ~ [chau- 
diăre B.; B. Dampfkessel; B. boiler; B.-rend- 
szerű g&zkazân; napoBoii KoTËJI BenIbBHIIIA). 
V. sub Căldare de abur. 

7. Bellis perennis. V. Părăluțe. 

s. Bellit [bellite; Bellit; bellite; bellit; Gezar]. 
Mineral.: Un cromoarseniat de Pb.; cristalizează 
în sistemul hexagonal; duritate 2,5; gr. sp. 5,5. 

9. Belpaire, focar ~ [foyer de locomotive B.; 
B.s Lokomotivfeuerbiichse; B.'s locomotive fire 
box; B.-fele mozdonytiizszekreny; Tonka JIOKO- 
MoruBa Benbnəp). C. f.: Focar plan întrebuințat 
la unele locomotive. Cerul focarului și plafonul căl- 
dării verticale, sunt plate și paralele, iar consolidarea 
verticală, transver- ` Pe 
sală și longitudi- sene 
nală a cerului, fă- $ 
cută prin tiranti EZODKEOTIO 
dispuși asemănă- | 
tor cu antretoa- $ 
zele. Avantaje: 
consolidarea uşu- . 
rează calculul, poza Fig. 118. Focar Belpaire (secţiune 
și întreținerea ce- transversală). 
rului; focarul prezintă o suprafață de vaporizare 
superioară focarului obișnuit. Desavantaje: nece- 
sită o placă de racordare complicat ambuti- 
sată și nu se poate folosi la focare debordante 
(fig. 118). V. sub Căldare de locomotivă. 

10. Belvedere [belvédère; Aussichtsturm; bel- 
vedere, turret; kilátótorony; GenbBenep]. Arh.: 
Construcție, în general de dimensiuni mici, elegantă, 
ridicată deasupra unei clădiri sau izolată pe o ridi- 
cătură de pământ, de unde se poate avea o 
vedere generală și frumoasă asupra împrejuri- 
milor. 

11. Bema. V. sub Absidă. 

12. Bementfit [bémentite; Bementit; bementite; 
bementit; GemenruT). Mineral.: Mne[(OH)s | SiaO10]. 
Mineral din grupul cloritelor; cristalizează în 


sistemul rombic; gr. sp. 2,981. Un antigorit, sau 
crisotil (?), cu Mn. ; 

13. Bemporad, tabela lui ~. V. sub Radiaţie 
solară. 

14. Benă. 1. [benne; Kübel; bucket, bin; gép- 
teherkocsi ládája, 
billenő teknő; Ky30B 

aBTOrpy30BHKA]. 
Auto.: Cutia (lada) 
unui autocamion, în , 
care se încarcă di- 
ferite materiale. Pen- 
[tru ușurința descăr- Fig. 119. Autocamion cu benă bas- 
cării, unele camioane pipa 

lau bene basculante, 

acţionate mecanic, cari deșartă încărcătura fie 
| prin spate (fig. 119), fie lateral. 

15. ~ 2. [benne; Kü- 
bel, Greifer; tub, bucket; 
| markoló;  KOBIII, ep- 
(mak, ŐagbA,  COBOR]. 
Transp.: Godeu sau cupă 
| metalică pentru transpor- 
tul diferitelor materiale 
| în vrac sau în bucăți: ce- 
reale, cărbuni, pământ, ci- 
ment, minereuri, etc., go- 
lirea făcându-se automat. 
Constitue unul din ele- 
mentele principale ale 
unor aparate de ridicat 
sau de transport ca ma- 
caralele, vagonetele, ele- 
vatoarele, etc. (fig. 120). 
— După felul construc- 
ției și al modului cum 
lucrează, deosebim: 

16.  apucătoare au- 
tomată [benne preneuse 
automatique; Selbstgrei- 
fer; automatic grab; ön- TR 
| működő markoló; uep- v] 
|narenbuaa Mamuna c || ) 
NOBOPOTHBIMH KOBNA- LHe Nb 
[MH]: Benă cu fund mo- N 
fer RAY A d 
|bil, cu încărcare și des- 
|cărcare automată. Bena se Xa 
afundă în vracul de ma- € 
teriale prin propria ei Fig. 121. Benă apucătoare 


greutate. Sin. Benă sistem automată, cu un cablu. 
| Priestmann; a) tambur; b) cablu de 


ridicare; c) cupe; d) păr- 

ghie de comandă; e) inel 

de oprire (pentru comanda 
pârghiei). 


Fig. 120. Benă de macara, în 
poziție deschisă. 
a) cupa benei; b) cablurile 
de închidere și deschidere 
a benei; c) cablurile de 
ridicare, 


17. ~ apucătoare au- 
ltomată, cu un cablu 
| [benne preneuse automa- 
| tique à un câble; Einseil- 
| greifer; single rope (wire) grab; egykötelű mar- 
| koló; omnoranarubrii (OMHONENHDIÄ) exBar]: 
| Benă aoucătoare automată la care dispozitivul de 
| golire, montat pe ea, are o pârghie, care, în 
| momentul golirii, printr'o simplă ridicare, se lo- 
veşte de un inel pus la înălţime fixă pe maşina 
de ridicat, producând declanșarea benei (fig. 121); 


1. Benă apucătoare automată, cu două cabluri 
[benne preneuse automatique à deux câbles; 
Zweiseilgreifer; 
twin rope (wire) 


grab; két köteles N 


markoló; ABYX- : 
KAHATHÞIÄ N 

a orgi rel | A 

cxBaT]: Benă A 

apucătoare auto- j c W 


mată la care cab- 
lul de ridicare 
este fixat de ca- 
drul benei, iar al 
doilea acționea- 
ză printr'un palan 
având un scripete 
solidar cu cadrul 
benei şi un al 
doilea solidar cu cupele. Prin acționarea combi- 
nată a celor două cabluri se obține ridicarea, 
lăsarea și deschide- 
rea barei (fig. 122 şi 
123); 

2. ~ apucătoare 
automată, cu motor 
electric [benne pre- 
neuse automatique à 
moteur élecłrique; 


S TEN 


Fig. 122. Benă apucătoare automată, 

cu două cabluri. a) tambur de des- 

chidere ; b) tambur de ridicare; 

c) cablu de deschidere; d) cablu 
de ridicare; e) cupă. 


Selbstgreifer mit elek- fig, 123. Benă apucătoare 
trischem Motor; au- automată, cu două cabluri și 
tomatic grab with palan. 


electric motor; vil- 

lanymâtoros markoló; uepnarenbhaa MauinHa 
C NOBOpPOTHbIMH KOBINAMH HJIH YeprnakaMH c 
ƏJEKTpPHYECKHM MOTOpOM]: Benă apucătoare 
automată înzestrată cu motor elecłric pentru ac- 
ționarea cupelor. Se folosește mai ales în turnă- 
torii şi ateliere de forjă, când se cere o mare 
forță de pătrundere a benei în material; 


s. ~ basculantă [benne basculante; Kippkü- | 


bel; tipping bucket; billenő kotróvödör; onpo- 
KuUAHaA GapbA, KOBI): Benă cu o singură cupă, 
suspendată prin 
două pivoturi la- 
terale, în jurul 
cărora poate bas- 
cula. Este cal- 
culată astfel în- 
cât, atunci când 
este încărcată, 
centrul de greu- 
tate este deasu- 
pra axei de ro- 
tație, iar când 
este descărcată, 
sub axa de ro- 
taţie. Se încarcă 


i i 


Fig. 124. Benă basculantă, 
a) cupă (godeu); b) etrier de prin- 
dere în cârligul macaralei; c) deget 


vot de basculare. 


manual, se împiedecă de a bascula, printr'un | 


deget de oprire, se ridică, se transportă şi apoi 
se descarcă prin tragerea degetului de oprire. 
Centrul de greutate fiind deasupra axei de ro- 


de oprire; d) contragreulate e) pi-! 
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tație, basculează și se răstoarnă, după care re- 
vine în poziţia cu gura în sus (fig. 124); 

4, ~ basculantă cu încărcare mecanică 
[benne basculante à chargement mécanique; 
Kippkübel mit mechanischer Chargiervorrichtung; 
tipping bucket witch mechanical charging device; 
| mekánizált billenő kotróvödör; ONpPOKHĄHDIÄ 
| KOBIN C MEXaHHUeCKOIi Harpy3Koii]: Benă 
| basculantă folosită la săpături, fiind manevrată 
|de o dragă. Cupa este calculată astfel încât, 
plină sau goală, să aibă centrul de greutate sub 
axa de oscilație, când gura este în jos. Prin că- 
derea liberă, bena se înfige în material, iar un 
cablu (lanţ) legat de buza ei trage, efectuând 
încărcarea. Când materialul s'a adus la locul de 
descărcare, cablul (lanţul) este slăbit, iar bena bas- 
culează şi se răstoarnă (fig. 125); 


Fig. 125. Dragă cu benă basculantă, cu încărcare mecanică. 


s. ~ cu dinți [benne-cuiller avec dents en 
queue d'aronde; Zinkenschaufelkiibel; toothed 
shovel or bucket; körmösmarkaló; nogbăMHbrii 
KpaH (para) c 3yGuaTbIMH yepraKkaMH, COB- 
KaMH]: Benă la care, pe marginea de jos a cupe- 
lor, reduse la niște rame, se prind dinţi tari, de 


Fig. 126. Benă apucătoare automată, cu dinţi. 


oțel, cari pătrund unii în golul altora, la închi- 
derea cupelor. Sunt bene cari se întrebuințează 
și la dragaje (fig. 126); 
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1. Benă cu fundul mobil [benne à fond mobile; 


Klappmulde; grab with 
fenekű kolróteknő; Yep- 
nak, KOBI C mepe- 
JBHWHbIM HOM]: Benă 
compusă din două părți 
mobile, legate printr'o 
articulaţie care se prinde 


de cablul (lanţul) de ri- 


dicat. Se încarcă ma- 
„nual, se transportă şi 
se descarcă automat 


printr'o furcă montată la 
înălțimea dorită, care în- 
calecă pe cablu și acțio- 
nează mecanismul de 
care se suspendă bena, 
producând deschiderea. 
Uneori, un cablu efec- 
tuează ridicarea, iar 
al doilea deschiderea, 
printr'o mişcare combi- 
nată a lor, necesitând 
însă două tobe de ca- 


movable bottom; csapó- 


Fig. 127. Benă cu fundul 
mobil, cu un cablu. a) cablu 
de ridicare; b) lanţuri de 
suspendare; c) tub cu flanșe; 
d) inel; e) furcă de oprire; 
f şi f') lanţuri de suspen- 
dare a furcii; g) cablu de 


comandă a turcii; h) cupă. 


blu (fig. 127); 
2. ~ rulantă [grue mobile ou roulante; Roll- 
kran; movable crane; futâmacska; NOABHKHOIĂ 
HJIH BpalļaTeJIbHbIÄ IMOJÇÞËMHbIÄKpaH]: Benă 
care circulă pe o estacadă sau pe o șarpantă 
metalică, fiind atârnată de un cărucior rulant. 

3. Benardos, procedeu de sudură ~ [procédé 
de soudure B.; B.-sches Schweikverfahren; B.'s 
welding method; B.-fele heggesziesi eljárás; 
cnoco6 cBapru no Benapnocy]. Mș.: Procedeu 
de sudură cu a 
arc electric, 
în care arcul 
se stabileşte 
între un elec- 
trod de căr- 
bune și me- 
talul pieselor 
legate la celă- 
lalt pol, mate- 
rialul de aport 
având forma 
de sârmă care 
se ţine cu un capăt în arcul de sudură (fig. 128). 
Sin. Sudură cu arc cu cărbune. V. și sub Arc 
electric, Sudură electrică. 

4. Bence-lJones, albumina ~ [albumine de 
B.-J.; B.-J.-sches Eiweib; B.-].'s albumine, B.-J.'s 
protein; B.-J.-féle fehérje; axb6ymuu B.-HX.]. 
Chim. biol.: Albumină din clasa globulinelor, 
care se coagulează la încălzirea între 60 şi 70° 
şi devine din nou solubilă peste 80°. Această 
albumină specifică apare în urina bolnavilor cu 
tumori ale măduvei osoase. 

s. Bendix [bendix; Bendix; bendix; bendix; 
GenmHkc]. Auto.: Electromotor de pornire al mo- 
torului unui automobil, înzestrat cu un pinion 
alunecător. Când se pune electromotorul în func- 
țiune, pinionul alunecă și se angrenează automa! 


i? 


OET UTA 
Fig. 128, Procedeul de sudură Benardos 
a) metal de aport; b) electrod de căr- 
bune, 


| 


cu o coroană dințată montată pe volan, efec- 
tuând rotirea volanului și deci pornirea motorului. 
După pornire, pinionul se decuplează automat. 

s. Benin |benin; Benin-Kopal; benin copal; 
benin kopăl; Genun-ronai]. Chim.: Copal pro- 
venit din Africa de Vest. Se prezintă ca bucăți 
mici, gălbui, rotunde, alterate la suprafață, cu 
spărtură sticloasă, cu p. t. 140°. Se întrebuin- 
țează la fabricarea lacurilor. 

7. Benitoit [benitoite; Benitoit; benitoit; be- 
nitoit; GennrouT]. Mineral: BaTi[SisOs]. Crista- 
lizează în sistemul hexagonal (trigonal); duri- 
tatea 6,2:::6,5; gr. sp. 3,6; coloarea albastră. 

s. Benjaminit [benjaminite; Benjaminit; ben- 
jaminite; benjâminit; GenbaMHHuT). Mineral.: 
2 PbS : (Ag, Cu)S : 2 BiSs. Cristalizează în siste- 
mul rombic; duritatea 3,3:::3,5; luciu metalic. 

9. Benson, căldare tip ~ [chaudière B.; B.- 
scher Dampfkessel; B.'s boiler; B.-fele g&zkazân; 
napoBoii kotë Bencona]. Mș.:Tip de căldare de 
abur, de înaltă presiune. V. sub Căldare de abur. 

10. Benţă. Mine: Piatră conglomerată (termen 
minier). 

11. Bentogen, sediment ~ [sediment bentho- 
gene; benthogenes Sediment; benthonic sediment; 
bentogen iiledekkâzet; Genronnuecrui ocanoK]. 
Geol.: Sediment organogen, format din acumu- 
larea resturilor minerale ale organismelor de fund. 

12. Bentonită [bentonite; Bentonit; bentonite; 
bentonit; GenToHHT]. Petr.: Amestec de ge- 
luri, cu bază de silicați naturali hidrataţi de alu- 
miniu, cu silice fină ca impuritate. Iși datorește 
proprietățile caracteristice montmorillonitului. Spre 
deosebire de caolinit, după o uscare prealabilă, 
montmorillonitul se umflă în apă, mărindu-și mult 
volumul (ceea ce-i dă o plasticitate și o retragere 
considerabilă). Se deosebesc bentonite sodice şi 
calcice. Ambele au o viscozitate mai mică decât 
cele mai plastice caolinuri. In America de Nord, 
bentonitele sunt întrebuințate la fasonzrea (mode- 
larea) produselor ceramice din silimanit, mulit, 
etc., lipsite de plasticitate, dar foarte bogate în 
alumină și deci extrarefractare. Bentonita se în- 
trebuințează și pentru stabilizarea noroiului de 
foraj. 

13. Bentos [benthos; Benthos; benthos; bentosz 
(tengerfenski élőlények); Genroc]: Totalitatea or- 
ganismelor, libere sau fixate, cari trăiesc pe 
fundul mărilor (ex.:  lamelibranhiatele sunt 
animale bentonice). 

14. Benzaldehidă [aldehyde benzoique; Benzal- 
dehyd; benzaldehyde; benzâldehid; Genzoiinbrii 
abperua, Gen3anbneruA). Chim.: CsHs— CHO. 
Lichid cu p. f. 180°. Se găsește în natură sub 
forma de glucozid (amigdalina), în esența de 
miadale amare. Industrial, se fabrică din clo- 
rură de benzil (CsHs—CHeCI). Are miros de mig- 
dale amare și este întrebuințată în parfumerie 
și pentru săpunuri. Benzaldehida este de ase- 
menea o materie primă, întrebuințată la fabri- 
carea materiilor colorante. Sin. Aldehidă benzoică. 

15. Benzanilidă [benzanilide; Benzanilid; benz- 
anilide; benzanilid; Genannun). Chim., Farm.: 


CaHs= NH = CO = CoHs. Paietele strălucitoare, in- 
colore, fără miros, cu gust amar, insolubile în 
apă, puțin solubile în eter. Antipiretic în boalele 
infecțioase. Sin. Benzoilanilină. 

1. Benzantronă [benzanthrone; Benzanthron; 
benzanthrone; benzântron; Gen3anrpon). Chim.: 


H 
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Substanţă de bază a unor materii colorante an- 
trachinonice. 

2. Benzaurină [benzaurine; Benzaurine; benzau- 
rine; benzaurin; 


H H 
Gensaypuu). HO-C,H, C=C 
Chim.:Reprezen- Ss 20 A 
tantul tipic al C= C=Q 
materiilor colo- (4 S 
rante acide din CaH ia 


clasa _trifenilme- 
tanului. Nu se întrebuințează în tehnică. 

3. Benzen [benzène; Benzol; benzene; benzol; 
6eĦzoJ]. Chim.: Lichid; p. f. 80°; p. t. 5,5° 
d. 0,884 la 20°, Benzenul se gă- H 
sește în proporţii variabile: C 
10:::15%0 în fracţiunile ușoare Mad Neu 
(60:::90) dela distilarea petro- i I 
lului, Cea mai mare cantitate de HC CH 
benzen se obține însă din gudroa- c” 
nele dela distilarea cărbunilor de H 
pământ, unde se găsește în pro- 
porție de 0,1:::20%0. Din petrol, benzenul se 
separă prin distilare fracționată. Procedeele de 
aromatizare a benzinelor reforming, ca și fabri- 
carea acetilenei din metan, fac: posibilă produ- 
cerea industrială a benzenului sintetic. Benzenul 
are nenumărate întrebuințări la fabricarea mate- 
fiilor prime intermediare (derivați halogenați, 
nitroderivați, acizi sulfonici, etc.) necesare în 
industria chimică organică. Benzenul tehnic este 
un solvent preţios și, de asemenea, un carburant 
întrebuințat. Pentru structură v. Hidrocarburi. 

4. Benzi de incadrare [bandes d'encadrement; 
Randstreifen, Seitenstreifen; marginal streaks; út- 
szegély; GonoBble, rpaeBble, oGpamralonne 
NOJOChI Oporu). Drum.: Fășii de pavaj, late de 
0,80:::1,00 m (la autostrade de 2,50 m) cari măr- 
ginesc lateral partea carosabilă a unei șosele, în 
tot lungul ei, pentru a spori lărgimea căii, a 
proteja marginea îmbrăcămintei șoselei și acosta- 
mentele, ca și pentru a oferi un spațiu uscat 
pentru staționarea vehiculelor sau pentru circu- 
laţia pietonilor (v. fig. sub Autostradă). Se execută 
din același material ca și îmbrăcămintea căii sau 
dintr'un material diferit, de obiceiu altfel colorat 
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decât calea, pentru a delimita mai bine partea 
carosabilă. Când benzile de incadrare servesc 
numai pentru a împiedeca formarea de făgaşe 
pe acostamente, se fac din împietruiri simple, 
din macadam, bolovani pe nisip sau înglobaţi în 
beton, etc. In traversările de localități sunt fă- 
cute, de obiceiu, dintr'un pavaj brut. Sin. Benzi 
laterale, Cordoane de incadrare. 

5. ~ de probă. V. Suprafață de probă. 

s. ~ laterale. V. Benzi de incadrare. 

7. Benzidină [benzidine; Benzidin; benzidine; 
benzidin; GensuruH). Chim.: p, p'-diaminodifenil 
NH2 — CoHa — CoHa — NHe, P. t. 127,5°; p.f. 400°. Se 
prepară prin tratarea hidrazobenzenului cu acid 
clorhidric, sau prin reducerea electrolitică a 
nitrobenzenului. Bază organică; cristalizează în 
foițe incolore, strălucitoare, solubile în alcool, 
mai greu solubile în eter și în apă fierbinte. 
Dintre săruri, caracteristice sunt sulfatul și clor- 
hidratul. Prin fierbere cu acid acetic glacial, dă 
derivați acetilați cari, prin sulfonare, se trans- 
formă în acizi benzidin-sulfonici. Benzidina este 
componentul principal al coloranților azo:ci cari 
colorează direct bumbacul. e 

s. Benzidinică, transpoziţie ~. V. Transpoziție 
benzidinică, 

9. Benzii, bromură de ~ [bromure de benzyle, 
cyclite; Benzylbromid; benzyl bromide; benzilbro- 
mid; Gpomucrblii Geniu). Chim.: CeHs — CHBr. 
Lichid cu miros neplăcut, cu p. f. 198°, Se obține 
prin bromurarea fotochimică a toluenului. Materie 
primă pentru unele sinteze organice și gaz de 
luptă lacrimogen. Produsul letal 6000; pragul de 
excitație 4 mg/m?; limita de  suportabilitate 
60 mg/m?. A fost întrebuințat în primul războiu 
mondial, încărcat în proiectile de artilerie. 

10. Benzii, diclorură de ~. V. Clorură de 
benziliden. 

ii. Benzilbenzen. V. Difenilmetan. 

12. Benzilceluloză [benzyl - celluloze; Benzil- 
Zellulose; benzyl cellulose; benzilcellulez; Gen- 
BHJ-HEJIJMONO03A]. Chim.: Eter al celulozei. Se 
prepară din celuloză și clorură de benzil. Se în- 
trebuințează le prepararea unor lacuri speciale. 

13. Benziletilanilină [benzylsthylaniline; Benzyl- 
ăthylanilin; benzyl ethyl aniline; benzil-etil-anilin; 
Gen3na>Tu Nanu iH). Chim.: Lichid incolor 
cu formula: CeHs — CH: — CH2 — CH2 — CoHu — NH2. 
P. f. 286° la 710 mm Hg; se prepară prin încăl- 
zirea unui amestec de metilanilină şi clorură de 
benzil. Se întrebuințează ca materie primă în 
sinteza unor coloranți. 

14. Benzilidenacetonă [benzylidène - acâtone; 
Benzylidenaceton; benzylidene acetone; benzili- 
denaceton; Gen3nurnnenanerou). Chim.: 

CsHs — CH = CH — CO — CHs. 
Substanţă plăcut mirositoare, obținută din acetonă 
şi aldehidă benzoică. Cristale gălbui cu p.f. 
41+*42%, p. f. 151” la 25 mmHg. Se întrebuin- 
țează ca înlocuitor al cumarinei în parfumerie și 
în inoustria săpunului. 

15. Benzilmetilanilină |benzyImsthylaniline; Ben- 
zylmethylanilin ; benzyl methylaniline ; benzil- 
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metil - anilin; ŐCEH3HJIMETHJIAHHJIHH]. 
CsHs —CH2— CHa — CeHa — NH2. Lichid uleios, in- 
color, cu p. f. 250°, obţinut prin încălzirea unui 
amestec de metilanilină cu clorură de benzil. Ma- 
terie primă pentru sinteza unor coloranți. 

1. Benzină [essence; Benzin; petrol, gasoline, 
spirit; benzin; Gen3uH). Ind. petr.: Produs petro- 
lier sau de sinteză, constituit din hidrocarburi 
cu punctul de fierbere între 35 și 200°. — Tipuri 
curente: 

2. ~ alchilată [essence d'alkylation; alkylier- 
tes Benzin; alkylated petrol; alkilălt benzin; aJjı- 
KHJIOBÞIÄ Gen3HH): Rezultă din condensarea iso- 
butilenului cu olefinele din gazele de cracare; se 
întrebuințează în cantități mari; stabilă, cu ïn- 
dicele octanic cuprins între 88 şi 94. 

s. ~ auto [essence tourisme; Autokrafistoff; 
motor spirit petrol; g&pkocsi-benzin; aBTOMO- 
GuJbubrii GeH3HH (JIA aBTOMOGHIbHbIX BH- 
rareineii)]: Benzină folosită pentru alimentarea 
motoarelor de automobil. Are caracteristicele: d 
maximă 0,750 la 15°; începutul distilației la 45°; 
până la 100° distilă 25:::30%o; până la 200° dis- 
țilă 980%/0. Indicele octanic variază între 58 și 60 

4. ~ de aviație [essence-aviation; Fliegerben- 
zin; aviation spirit, aviat'on petrol (gasoline); re- 
pülőgép benzin; agnannonuerii ŐEH3HH (Gen3un 
JIA ABnrareneii CaMOJËTOB)]: Benzină folosit: 
pentru alimentarea motoarelor de avion. Carac- 
teristice: d. maximă 0,790 la 15°; până la 75° 
distilă minimum 10%/0; până la 100° distilă mi- 
nimum 50%/0; până la 150°, min'mum 90%/0. Finalul 
distilării, la maximum 180°. Tensiune de vapori 
Reid maximum 7 libre de tol pătrat. Gume prin 
metoda A. S.T. M. maximum 10 mg/100cm3. In- 
dice octanic: peste 80, uneori 100 și chiar 
maj mult, 

5. ~ de cracare [essence de cracking; Krack- 
benzin; cracked spirit; katalitikus benzin; KpernHr- 
6en3HH]: Benzină obținută prin descompunerea 
termică sau catalitică a produselor grele. 

s. ~ de distilare primară. V. Benzină Straight 
Run. 

7. ~ de extracţie [essence d'extraction; Ex- 
traktionsbenzin ; extraction petrol; kivonatolt 
benzin; 9KCTpPAKHOHHbIÄ Gen3HH): Benzină ob- 
ținută la distilarea primară, având caracteristicele: 
d. maximă 0,725 la 15°; distilarea începe la 65°; 
98%/0 distilă până la 98°. 

s. ~ de reforming [essence de reforming; Re- 
forming - Benzin ; „reforming” spirit; finomitott 
benzin; pecpopmunur-Gen3uH]: Benzină cu indice 
octanic ridicat, obținută dintr'o benzină de ca- 
litate inferioară, uneori dintro benzină grea, 
într'o instalație de reforming. Reforming-ul poate 
fi termic sau catalitic. 

9. ~ de sinteză [essence synthétique; Kunst- 
benzin; synthetic petrol; szintétikus benzin; CHH- 
TETHYECKHË Gen3uH]: Produs obținut prin hidro- 


Chim.: | genarea cărbunilor, după procedeul Bergius, sau 


a gazului de apă rezultat din cărbuni, după pro- 
cedeul catalitic Fischer-Tropsch, Aceste benzine 
urmăresc înlocuirea benzinei din petrol, în țările 
în cari aceasta lipsește. Benzina sintetică obținută 
prin hidrogenarea cărbunilor este cunoscută sub 
numele de Kogasin |. Ea conține hidrocarburi 
parafinice, în cea mai mare parte normale. și 
hidrocarburi nesaturate. Distilă între 30 și 200° 
și are cifră octanică ridicată. 

10. ~ etilată [essence éthylée; aetyliertes 
Benzin; ethylated petrol; etilălt benzin; 9THII0- 
BbIii Gen3uH): Benzină care conține tetraetil de 
plumb, în proporție de cel mult 1% pentru 
a-i mări indicele octanic. 

11, ~ grea [essence lourde; Schwerbenzin; 
heavy petrol; nehéz benzin; ramăunbiii ŐCH3HH, 
Hu3muii Gen3nu)]: Benzină obținută la distilarea 
primară. Caracteristice: d. maximă 0,760:::0,780 
la 15°; distilaţia începe la 70°; până la 100° dis- 
țilă 50%; până la 205° distilă 989/0. 

12, ~ normală [essence normale; Normal- 
benzin; normal petrol; normál benzin; Hop- 
MAaJIbHbIÄ, CTAHAPTHbIÄ Gen3uH) : Benzină 
desarmonizată, folosită ca reactiv de laborator la 
determinarea asfaltului tare în produsele de pe- 
trol. Caracteristice: distilă între 65 și 95°; con- 
ține maximum 2%, hidrocarburi absorbabile de 
acidul sulfuric fumans. 

13, ~ stabilizată [essence stabilisée; stabili- 
siertes Benzin; stabilized aasoline; szłabilizált 
benzin; CTAŐHJIH3HpPOBAHbIÄ Gen3HH): Benzină 
din care s'au îndepărtat componenții cei mai vo- 
lațili, de obiceiu până la pentan. 

4. ~ straight run [essence de distillation; 
aus Rohöl direkt destiliertes Benzin; straight-run 
spirit; nyersolajból deszłiláció útján közvetlenül 
nyert benzin; Gensun MOJNYYEHHbIÄ TNpAMOI 
neperonkoii|: Benzină obținută prin simpla dis- 
tilare a țițeiului, fără să intervină fenomene de 
descompunere termică. Sin. Benzină de disfilare 
primară. 

15. ~ uşoară [essence légère; Leichtbenzin; 
lioht petrol; könnyű benzin; nertună enzun]: 
Prima fracțiune obținută la rectificarea benzinei 
brute, cu punct final de distilare maximă 160°. 

Benzinele enumerate mai sus sunt întrebuințate 
obișnuit drept carburanți în motoarele cu ex- 
plozie. Se mai cunosc și alte tipuri de benzine 
comerciale, întrebuințate pentru scopuri variate, 
cum sunt benzina de gazogen, benzina de ex- 
traație, benzina de brichete, etc. 

16. Benzinoform. Chim.: Numele comercial al 
tetraclorurii de carbon (N. D.). 

17. Benzită. V. sub Trinitrobenzen. 

18. Benzoat de benzil [benzoate de benzyle; 
Benzoesăurebenzylester; benzyl benzoate; ben- 
zolsavas-benzileszter; Gen3oar Gensuuna]. Farm.: 
CsHs — COO — CH2 — CeHs. Lichid uleios, incolor, 


cu miros plăcut, cristalizând la rece. Este in- 
solubil în apă și în glicerină; se disolvă în al- 
cool, în eter, cloroform, sulfură de carbon, etc. 
Se întrebuințează în terapeutica medicală și în 
special în industria parfumeriei ca fixator. 

1. Benzoat de naftol. V. Benzonaftol. 

2. Benzoat de sodiu [benzoate de sodium; Na- 
triumbenzoat; sodium benzoate; nátrium benzoât; 
Gensoar Harpua). Chim.: CeHs — COO — Na. Sub- 
stanță care cristalizează cu o moleculă de apă, 
solubilă în apă: 56,2%/0, solubilă în alcool: 7,7%p, 
Intrebuințată în medicină ca desinfectant intesti- 
nal, ca și la prepararea conservelor, pentru ac- 
țiunea sa antifermentativă. 

s. Benzoe [benjoin; Benzoe; benzoin; benzos; 
Gen3onH). Chim.: Rășină naturală care se scurge 
prin incizii făcute în arborele Styrax din Siam 
şi Sumatra. Componentul ei principal este acidul 
benzoic, respectiv cinamic, esterificat cu alcooli 
superiori. Este folosită la prepararea parfumurilor, 
iar în medicină ca expectorant (tinctură benzoe) 
și excitant, stimulent, desinfectant în afecțiuni ale 
căilor respiratorii sau ale căilor urinare. Se mai 
întrebuințează la prepararea unor lacuri speciale 
şi a acidului benzoic sublimat. Sin. Smirnă. 

4. Benzofenonă  |benzophenone; Benzophe- 
non; benzophenone; benzofenon; Gen3openou]. 
Chim.: CeHs— CO -— CeHs. Cristale rombice cu 
p. t. 49°, insolubile în apă, solubile în alcool, 
în eter și în acid acetic glacial. Se prepară prin 
acțiunea clorurii de benzoil asupra benzenului di- 
solvat în sulfură de carbon, în prezenţa clorurii 
de aluminiu. Se întrebuințează în sinteze orga- 
nice și ca fixator în parfumerie. 

s. Benzoic, acid ~ [acide benzoique; Ben- 
zoesăure; benzoic acid; benzossav; Gen3oiinaa 
KRHCJIOTa). Chim.: CsHs— COOH. P.t. 121%. Se 
găsește în unele rășini naturale, în special în 
smirnă (rășină de benzoe). Industrial, se fabrică 
din toluen. Se întrebuințează la fabricarea clo- 
rurii de benzoil şi a unor materii colorante. Ben- 
zoatul de sodiu și benzoatul de litiu se între- 
buințează ca antiseptice și ca expectorante, Es- 
terii metilic, amilic și benzilic ai acidului ben- 
zoic sunt întrebuințaţi în parfumerie (de ex.: 
benzoatul de metil, sub numele de esență de 
Niobe). 

s. Benzoică, aldehidă ~. V- sub Benzaldehidă. 

7. Benzoilare. V. sub Acilare. 

s. Benzonattol [benzonaphtol; Benzonaphthol; 
benzonaphtol; benzonaftol; 6Gen3onaproi]. Chim., 
Farm.: CeHs— COO — CsoHz. Eter £- naftolic al 
acidului benzoic. Pulbere cristalină, albă, fără 
gust, solubilă în alcool şi în cloroform; insolubilă 
în eter, foarte puțin solubilă în apă. Antiseptic 
intestinal. Sin. Benzoat de naftol. 

9. Benzonitril [benzonitrile; Benzonitril; ben- 
zonitrile;  benzonitril;  Gen3onnrphul]. Chim.: 
CeHs— C=N. Uleiu incolor cu miros de migdale 
amare, cu p.t. —12,9*; p.f. 190,7*. Se găsește 
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10. Benzopurpurină |[benzopurpurine; Benzo- 
purpurin; benzopurpurin; benzovârâs, biborvârâs; 
Gen3onypnypuH). Chim.: Materie  colorantă 
azoică substantivă. Tipurile întrebuințate cel mai 
mult sunt: benzopurpurina 4 B, care se prepară 
din acid naftionic și o-toluidină, și 10 B, în care 
se înlocuește toluidina cu anisidina. Este unul 
dintre cei mai importanți coloranți roșii pentru 
bumbac. 

11. Beraunit [bsraunite; Beraunit, Eleonorit; be- 
raunite; berâunit; GepaynuT). Mineral.: Mineral 
din grupul fosfaților hidrataţi, având formula: 
Fes[(OH)e | (PO,)] * 3 H2O; identic cu eleonoritul. 
Cristalizează în sistemul monoclinic; duritatea 2; 
gr. sp. 249. 

12. Berbec [casse-fonte; Fallwerk; pig breaker; 
verőkós; KONËP JIA PaBJIaMbIBaHHA YyrTyHHbIX 
IITÞIKOB H KO3JIOB, UYIIKOJIOMATEIIb). Metl.: 
Instalaţie mecanică pentru 
spart fonta. Se compune 
dintr'un trepied, fiecare picior 
având o lungimede 10:::12m, 
dintr'o greutate de fontă 
dură de 700:::800 kg (ber- 
becul propriu zis), un me- 
canism de ridicare, un dis- 
pozitiv de declanșare și o 
nicovală înfundată -în pă- 
mânt. Bucăţile mari de fontă, 
cari nu se pot introduce în 
cuptoare. se sparg la berbec, 
zidul ps poola și 
ăsând să cadă ele, din p; 
vârful trepiaăiite berbecul Fig. e a tai d 
de fontă (fig. 129). “ 

13. Berbec [mouton pour essai au choc; Fallhăr- 
tepriifer; hardness drop tester; kós; ron&p, anna- 
parT AULA YAaPHOTO HCIIbITAHHA YyryHa (JIA HC- 
TbITAHHA Ha CONpOTAHBJICEHHE yAapy)]. Rez. mat.: 
Aparat pentru determinarea rezistenței la încovo- 
iere dinamică și a rezilienței unei epruvete 
dintr'o șarjă de fontă. E compus dintr'o nicovală 
grea, incastrață într'o fundație de beton; în ni- 
covală sunt fixați doi stâlpi metalici verticali 
pe cari poate aluneca, ghidată, o bară, de care 
se prinde o greutate de fontă, constituind, îm- 
preună cu bara, un berbec de 12:::18 kg. Ber- 
becul este prins de un cablu care trece peste 
doi scripeți și poate fi ridicat cu mâna; el cade 
pe o bară orizontală confecționată din fonta de 
încercat. Bara are 200 mm lungime, secțiune pă- 
trată cu latura de 30 mm şi e așezată pe două su- 
porturi cu deschiderea dintre ele de 160 mm. Ber- 
becul se lasă să cadă succesiv pe bară, dela 
28 cm înălțime și apoi, mărind înălțimea din 2 în 
2 cm, până la rupere. Se examinează secțiunea, 
al cărei aspect dă calitatea fontei turnate, iar 
raportul dintre energia mecanică de rupere (în 
kgm) și secțiunea barei (în mm?), dă rezistența 
la încovoiere dinamică, respectiv reziliența, dacă 
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în gudroanele de huilă. Se întrebuințează în sin-|bara e încrestată, și se calculează cu secțiunea 


teze organice și ca insecticid. 


slăbită de crestătură. 
n” 
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1. Berbec [belier, mouton; Bär, Rammbăr, 
Rammbock, Rammklotz; battering ram, monkey, 


hammer tup; verőkós; GaGa, MOJIOT, KyBaJAA, | 


Tapan, kon&p]. Cs., Fund.: Bloc 
metalic, (de oțel moale sau de 
fontă) care serveşte la baterea de 
piloți și palplanșe, având, în gene- 
ral, forma unui trunchiu de pira- 

midă cu baza pătrată, sau de trun- 
chiu de con. In primul caz, una din fe- 
țele laterale este perpendiculară pe 
bază și are un dispozitiv de ghi- 
dare în lungul lumânărilor sonetei. 
La partea superioară, berbecul are 
un inel în care intră cârligul unui 
dispozitiv, numit pisică, legat de 
un cablu care trece peste o mică 
roată fixată la vârful sonetei. Prin 
tragerea cablului, berbecul se ri- 
dică și apoi, printr'o manevrare, se 


sau de oțel, acționat mecanic, spre a da lo- 
vituri repetate pe aceeași direcţie. Se folosește 
la lucrările de forjă, unde piesa de forjat, încăl- 
zită, se așază pe nicovala ciocanului mecanic, 
iar berbecul ciocanului este comandat după voie, 
variindu-se numărul de lovituri sau intensitatea 
loviturii. Energia mecanică se dă, atât de greu- 
tatea berbecului prin cădere liberă, cât și prin 
energia imprimată de mașină. V. sub Ciocan 
mecanic. 

4. Berbec de mână [mouton à bras; Hand- 
ramme; hand pile driver, rammer; kézi verőkósi: 


| pyunoi Konëp]. Cs.: Berbec de lemn, cu mânere, 


folosit pentru baterea palplanșelor la fundații 
sau a piloților și łăruşilor la podurile improvi- 


| zate și de echipaj, ușoare (fig. 132). 


declanşează din cârlig, căzând pe Fig. 130. Berbec | 


capul pilotului sau al palplanșei și 
producând înfigerea lor în pământ. 


Greutatea berbecului va- 
riază, după tip și natura 
lucrării, între 250 și 4000 
kg, fiind în mijlociu de 
2:::3. ori mai greu decât 
pilotul ce se bate (fig. 130). 

2. Berbeccu abur [mou- 
ton à vapeur: Dampframme, 
Dampfschlagwerk ; steam 
pile driver, steam ram; 
gâzverâgep ; NapoBaA 
GaGa, non&p, Tapan]. 
Cs., Fund.: Dispozitiv meca- 
nic pentru baterea piloților, 
alcătuit dintr'un cilindru în 
interiorul căruia se mișcă 
un piston sub acţiunea a- 
burului (fig. 131). La unele 
sisteme, masa care produce 
baterea este cilindrul, la 
altele, pistonul. Se constru- 
esc berbeci cu abur cu 
simplu efect, la cari aburul 
produce numai cursa as- 
cendentă a masei (cilindru 
sau piston), căderea fă- 
cându-se sub efectul gra- 
vitației, şi cu dublu efect, 
la cari aburul ridică masa 
(cilindrul sau pistonul) care 
lovește pilotul și o îm- 
pinge apoi în jos, așa încât 
baterea se produce sub 
acțiunea combinată a gra- 
vitaţiei și a aburului. Cc- 
manda lor e, în general, 
automată. 

3 Berbec de ciocan 


de sonetă. 


[| 


OIL] eA 


SS 


SS 


IES 


ZA: 
Bw 


= 
À 


Fig. 131. Berbec cu abur. 
a) piston-ciocan; b) canal 
pentru intrarea aburului 
sau aerului comprimat; 
c) cilindru fix; d) cilin- 
dru intermediar; e) pis- 
ton intermediar; f) ca- 
pacul cilindrului, cu 
ochiul de prindere a ca- 
blului de suspensiune; 
g) sertarul pistonului; 
h) eșapament. 


[ours; Hammerbär; hammerblock; kalapács-farkas; 
Goii monora, GaGa Mmonora]. Mş.: Bloc de fontă 


Fig. 133. Berbec hidraulic. 
a) rezervor de alimentare; b) con- 
ductă inclinată; c și d) supape; 
e) rezervor de aer; f) conductă 
verticală; g) rezervorul apei ridi- 
mână, cate. 


Fig. 132. Berbec de 


s. Berbec hidraulic [bélier hydraulique; hy- 
draulischer Widder (Stossheber); hydraulic ram; 
hidraulikus kós; THApPaBIIHUECKHĂ BOHONOAb- 
ËMHHK, Tapan]. Hidr.: Veche mașină de ri- 
dicat apa, care folosește energia loviturilor de 
berbec produse prin închiderea și deschiderea 
alternativă și automată a două supape, cari se 
găsesc pe conducta de aducție (fig. 133). V. şi 
Lovitură de berbec. 

s. Berbec rotativ [mouton rotatif; rotierender 
Hammer; impact testing machine of the rotary 
type; forg6k6s; mnpuőop pOTauHoHHOro TANA 
WIA HCHbITAHHA Ha YAap]. Mş.: Aparat care 
servește la efectuarea probelor de lovire, pentru 
determinarea rezilienței materialelor. Este con- 
stituit dintr'un volan cu un cioc, cu care loveşte 
epruveta de încercat, în momentul în care volanul 
a atins un număr suficient de rotații. V. sub 
Rezilienţă. 

7. Berbec sub scut [tortue bélière; Widder- 
schildkrâte; battering ram; pajzsos faltörőkós; 
Gapan, (crapunnoe crenoGuruoe opyAHe)]. 
Tehn. mil.: Veche mașină de războiu, pentru ase- 
diul cetăților. Era formată dintr'o bârnă instalată 
în interiorul unui eșafodaj de lemn, în formă de 
casă, care se putea deplasa și aduce până sub 
zidul cetăţii asediate. Berbecul servea ca element 
de izbire. 

s. Berbec, lovitură de ~. V. Lovitură de 
berbec. 


| 1. Berbece [bslier; Widder; ram; kós; Gapan]. | tafia tumultuoasă, urmată de o a doua fază, com- 
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" Zoot.: Masculul ovinelor (oilor). Aspectul lui va- | plementară. In prima fază se însămânțează mus- 


riază cu specia. 

2. Berbecele [le Bélier; Widder; Aries; kós; 
Osen]. Astr.: Constelaţia din emisfera boreală, 
care cuprinde: o stea de mărimea a doua, o stea 
de mărimea a treia și cca 80 de stele mai slabe. 
Berbecele este primul semn al zodiacului. 

3. Berbeci [roches moutonnees; Rundhâcker; 
round humps; sziklakup; orpyriennbie, Ga- 
pamnkoBunHble rpeGnu (ckaJl)). Geol.: Stânci 
proeminente, rotunjite și lustruite de ghețari. 
Prezenţa lor, astăzi, este o mărturie a existenjei 
unor ghejari în perioadele geologice. In țara 
noastră se găsesc în masivul Retezatului. 
+. Eerbecul lui Charpy. V. Charpy, pendulul 
ul =, 

5. Eerbinţă. Ind. ţăr.: Vas de lemn, alcătuit 
din doage, de formă alungită, uneori infundat, 
servind la transportarea și păstrarea laptelui și a 
brânzei de oaie. 

o. Bere [biăre; Bier; beer; sör; 1HB0). Ind. 
alim.: Băutură slab alcoolică (3:::5%/, alcool) 
obținută prin fermentarea, cu ajutorul unei drojdii 
speciale, a unei decocjii de orz încolțit (sau, în 
cazul berii speciale, chiar din grâu încolțit), 
amestecat cu hameiu. Pe lângă alcool, substanțe 
nefermentabile și bioxid de carbon, mai conține 
și vitamine, în special din complexul B. Fabrica- 
rea berii comportă următoarele operațiuni: 

Obținerea malului : Semințele de orz se cu- 
răță şi se pun la înmuiat 3*4 zile, în cuve de 
inmuiere, apoi se întind în grămezi de 15:::25 
cm grosime, în camere de germinaţie (încăperi 
joase și slab luminate), unde se vântură cu lo- 
pata. Bioxidul de carbon care se degajă este 
eliminat printr'un curent de aer e Germi- 
nația durează până la 10 zile. Germinaţia poate 
fi făcută și în germinatoare pneumatice. (v. Ger- 
minator pneumatic), în cari operajiunea se 
face mecanic. După încolțire, orzul este uscat 
în camere speciale, traversate de tuburi prin 
cari circulă gaze calde. In acest mod, încolțirea 
orzului este oprită. Dacă încălzirea este mai 
avansată, se obține, printr'o uşoară torefiere a 
bobului de orz, bere brună. După această ope- 
rajiune se îndepărtează germenii din malț, prin 
vânturare pe site, după care se macină fără a-l 
sfărâma complet. Prin germinaţia orzului iau naş- 
tere diastaze cari transformă amidonul în dex- 
trină şi apoi în maltoză. 

Prepararea mustului constă din două opera- 
țiuni:  Inmuierea malțului, în timpul căreia se 
produce zaharificarea, și fierberea. In timpul în- 
muierii, are loc transformarea amidonului în mal- 
toză. Această transformare nu este completă, ră- 
mânând cca o treime sub forma de dextrină. Se 
separă mustul de drojdie, se fierbe și se adaugă 
hameiu în proporție de 250:::350 grame la 
hectolitru. Hameiul dă berii proprietăţi speci- 
fice și gustul amăruiu. In faza următoare, mustul 
răcit în prealabil, este supus fermentării. Aceasta 
se face în două faze, prima fază fiind fermen- 


"tul cu drojdie de bere și se lasă să fermenteze 
tmp de 8:15 zile la o temparatură de 56°, 
Urmează fermentația complementară, care se 
face în butoaie mari, ermetic închise, la o tem- 
peralură de 1:::2%. Ea are loc în pivnițe ră- 
cite prinir'un sistem de țevi prin cari circulă un 
lichid refrigerator. Pentru consum, berea este în- 
cărcată în butoaie sau în sticle speciale. 

7. Berengelit [bérengélite; Berengelith; be- 
rengelite; berengelit; Gepenrenur]. Mineral.: 
Varietate de rășină (grupul chihlibarului). 

s. Bergamot. V. sub Uleiuri eterice. 

9. Bergapten [bergaptene; Bergapten; ber- 
gaptene; bergăbten; Gepranren). Chim.: Eterul 
metilic la grupul OH al bergaptolului (v.). Se 
găsește în rozacee (uleiul bergamot); se între- 
buințează în parfumerie. 

10. Bergaptol |bergaptol; Bergaptol; bergaptol; 
bergâptol; Gepranroul. Chim.: Derivat al cu- 
marinei (v.) și anume o furo-cumarină, izolat d.n 
uleiul de bergamot. E folosit în parfumerie 

11. Bergenia [saxifrage; Bergenia; saxifrage; 
bergénia; kKamHeJomKa (pacrenne)]. Agr. hort.: 
Plantă vivace din familia saxifragaceelor, 
cu portul mic și frunzele cărnoase. In pământ 
prezintă un rizom scurt și gros. Planta are frun- 
zele verzi, cărnoase. Inflorește prin lulie-August. 
Se planlează în parcuri și grădini, pe sub arbori 
şi arbuști, la borduri, platbande, pentru ornarea 
stâncilor, a grotelor, pe margini de ape, etc. 
Se înmulțește prin semințe așezate prin Martie- 
Aprilie, la cald, în cutii sau ghivece; se repică, 
apoi se plantează la locul definitiv. Se desvoltă 
bine și prin butași, prin despărțire, și prin rizomi 
ds rădăcină. 

12. Bergholz [xylotile, bergholz, asbeste ligni- 
forme; Bergholz; rock wood, ligneous asbestos; 
faazbeszt; GeprxoJbul. Mineral.: Mineral din 
grupul crisotilului, fibros cu aspect xiloid. Sin. 
Xylotil. 

13. Berginizare [berginisation;  Berginisieren; 
Bergius' process; bergenizălăs; Geprunu3âuuA). 
V. Bergius, procedeul ~. 

14. Bergius, procedeul ~ [procédé B.; B. 
Verfahren; B.'s process; B.-fele eljárás; -cnocoő 
Bepruyc): Procedeu de preparare a carburan- 
ților sintetici, folosind cărbunele drept materie 
primă. Cărbunele pulbere, care formează o pastă 
cu uleiurile minerale medii și grele, este „liche- 
fiat" prin încălzire la o temperatură înaltă, sub 
presiune înaltă, într'o atmosferă de hidrogen. 
Procedeul inițial a fost modificat, în sensul că 
se folosesc catalizatori şi se face hidrogenarea 
cărbunelui în două faze. 

15. Bergleder [cuir de montagne; Bergleder; 
mountain leather; farbâr; Gepruemep]. Mineral.: 
Mineral din grupul crisotilului, fibros, cu aspect 
de pâslă. 

16. Bergmann, tub izolant ~ [tube B.; B. rohr: 
B. tubing; B.-csö; Tpyőka Beprmamna]. Elt.; 
Tub din tablă de fier fălțuită și lăcuită, cu căp- 


326 


tușeală de hârtie, în interiorul căruia se montează 
conductele electrice izolate. Se folosește la in- 
stalațiile electrice din clădiri, fie peste tencuială 
fixându-se prin brățări, fie sub tencuială, com- 
plet îngropate în zidărie și fixate prin cuie, câr- 
lige scu cuie cu sârmulițe. 


Dimensiuni standardizate: 
Diametrul exterior în mm 13 15,8 18,7 21,2 28,5 34,5 42;5 S$4;5 
Grosimea mantalei în mm 0,15 0,15 0.15 018 0,2 0:22 0;24 0;24 
Diametrul interior în mm 9 u 13,5 16 23 29 36 48 


1. Bergreen presă ~ V. sub Presă. 

2. Berk, porc ~ [race de Berkshire; Berk- 
shire Rasse; Berkshire breed; berkszkir disz- 
nòfaj; Bepkmup  (cBunHaa nopoga)]. Zoot: 
Cea mai rezistentă rasă ameliorată de porcine. 
Caractere:  conformajie foarte regulată; talia 
0,50 m; membre fine; coloare neagră, cu coada, 
extremitățile membrelor și o pată din frunte, 
albe, precoce. Dă o carne gustoasă și o grăsime 
densă. Este răspândită în Transilvania. 

s. Beriberi  [beriberi;  Beri-Beri; beriberi; 
beri-beri; 6epnőepu]. Biol.: Maladie de carență, 
datorită lipsei de vitamină B4. Populaţia din 
Sud-Estul Asiei, a cărei principală hrană esie 
orezul, pe care-l consumă decorticat (fără vita- 
mine), sufere mult de această boală. 

4. Beril[béryl, béril; Bérill; beryl;beril; Gepunu]. 
Mineral.: Mineral hexagonal holoedric din grupul 
granaților, cu o formulă chimică BeAlaSişO1s. Se 
prezintă în cristale prismatice, striate adesea, 
după axa verticală. Varietatea nobilă este trans- 
parentă, iar varietatea comună, mată. Poate fi 
incolor sau colorat în verde (smaragd), albastru 
(aquamarin), roz (morganit) sau gălbuiu (berilul 
comun). Are duritatea: 7,5.:::8 şi gr. sp. 2,7. Se 
găseşte ca mineral pegmatitic pneumatolitic în 
granite şi pegmatite; de asemenea, în micașisturi 
şi ortogneisuri, sau în aluviuni. Berilul comun 
se exploatează din pegmalite. Berilul nobil, care 
este o piatră prețioasă căutată, se exploatează 
ca smaragd și ca aquamarin. 

5. Beriliu [beryllium;Beryllium;beryllium,gluci- 
num; berillium; Gepunnnii]. Chim.: Be; nr. at. 4; 
gt. &i..9,02; d. 1,85; p.. îi, 12809 „pes îi+29700. 
Metal bivalent, răspândit în natură, în cantități 
mici, sub forma de combinaţii. Conţin beriliu: 
crisoberilul, berilul și smaragdul. Este alb ca zin- 
cul, ductil și maleabil. Se disolvă ușor în acid 
clorhidric și în acid sulfuric. Nu descompune apa. 
Are proprielăți asemănătoare cu ale aluminiului. 
Silicaţii de beriliu sunt pietre preţioase. Sărurile 
de beriliu au gust dulce. Se întrebuinţează pen- 
tru mărirea durității aliajelor de cupru. 

e. Berillonit [beryllonite:  Beryllonit; beryllo- 
nite;  berillonit; GepuIn0HuT). Mineral.: 
NaBe(PO,). Cristalizează în sistemul monoclinic. 
Duritatea 5,5:::6; gr. sp. 2,8. Luciu sticlos pe 
(001)) sidefos. 

7. Berlin, albastru de ~ [bleu de Berlin; 
Berlinerblau; Berlin blue; berlinikek; Bepnun- 
craa Ja3ypb]. Chim.: [Fe(CN),laFe,. Sarea 
ferică a acidului fericianhidric. Insolubil în apă, 


solubil în acid oxalic, cu o colorație albastră 
(cerneală albastră), și în acid clorhidric concen- 
trat. In afară de albastrul de Berlin insolubil, 
există și un albastru de Berlin solubil, coloidal: 
[Fe(CN),]FeK. Reacţia albastrului de Berlin este 
caracteristică pentru recunoaşterea  cationului 
Fe***. Colorația intens albastră a sării este da- 
torită prezenței ionilor de fier bi- și trivalenți 
în moleculă, cari stau în echilibru după ecuația: 
F*** + [Fe"(CN,] 7- = Fe** + [Fe*** (CN}] 777. 

s. Berlinit [berlinite; Berlinit; berlinite; ber- 
linit; Gepunnur). Mineral.: Al(PO,). Mineral din 
grupul fosfaļilor anhidri. Cristalizează în sistemul 
hexagonal (trigonal). Gr. sp. 2,64. 

9. Bermanit [bermanite; Bermanit; bermanite; 
bermânit; GepManuT]. Mineral.: 
(Mn”,Mg)s:(Mn””, Fe” )s[(OH); | (POa)a]e  15H:0. 
M'nsral din grupul fosfaţ.lor hidrataţi. Cristalizează 
în sistemul rombic. 

10. Bermă 1. [berme, banqueite; Berme; Bank, 
Bankett; berm, bench, terrace; padka; Gepma, 
ycryn). Drum., Hidrot.: Banchetă lată de cca 1 m, 
amenajată pe tła- 
luzele mai înalte 
de 4 m, peniru a 
le mări stabilita- 
tea. In debleu, 
ele servesc și la 
oprirea pământu- 


lui ce eventual ir 

e T 
s'ar prăvăli pe ła- P? 
luze — și au Fig. 134. Taluz cu bermă (a). 


uneori şi șanțuri 

de gardă cari să colecteze apele de ploaie, 
dacă acestea se adună de pe suprafețe impor- 
tante (fig. 134). — Bermele sunt utile mai ales 
la barajele mari, de tipul digurilor de pământ, 
dacă se amenajează cu tuburi pentru colectarea 
apelor de ploi. 

1. ~ 2, [berme; Berme, Armauflag;berm;terep- 
sáv, padka; Gepma]. Tehn. mil.: Bandă îngustă de 
teren, care se lasă între taluzul unui șanț și gră- 
mada de pământ rezultată din săparea lui. In lu- 
crările de fortificație pasageră, berma servește la 
sprjiinirea coatelor trăgătorului (v. fig. sub Ban- 
chetă de tragere). 

12. Bernă, în ~ [en berne; halbmast; halfmast; 
zászló félárbócra  ereszive;  npucriyimenublii 
pnar (na cuqne)]. Nav.: Ținerea pavilionului 
național și a semnelor distinctive la jumătatea 
catargelor sau a bastoanelor de pavilion, în semn 
de doliu. 

13. Eernouli, numerele lui ~ [nombres de B.; 
B.-sche Zahlen; B.'s numbers; B.-fele számok; 
BepnynnneBbi Yaca]. An. mat.: Şir infinit de 
numere raționale B;, definite fie prin desvoltarea 
în serie: 


x 


x x2 xô 
eaae * Bug E, 


fie prin formula de recurenţă: Bn = (B+1)", unde 
puterile BP din desvoltarea binomului se în- 


